m = m Equipment Diagnose

28

Sicher diagnostizieren

Die Suche nach Fehlern an der
Fahrzeugelektronik gestaltet sich oft
langwierig. Komponententests —oder
spezielle Prifabldufe kosten erfah-
rungsgemdR viel elekirische Energie
und konnen eine Batterie schnell iiber
Gebithr belasten, wenn nicht nachgela-
den wird. Muss zudem auch noch
der aktuelle Softwarestand aufgespielt
werden (Flashen), ist eine stabile
Stromversorgung unerlasslich. An-
dernfalls kann es zu Systemabstiirzen
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kommen, im Extremfall konnen sogar
Steuergerite sterben’.

Damit dies nicht passiert, sollte der
Werkstattfachmann die Fahrzeugbatte-
rien beim Diagnostizieren und Flashen
mit einem geeigneten Ladegerat stut-
zen und die Spannungsversorgung
stabilisieren. Mit dem ,GYS Flash
102.121F hat der franzosische Lade-
technikspezialist GYS seit Kurzem ein
leistungsfahiges 12-Valt-Inverterlade-
gerdt im Angebot, das sich einfach an
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von Katalysatoren
(SCR, PM, SCRi, CRT, SCRT)
und Partikelfiltern
bei allen
groRen Nutzfahrzeugen!
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Diagnosehelfer: Mit speziellen Haltern

lasst sich das Inverterladegerit GYS Flash
102.02HF' von GYS einfach an Hebebiihnen,
Werkzeugwigen und Werkbdnken befesti-
gen - und ist damit bei stromintensiven
Fehlersuchen und Update-Vorgangen stets
griffbereit. Bild: GYS

Hebebiihnen, Werkzeugwagen und
Werkbinken befestigen lasst — und das
bei Bedarf einen Strom von bis zu 100
Ampere liefert. Damit sollen sich auch
intensive Fehlersuchen und Updates
erledigen lassen. Den Produktinforma-
tionen zufolge bietet das Gerdt vier
vorprogrammierte Ladekurven (,Easy'-
Modus) sowie einen Expert-Modus
zum Selbstprogrammieren. Aufierdem
lassen sich fiinf Bedienmodi einstellen,
Fine ,Auto Restart’ genannte Funktion
soll iiberdies bei einem Stromausfall
die urspriinglichen Geriteeinstellun-
gen speichern. Dank einer serienmafi-
gen Kalibrierfunktion sollen sich Lade-
kabel mit nutzfahrzeugtauglichen funf
Metern Linge und einem Querschnitt
von 16 Quadratmillimetern verwenden
lassen.
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