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PROGYS 183 E
MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift  V O L T S

230 1
 P H A S E

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant MMA Plage de courant TIG Courant de soudage max. Tension à vide

230 V, 1 ph, 50/60 Hz 16 A 10-180 A 10-180 A 180 A 72.9 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

MMA
180 A/27.2 V à 18%
110 A/24.4 V à 60%
85 A/23.4 V à 100%

TIG
180 A/17.2 V à 25%
135 A/15.4 V à 60%
100 A/14 V à 100%

14 x 19 x 28 cm 5 kg IP21 IEC 60974-1/10 A

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles, basiques, inox et fonte  
(jusqu’au Ø 4 mm)

 ■ MMA Pulse : mode idéal en position de soudage verticale 
montante. Possibilité de régler la fréquence

 ■ TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm) 
Évanouissement automatique de l’arc à durée réglable

 ■ 3 aides au soudage : Hot Start (réglable), Arc Force et 
Antisticking

 ■ Affichage digital pour une lecture rapide des paramètres 
définis

 ■ Ultra compact (5 kg)

 ■ Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V (PROTEC 400).

Doté des dernières technologies électroniques, le PROGYS 183E 
assure des soudures professionnelles sur l’acier, la fonte et l’inox. 
Son mode «MMA PULSE» permet de souder de manière aisée en 
verticale montante tous les types d’électrodes.

Informations de commande
PROGYS 183 E + accessoires 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 1.6 m, 16 mm² + valise

013803

Pack PROGYS 183 E 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 1.6 m, 16 mm² 
+ Masque LCD Techno 9/13 TRUE COLOR

064836

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT
6 www.gys.fr

PROGYS 180A
MMA

MMA
 V O L T S
230 1

 P H A S E

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant MMA Plage de courant TIG Courant de soudage max. Tension à vide

230 V, 1 ph, 50/60 Hz 16 A 10-180 A - 180 A 72.9 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

110 A/24.8 V à 60%
180 A/27.2 V à 18%

85 A/23.4 V à 100% 28.5 x 13 x 23 cm 5 kg IP21 IEC 60974-1/10 A

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles, basiques, inox et 
fonte (jusqu’au Ø 4 mm)

 ■ 3 aides au soudage : Hot Start, Arc Force et 
Antisticking

 ■ Protections de sécurité : surintensité, thermostatique,  
sur / sous tension

 ■ Simple d’utilisation

 ■ Mobilité pour le soudeur (5 kg)

 ■ Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V 
(PROTEC 400).

Le PROGYS 180A est un poste de soudage inverter à électrode 
pratique à transporter et simple à utiliser. Réglage simplifié du 
soudage en fonction de la taille de l’électrode. Il dispose de 3 
fonctions facilitant le travail de l’utilisateur : Hot Start, Arc Force 
et Antisticking qui fournissent une aide au début du soudage et 
tout au long du process.

Informations de commande
PROGYS 180 + accessoires  
Porte-électrode 200 A - 2 m, 16 mm² + Câble de masse 200 A - 1.6 m, 16 mm² + valise

031425

Pack PROGYS 180 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 1.6 m, 16 mm² + Masque LCD Venus 9/13 G 
IRON TRUE COLOR + 11 électrodes rutiles Ø 2.5 mm + 9 électrodes rutiles Ø 3.2 mm)

013742

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

MMA 180 A
INVERTER PROGYS monophasé

MMA 180 A
INVERTER PROGYS monophasé
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PROGYS 200 CEL
MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift  V O L T S

230 1
 P H A S E

 ■ MMA : Soude toutes les électrodes rutiles, basiques, inox, 
fonte, et cellulosiques (jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ MMA Pulse : mode idéal en position de soudage verticale 
montante. Possibilité de régler la fréquence

 ■ TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 2,4 mm)

 ■ TIG lift Pulse : limite la température de fusion et permet le 
soudage de tôles dès 0.3 mm

 ■ 3 aides au soudage : Hot Start (réglable), Arc Force (réglable) 
et Antisticking

 ■ Affichage courant/tension durant le soudage

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) activable pour abaisser la 
tension à vide à 20 V.

 ■ Ultra compact (6.4 kg)

Dédié aux professionnels, le PROGYS 200 CEL allie la technologie 
de soudage la plus récente à une interface utilisateur intuitive. Sa 
dynamique d’amorçage lui permet de souder de manière très fiable, 
à la verticale en descendant ou en montant, tous types d’électrodes 
jusqu’à 5 mm (rutiles, basiques et cellulosiques).

Garantie 2 ans Fiche produit

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT
8 www.gys.fr

PROGYS 200A PFC
MMA

MMA TIG
Lift  V O L T S

230 1
 P H A S E

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant MMA Plage de courant TIG Courant de soudage max. Tension à vide

230 V, 1 ph, 50/60 Hz 16 A 10-200 A 10-200 A 200 A 96 V (MMA) / 87 V (TIG)

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

MMA
200 A/28 V à 20%
120 A/24.8 V à 60%
90 A/23.6 V à 100%

TIG
200 A/18 V à 27%
145 A/15.8 V à 60%
115 A/14.7 V à 100%

27 x 21 x 14 cm 9 kg IP21 IEC 60974-1/10 A

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles, basiques, inox et 
fonte (jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm) 
Évanouissement automatique de l’arc à durée réglable

 ■ 3 aides au soudage : Hot Start (réglable), Arc Force et 
Antisticking

 ■ Affichage digital pour une lecture rapide des 
paramètres définis

 ■ Utilisation optimale sur rallonge de chantier

 ■ Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V  
(PROTEC 400).

Le PROGYS 200A PFC est synonyme de grande flexibilité pour 
le soudeur. Sa technologie PFC intégrée (correction de facteur 
de puissance) permet d’utiliser des câbles d’alimentation 
pouvant atteindre 100 m. Il dispose de 3 fonctions facilitant 
le travail de l’utilisateur : Hot Start, Arc Force et Antisticking 
fournissent une aide au début du soudage et tout au long du 
process.

Informations de commande

PROGYS 200A PFC + accessoires 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 1.6 m, 25 mm² + valise

031432

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

Informations de commande
PROGYS 200 CEL + accessoires  
Porte-électrode 200 A - 3 m + Câble de masse 200 A - 3 m, 25 mm²

082052

Spécifications
Alimentation Fusible Courant de soudage max.

230 V
1 ph, 50/60 Hz

16 A 200 A

Plage de courant MMA Plage de courant TIG Tension à vide

20-200 A 10-200 A 81 V (< 20 V VRD On)

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)

MMA 
200 A/28 V à 10%
100 A/24 V à 60%
90 A/23.6 V à 100%

TIG
20 A/18 V à 15%
120 A/14.8 V à 60%
100 A/14 V à 100%

Dimensions L x l x h 34 x 16 x 27.5 cm Poids 6.4 kg

Classe de protection IP21 Normes IEC 60974-1/10 A

Fréquence

Intensité du 
courant froid %

ArcForce 
-10/+10

HotStart %

4 modes de soudage au choix : 
MMA, MMA Pulse, TIG Lift, TIG Pulse

Potentiomètre de réglage

04/2024

MMA 200 A
INVERTER PROGYS monophasé

MMA 200 A
INVERTER PROGYS monophasé
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PROGYS 220 FV CEL

Informations de commande
PROGYS 220 FV CEL + accessoires  
Porte-électrode 200 A - 3 m + Câble de masse 200 A - 3 m, 25 mm²

082755

MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift  V O L T S

110
 V O L T S
230 1

 P H A S E

Spécifications
Alimentation Fusible Courant de soudage max.

110/230 V
1 ph, 50/60 Hz

16 A (230 V)
32 A (110 V)

220 A

Plage de courant MMA Plage de courant TIG Tension à vide

10-220 A (230 V)
10-120 A (110 V)

5-220 A (230 V)
5-140 A (110 V)

80>86 V (< 20 V VRD On)

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)

MMA (230 V / 16 A)
220 A/28.8 V à 20%
130 A/25.2 V à 60%
100 A/24 V à 100%

MMA (110 V / 32 A)
120 A/24.8 V à 30%
90 A/23.6 V à 60%
70 A/22.8 V à 100%

TIG (230 V / 16 A)
220 A/18.8 V à 25%
150 A/16 V à 60%
110 A/14.4 V à 100%

TIG (110 V / 32 A)
140 A/15.6 V à 40%
120 A/14.8 V à 60%
100 A/14 V à 100%

Dimensions L x l x h 42 x 21 x 35 cm Poids 10.5 kg

Classe de protection IP23 Normes IEC 60974-1/10 A

 ■ MMA : Soude toutes les électrodes rutiles, basiques, 
inox, fonte, et cellulosiques (jusqu’au Ø 6 mm)

 ■ MMA Pulse : mode idéal en position de soudage 
verticale montante. Possibilité de régler la fréquence

 ■ TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm)

 ■ TIG lift Pulse : limite la température de fusion et 
permet le soudage de tôles dès 0.3 mm

 ■ 3 aides au soudage : Hot Start (réglable), Arc Force 
(réglable) et Antisticking

 ■ Affichage courant/tension durant le soudage

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) activable pour 
abaisser la tension à vide à 20 V.

Le PROGYS 220 FV CEL allie la technologie de soudage la 
plus récente à une interface utilisateur intuitive. Sa technologie 
PFC intégrée (correction de facteur de puissance) permet 
d’utiliser des câbles d’alimentation pouvant atteindre 100 m. Sa 
technologie «FV» (Tension Flexible) garantit un arc électrique 
toujours stable même en cas de variations de la tension du 
secteur (85 à 265 V) et d’alimentation par groupe électrogène. 
Sa dynamique d’amorçage lui permet de souder à la verticale 
en descendant ou en montant tous types d’électrodes jusqu’à 6 
mm, même les électrodes cellulosiques.

Fréquence

Intensité du 
courant froid %

ArcForce 
-10/+10

HotStart %

4 modes de soudage au choix : 
MMA, MMA Pulse, TIG Lift, TIG Pulse

Potentiomètre de réglage

Garantie 2 ans Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

MMA 220 A
INVERTER

PROGYS 230E FV CEL
MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift  V O L T S

110
 V O L T S
230 1

 P H A S E

Spécifications
Alimentation Fusible Courant de soudage max.

110/230 V
1 ph, 50/60 Hz

16 A - 32 A (230 V)
32 A (110 V)

220 A

Plage de courant MMA Plage de courant TIG Tension à vide

5-220 A (230 V)
5-120 A (110 V)

5-220 A (230 V)
5-140 A (110 V)

77.5 V (< 24 V VRD On)

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)

MMA (230 V / 16 A)
220 A/28.8 V à 22%
145 A/25.8 V à 60%
120 A/24.8 V à 100%

MMA (230 V / 32 A)
220 A/28.8 V à 25%
175 A/27 V à 60%
145 A/25.8 V à 100%

MMA (110 V / 32 A)
120 A/24.8 V à 23%
85 A/23.4 V à 60%
70 A/22.8 V à 100%

TIG (230 V / 16 A)
220 A/18.8 V à 45%
200 A/18 V à 60%
160 A/16.4 V à 100%

TIG (230 V / 32 A)
220 A/18.8 V à 50%
215 A/18.6 V à 60%
200 A/18 V à 100%

TIG (110 V / 32 A)
140 A/15.6 V à 40%
120 A/14.8 V à 60%
100 A/14 V à 100%

Dimensions L x l x h 40.5 x 34 x 21.5 cm Poids 12 kg

Classe de protection IP23 Normes IEC 60974-1/10 A

 ■ MMA : Soude toutes les électrodes rutiles, basiques, inox, 
fonte, aluminium et cellulosiques (jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ MMA Pulse : mode idéal en position de soudage verticale 
montante. Possibilité de régler la fréquence

 ■ TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm)

 ■ TIG Pulse : limite la température de fusion et permet le 
soudage de tôles dès 0.3 mm

 ■ Affichage courant/tension durant le soudage

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) activable pour abaisser la 
tension de sortie à vide à 35 V

 ■ Commande à distance en option.

Le PROGYS 230E FV CEL allie la technologie de soudage la 
plus récente à une interface utilisateur intuitive. Sa technologie 
PFC intégrée (correction de facteur de puissance) permet 
d’utiliser des câbles d’alimentation pouvant atteindre 100 m. Sa 
technologie «FV» (Tension Flexible) garantit un arc électrique 
toujours stable même en cas de variations de la tension du 
secteur (85 à 265 V) et d’alimentation par groupe électrogène. 
Sa dynamique d’amorçage lui permet de souder à la verticale 
en montante et en descendante, tous les types d’électrodes, 
même cellulosiques.

Clavier verrouillable

Mémorisation de 10  
programmes par procédé

Potentiomètre de réglage facilite l’utilisation

Informations de commande
PROGYS 230E FV CEL - sans accessoires 082786

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

MMA 220 A
INVERTERPROGYS monophasé PROGYS monophasé
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PROGYS TRI

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles, basiques et 
cellulosiques (jusqu’au Ø 6 mm)

 ■ Gougeage à l’arc avec électrode carbone  
(jusqu’au Ø 6.5 mm)

 ■ TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm) 
Évanouissement automatique de l’arc à durée fixe

 ■ 3 aides au soudage : Hot Start (réglable), Arc Force 
(réglable) et Antisticking

 ■ Affichage courant/tension durant le soudage.

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) activable pour 
abaisser la tension de sortie à vide à 20 V.

 ■ Commande à distance en option (manuelle)

 ■ Classe IP 23 pour une utilisation en extérieur

 ■ Possibilité d’élingage

MMA

MMA TIG
Lift  G o u g e a g e

G
 V O L T S
400 3

 P H A S E S

Les PROGYS TRI sont des générateurs triphasés MMA / 
TIG lift avec des performances de soudage exceptionnelles. 
Conçus autour d’une électronique renforcée, ces postes offrent 
aux industriels une productivité maximale, même dans les 
environnements les plus hostiles.

Garantie 2 ans Fiche produit

MMA 300A & 400 A
INVERTER

Spécifications PROGYS 300 TRI PROGYS  400 TRI

Alimentation 400 V, 3 ph, 50/60 Hz

Fusible 20 A 32 A

Plage de courant
MMA

20-300 A 20-400 A
TIG

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

MMA
à 60% 300 A / 32 V 400 A / 36 V

à 100% 230 A / 29.2 V 350 A / 34 V

TIG
à 60% 300 A / 22 V 400 A / 26 V

à 100% 230 A / 19.2 V 350 A / 24 V

Tension à vide 83 V (< 20 V VRD On) 84 V (< 20 V VRD On)

Classe de protection IP 23

Dimensions L x l x h 54 × 46 × 28 cm 58 x 52 x 30 cm

Poids 25.5 kg 37.5 kg

Normes IEC 60974-1/10 A

Informations de commande
PROGYS 300 TRI - sans accessoires 082762

PROGYS 400 TRI - sans accessoires 082779

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

Arc Force Hot Start

Intensité de soudage

Affichage tension en cours de soudage
Affichage tension à vide (après soudage)

13www.gys.fr

PROGYS FLEX 280 CEL
MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift  V O L T S

110
 V O L T S
230

 V O L T S
400 1

 P H A S E
3

 P H A S E S

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant MMA Plage de courant TIG Courant de soudage max. Tension à vide

110/230/400 V
1 ph, 50/60 Hz
3 ph, 50/60 Hz

16 A (110/230/400 V)
20 A (110/230 V)
32 A (110 V)

5-140 A (110 V)
5-200 A (230 V)
5-280 A (400 V)

5-140 A (110 V)
5-200 A (230 V)
5-280 A (400 V)

280 A 100 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)
110 V / 1 ph 110 V / 3 ph 230 V / 1 ph 230 V / 3 ph 400 V / 1 ph 400 V / 3 ph
MMA (32 A)
140 A/25.6 V à 30%
115 A/24.5 V à 60%
90 A/23.6 V à 100%

MMA (32 A)
140 A/25.6 V à 35%
125 A/25 V à 60%
100 A/24 V à 100% 

MMA (20 A)
200 A/28 V à 40%
180 A/27.2 V à 60%
150 A/26 V à 100%

MMA (20 A)
200 A/28 V à 55%
190 A/27.6 V à 60%
170 A/26.8 V à 100%

MMA (16 A)
280 A/31.2 V à 40%
220 A/28.8 V à 60%
200 A/28 V à 100%

MMA (16 A)
280 A/31.2 V à 35%
200 A/28 V à 60%
170 A/26.8 V à 100%

TIG (20 A)
140 A/15.6 V à 60%
110 A/14.4 V à 100%

TIG (16 A)
140 A/15.6 V à 60%
140 A/15.6 V à 100%

TIG (20 A)
200 A/18 V à 60%
180 A/17.2 V à 100%

TIG (16 A)
200 A/18 V à 60%
200 A/18 V à 100%

TIG (16 A)
280 A/21.2 V à 65%
250 A/20 V à 60%
220 A/18.8 V à 100%

TIG (16 A)
280 A/21.2 V à 45%
225 A/19 V à 60%
180 A/17.2 V à 100%

Classe de protection IP23 Dimensions L x l x h 47 x 43 x 26 cm Poids 23 kg Normes IEC 60974-1/10 A

 ■ MMA : Soude toutes les électrodes rutiles, basiques, 
inox, fonte, aluminium et cellulosiques (jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ MMA Pulse : mode idéal en position de soudage 
verticale montante. Possibilité de régler la fréquence

 ■ TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm) 
Évanouissement automatique de l’arc à durée réglable

 ■ Commande à distance en option

 ■ 3 aides au soudage : Hot Start (réglable), Arc Force 
(réglable) et Antisticking

 ■ Affichage 7 segments à l’écran pour une lecture rapide 
des paramètres définis

 ■ Utilisation optimale sur rallonge de chantier

 ■ Classement IP23 pour les milieux humides.

Le PROGYS FLEX 280 CEL est la solution aux différents 
réseaux électriques mondiaux. Il s’adapte automatiquement 
au réseau qu’il soit monophasé ou triphasé entre 110 et 480 
V. Il apporte une solution concrète aux professionnels qui, 
avec un seul poste, peuvent réaliser toutes les opérations de 
maintenance à l’électrode, mais aussi au TIG Lift.

Informations de commande
PROGYS FLEX 280 CEL - sans accessoires 013544

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

MMA 280 A
INVERTER

12 www.gys.fr

PROGYS multi-tensions PROGYS triphasé
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BROSSES

MARTEAUX À PIQUER

HAMMER 320 PRO 
Premium
044142

HAMMER 290 PRO
Premium
044135

HAMMER 260
044159

HAMMER 285
044128

Acier Inox

A —
(x1) 044241 (x1) 044258

(x24) 044265 (x24) 044272

B — (x1) 044227 (x1) 044289

C • (x1) 044166 —

D —
(x1)  Laiton 038073

—
(x1)  Zinc 038080

 

 

KIT POUR POSTES MMA  
(CÂBLES + PINCES + CONNECTEURS) 

SHARK

SHARK 
X200.35

SHARK PRO 
C300.35

SHARK 
X300.50

SHARK 
X400.70

SHARK 
C400.95

SHARK 
X500.95

SHARK 
C600.120

A 200 A 300 A 300 A 400 A 400 A 500 A 600 A

  max 35 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2
A (X%) 200A (35%)

150A (60%)
300A (35%)
250A (60%) 

300A (35%)
250A (60%)

400A (35%)
300A (60%) 

400A (35%)
300A (60%) 

500A (35%) 
400A (60%) 

600A (35%) 
500A (60%) 

 min/max 1.6 > 4 mm 1.6 > 4 mm 1.6 > 5 mm 2 > 6.3 mm 2 > 6.3 mm 2 > 8 mm 2 > 10 mm
x1 (vrac) 043503 039926 043510 038004 043725 043718 046542

*x1 (blister) 043602 043701

 x 50
043558

x 25
043565

HELIX
T200.25

HELIX
T300.50

HELIX
T400.70

HELIX PRO
T400.70

HELIX PRO
T500.95

PYTHON 
T500.95

VESTALE
T500.95

A 200 A 300 A 400 A 400 A 500 A 500 A 500 A

  max 25 mm2 50 mm2 70 mm2 70 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2
A (X%) 200A (35%)

150A (60%)
300A (35%)
250A (60%) 

400A (35%)
300A (60%) 

400A (35%)
300A (60%) 

500A (35%)
400A (60%) 

500A (35%) 
400A (60%) 

500A (35%) 
400A (60%) 

 min/max 2 > 3.2 mm 2 > 4 mm 2 > 6.3 mm 1.6 > 6.3 mm 2 > 8 mm 1.6 > 8 mm 2 > 8 mm
x1 (vrac) 043497 038288 043732 039919 039902 038011 038097

HAMMER 370 PRO 
Premium
066663

* *

PORTE–ÉLECTRODES

PORTE-ÉLECTRODES ASSEMBLÉS

SUPPORT PORTE–ÉLECTRODES 
MAGNÉTIQUE

A  L
m


mm²


mm²

Ø ref.

150 / 200 SHARK X200.35 4 16 10 / 25 9 x1  043848

200 SHARK X200.35 4 25 35 / 50 13 x1  043855

300 SHARK X300.50 4 35 35 / 50 13 x1  043862

500 SHARK X500.95 4 50 35 / 50 13 x1  043879

600 SHARK C600.120 5 70 35 / 50 13 x1  047006

MASTER VESTALESTUBBY

STUBBY

A
  

mm²


mm²
Ø Ref. 

L (m) modèle L (m) modèle

kit 1 150/200 A 1.6 SHARK X200.35 2 CROCO A200.35 16 10 / 25 9 x1 047372

kit 2 200 A 1.6 SHARK X200.35 2 CROCO A200.35 25 10 / 25 9 x1 047389

kit 3 200 A 3 SHARK X300.50 3 CROCO T400.70 25 10 / 25 9 x1 047396

kit 4 200 A 3 SHARK X300.50 3 CROCO T400.70 25 35 / 50 13 x1 047402

kit 5 300 A 4 HELIX T300.50 4 CROCO T400.70 35 35 / 50 13 x1 047341

kit 6 300 A 4 SHARK X400.70 4 CROCO T400.70 35 35 / 50 13 x1 038295

kit 7 500 A 5 SHARK X500.95 4 TYREX 600.95 50 35 / 50 13 x1 047419

kit 8 600 A 5 SHARK C600.120 4 TYREX 600.95 70 35 / 50 13 x1 047426

Thermoset
matériau isolant 
thermique

Spécial soudage 
en position

 11 × 12 × 17 cm
 760 g

038028

GOUGEAGE

Électrodes de gougeagePince de gougeage
1 000 A
 38 × 31 × 11 cm / 2.7 kg
 
041516

Câble pour pince de gougeage 
70 mm² - 5 m
 30 × 29 × 14 cm / 4.3 kg

040670

TORCHE TIG À VALVE

Torche TIG SR17 V (valve)
4 m

pour 10 / 25 mm², Ø9 :
 PROGYS 180A / 183E
 38 × 31 × 11 cm / 2 kg  
044425
 
pour 35 / 50 mm², Ø13 :
 PROGYS 220 FV CEL / 300TRI / 400TRI
 PROGYS 200A PFC / 200E FV CEL / 220E FV CEL / 
250 TRI / CEL 250 TRI  / FLEX 280 CEL / EXAGON 400 / 
EXAGON 400 FLEX
 38 × 31 × 10 cm / 2.2 kg  
044401

Ø 5 mm      (x50) 200 A > 250 A 069756
Ø 6.5 mm   (x50) 300 A > 400 A 086081
Ø 8 mm      (x50) 350 A > 450 A 086098

HELIX, VESTALE & PYTHON

11
0

 240g  425g  370g   425g

11
0

162
185

26
0

28
5

30
4

32
0

15

25

28 33 32

B D

A C
135 110 70

130 105

x58 / Ø3mm

x45 / Ø4mm

147

160 140

30 20

33 15

http://www.gys.fr/prod-044142-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044135-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044159-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044128-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044241-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044258-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044265-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044272-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044227-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044289-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044166-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038073-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038080-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043503-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-039926-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043510-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038004-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043725-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043718-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046542-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043602-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043701-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043558-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043565-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043497-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038288-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043732-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-039919-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-039902-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038011-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038097-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-066663-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043848-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043855-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043862-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043879-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047006-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047372-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047389-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047396-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047402-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047341-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038295-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047419-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047426-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038028-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-041516-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-040670-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044425-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-044401-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069756-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-086081-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-086098-/-/-/en?m=cata


16 17www.gys.frwww.gys.fr

 

     

7018 (faible teneur en hydrogène) - Basique

 

 

 

 
 x ...  kg

A

Ø 1.6 300 210 085114 1.54
Ø 2.0 350 155 085121 2.05
Ø 2.5 350 110 085138 2.16
Ø 3.2 350 70 085145 2.16
Ø 4.0 350 47 085152 2.12

B

Ø 2.0 350 355 085022 4.72
Ø 2.5 350 230 085039 4.39
Ø 3.2 350 165 085046 4.88
Ø 4.0 350 110 085053 5.04

ACIER INOXYDABLEACIER

  x ...

Ø 1.6 17 084315
50 084414

Ø 2.0 13 084322
50 084421

Ø 2.5 11 084339
50 084438

Ø 3.2 9 084346
50 084445

Ø 4.0 8 084353
50 084452

 
 x ...

 kg

Ø 2.5 350
75 081598 1.52

252 086005 4.98

Ø 3.2 350
54 081604 1.64

172 086012 5.14
Ø 4.0 350 117 086029 5.38

  x ...

Ø 2.0 14 073692

Ø 2.5 10 082328

  x ...
Ø 1.6 14 073685
Ø 2.0 12 082359
Ø 2.5 10 082335
Ø 2.5 30 081499
Ø 3.2 8 082342
Ø 3.2 25 081482

Ø 3.2 600 (20 kg) 081963

Maintenance & Reparation

  x ...

Ø 2.0 84 073661

Ø 2.5 54 081475

Ø 3.2 28 081468

Ø 4.0 19 073678

Normes
AWS A 5.1 :  E 7018-1
ISO 2560-A : E 42 4B 42 H5

Normes
AWS A 5.1 :  E 316 L-16
EN ISO 3581-A : E 19 12 3L R31
DIN 8556 :  E 19 12 3 NCR23

Normes
AWS A 5.4 :  E 308 L-17
EN ISO 3581-A : E 19 9L R32

 Normes
AWS 5.4 / E312-16
EN ISO 3581-A / E 29 9 R

   
x ...      

(2 kg) sachet  étanche

Ø 2.0 300 13 A 066717

Ø 2.5 350
10 A 066724

210 B 081918

84 081970

Ø 3.2 350
7 A 066731

130 B 081925

54 081987

Ø 4.0 350
6 A 066748

96 B 081932

38 081994

Normes
AWS A 5.1 : E 6013
EN ISO 2560-A : E 420 RC 11

Mécanique
Re : 440 Mpa
Rm : 540 Mpa
A 5 d : 24%
Énergie d’impact : 0°C 50j

Mécanique
Re : 450 MPa
Rm : 680 MPa
A 5 d : 25%
Énergie d’impact : 
-20°C 60j

Position

Polarité (-)

Position

Polarité (+)

6013 - Rutile 312R 308L 316L

A

A

B

B

Mécanique
Re : 380 MPa
Rm : 600 MPa
A 5 d : 38%
Énergie d’impact : 
-20°C 60j

Position

Polarité (+)

Position

Polarité (+)

Mécanique
Re : 350 MPa
Rm : 490 MPa
A 5 d : 30%
Énergie d’impact : 
-20°C 60j

Mécanique
Re : 470 Mpa
Rm : 560 Mpa
A 5d : 26%
Énergie d’impact : -40°C 60j
H2-H5 (5 ml/100 g)

Position

Polarité (+/-)

 

CARQUOIS ISOTHERMIQUE POUR 
ÉLECTRODES

 
x ...

kg 

Ø 3.2 450 141 081529 6.6
Ø 4.0 450 93 081512 6.7

Ø 2.5 350 46 081543 1.1
Ø 3.2 450 22 081574 1.1
Ø 4.0 450 14 081581 1.1

  45 cm 
Capacité  : 7 kg 
 - 105°C
 50 × 12 × 11 cm / 430 g  

060258

FONTE

RECHARGEMENT

  x ...

Ø 2.5 12 083332

Ø 3.2 9 083349

Ø 3.2 156 081956

  x ... kg 

Ø 2.5 7 073708 0.1
Ø 3.2 5 084803 0.1
Ø 3.2 142 081949 2.1

ALUMINIUM

Normes
EN 14700 : E Fe 2
DIN 8555 : E2-UM-60

Normes
AWS A 5.15 :  E Ni Fe CI
EN ISO 1071 : EC NiFe-CI1
DIN 8573 :  E Ni Fe BG 13

Mécanique
55/60 HRC
580-610 HB

Mécanique
Re : 390 MPa
Rm : 550 MPa

Position

Polarité (-)

Position

Polarité (+)

4043
Normes
AWS A 5.3 : E 4043
ISO 18273 : Al 4043 A
DIN 1732 : EL-AlSi5

Mécanique
Re : 100 MPa
Rm : 200 MPa
A 5 d : 5%
Énergie d’impact : -20°C 20j

Position

Polarité (+)

 

DRY 5.150 DRY 5.200R DRY 10.350R
Capacité :
5 kg - 150°C
 18 × 21 × 63 cm / 3.2 kg

Capacité :
5 kg - 50>200°C
 18 × 20 × 64  cm / 3.3 kg

Capacité 
10 kg - 50>400°C
 25 × 24 × 68 cm / 5.5 kg

060685 060692 060708

ÉTUVES ÉLECTRODES

http://www.gys.fr/prod-085114-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085121-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085138-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085145-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085152-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085022-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085039-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085046-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085053-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084315-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084414-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084322-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084421-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084339-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084438-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084346-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084445-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084353-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084452-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081598-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-086005-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081604-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-086012-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-086029-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073692-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082328-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073685-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082359-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082335-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081499-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082342-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081482-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081963-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073661-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081475-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081468-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073678-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-066717-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-066724-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081918-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081970-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-066731-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081925-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081987-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-066748-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081932-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081994-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081529-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081512-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081543-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081574-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081581-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060258-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083332-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083349-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081956-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073708-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-084803-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-081949-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060685-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060692-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060708-/-/-/en?m=cata
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PROTIG 161 DC DC DC
pulse HF L�DB

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
230 1

 P H A S E

Ultra-compact et destiné aux artisans pour le soudage TIG 
et MMA, le PROTIG 161 DC assure des soudures de haute 
qualité sur les aciers doux et inoxydables grâce à sa régulation 
secondaire de pointe. Son interface intuitive permet d’agir sur 
les paramètres en toute simplicité.

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant TIG Plage de courant MMA Courant de soudage max. Tension à vide

230 V, 1 ph, 50/60 Hz 16 A 10-160 A 10-160 A 160 A 92 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

TIG
160 A/16.4 V à 20%
105 A/14.2 V à 60%
95 A/13.8 V à 100%

MMA
160 A/26.4 V à 15%
95 A/23.8 V à 60%
80 A/23.2 V à 100%

36 x 16 x 28 cm 7.5 kg IP21 IEC 60974-1/3/10 A

Informations de commande
PROTIG 161 DC + accessoires  
Torche TIG double bouton TIG17DB - 4 m + Coffret consommables, 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 2 m, 25 mm²

062054

PROTIG 161 DC - sans accessoires 066649

 ■ Courant de soudage en TIG DC de 10 à 160 A

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Mode Pulsé : permet d’assembler les pièces tout en limitant 
l’apport thermique (pulsations jusqu’à 100 Hz)

 ■ Pointage SPOT

 ■ Mémorisation de 10 programmes par procédé

 ■ Compatible avec les torches à lamelle et double bouton

 ■ Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V (PROTEC 400)

 ■ Courant de soudage en MMA de 10 à 160 A

- Pré-Gaz
- Rampe de montée (Upslop)
- Courant de soudage
- Courant froid 
- Fréquence de pulsation 
- Rampe de descente (Downslop) 
- Post-Gaz

 ■ Réglages du cyle de soudage :

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT
20 www.gys.fr 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT
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PROTIG 200 DC

Informations de commande
PROTIG 200 DC + accessoires  
Torche TIG double bouton TIG26DB - 4 m + Coffret consommables, 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 2 m, 25 mm²

062009

DC DC
pulse HF L�DB

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
230 1

 P H A S E

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant TIG Plage de courant MMA Courant de soudage max. Tension à vide

230 V, 1 ph, 50/60 Hz 16 A 5-200 A 10-160 A 200 A 65 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

TIG
200 A/18 V à 20%
115 A/14.6 V à 60%
90 A/13.6 V à 100%

MMA
160 A/26.4 V à 20%
90 A/23.6 V à 60%
70 A/22.8 V à 100%

43.5 x 21.5 x 32.5 cm 10 kg IP21 IEC 60974-1/3/10 A

 ■ Courant de soudage en TIG DC de 5 à 200 A

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Mode Pulsé : permet d’assembler les pièces tout en limitant 
l’apport thermique (pulsations jusqu’à 900 Hz)

 ■ Pointage SPOT

 ■ Mémorisation de 10 programmes par procédé

 ■ Compatible avec les torches à lamelle et double bouton

 ■ Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V (PROTEC 400)

 ■ Courant de soudage en MMA de 10 à 160 A

- Pré-Gaz
- Rampe de montée (Upslop)
- Courant de soudage
- Courant froid 
- Fréquence de pulsation 
- Rampe de descente (Downslop) 
- Post-Gaz

 ■ Réglages du cyle de soudage :

Le PROTIG 200 DC est la solution de soudage TIG-DC idéale pour 
les applications de construction légère, d’installation, de réparation et 
de maintenance. La légèreté et le format compact de cette solution 
offrent un véritable avantage pour les professionnels mobiles.

Garantie 2 ans Fiche produit

TIG DC
160 A - 1ph PROTIG monophasé

TIG DC
200 A - 1ph PROTIG monophasé
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PROTIG 231 DC FV
PROTIG 231L DC PFC

DC DC
pulse HF L�DB�P

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
110

 V O L T S
230 1

 P H A S E

 ■ Courant de soudage en TIG DC de 10 à 230 A 

 ■ Mode DC Pulsé : permet d’assembler les pièces tout 
en limitant l’élévation en température

 ■ Pointage Spot et Pulse

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Commande à distance en option (pédale ou commande 
manuelle)

 ■ Mémorisation de 50 programmes par procédé

 ■ Compatible avec les torches à lamelle, double bouton,  
potentiomètre et Up & Down

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) activable pour 
abaisser la tension de sortie à vide à 30 V

 ■ Procédé MMA et MMA Pulse jusqu’à 200 A.

Pré-Gaz

Rampe de montée (Upslop)

Rampe de descente (Downslop)

Courant froid (TIG DC)

Fréquence de pulsation (TIG Pulsé)

Post-Gaz

Les PROTIG 231 DC sont des générateurs de soudage TIG 
en courant continu pulsé, compacts et portatifs. La version FV 
permet de fonctionner sur une large plage de tension de 85 V 
à 265 V et d’obtenir un arc électrique très stable même sur des 
rallonges de chantier de 100 m. La version L intègre un groupe 
froid empêchant les torches refroidies par liquide de surchauffer 
pendant le soudage intensif.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Groupe froid  
intégré

22 www.gys.fr

Informations de commande
PROTIG 231 DC FV + accessoires  
Torche TIG double bouton TIG26DB - 4 m + Coffret consommables, 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 2 m, 25 mm²

079311

PROTIG 231 DC FV - sans accessoires 079304

Informations de commande
PROTIG 231L DC PFC + accessoires  
Torche TIG double bouton SR20DB - 4 m + Coffret consommables, 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 2 m, 25 mm²

079335

PROTIG 231L DC PFC - sans accessoires 079328

Spécifications 231 DC FV 231L DC PFC

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz
110 V

1 ph, 50/60 Hz
230 V

1 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 16 A

Courant de soudage max. 230 A 160 A 230 A

Plage de courant
TIG 10-230 A 10-160 A 10-230 A

MMA 10-200 A 10-120 A 10-200 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

TIG

Imax 230 A à 23% 160 A à 20% 230 A à 23%

à 60% 160 A / 16.4 V 110 A / 14.4 V 160 A / 16.4 V

à 100% 140 A / 15.6 V 95 A / 13.8 V 140 A / 15.6 V

MMA

Imax 200 A à 25% 120 A à 15% 200 A à 25%

à 60% 135 A / 25.4 V 75 A / 23 V 135 A / 25.4 V

à 100% 120 A / 24.8 V 60 A / 22.4 V 120 A / 24.8 V

Tension à vide 80 V (< 30 V VRD On) 80 V (< 30 V VRD On)

Classe de protection IP 21 IP 21

Dimensions L x l x h 41.5 x 20 x 32.5 cm 43.7 x 20 x 46.9 cm

Poids 10 kg 16.7 kg

Normes IEC 60974-1/3/10 A IEC 60974-1/2/3/10 A

Puissance de refroidissement - 400 W

Pression maximale - 0.6 MPa (87 Psi)

Capacité réservoir - 1.25 L (0.27 gal US)

500 > 1 000 €HT

1 000 > 2 000 €HT

2 000 > 3 000 €HT

3 000 > 5 000 €HT

TIG DC
230 A - 1ph PROTIG monophasé
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PROTIG 250 DC DC DC
pulse HF L�DB

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
400 3

 P H A S E S

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant TIG Plage de courant MMA Courant de soudage max. Tension à vide

400 V, 3 ph, 50/60 Hz 16 A 5-250 A 10-220 A 250 A 58 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

TIG
250 A/20 V à 35%
190 A/17.6 V à 60%
147 A/15.9 V à 100%

MMA
220 A/28.8 V à 35%
168 A/26.7 V à 60%
130 A/25.2 V à 100%

43 x 24 x 35 cm 14 kg IP23 IEC 60974-1/3/10 A

Informations de commande
PROTIG 250 DC + accessoires
Torche TIG double bouton TIG26DB - 4 m + Coffret consommables, 
+ Câble de masse 4 m, 25 mm²

082649

 ■ Courant de soudage en TIG DC de 5 à 250 A

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Mode DC Pulsé : permet d’assembler les pièces tout en 
limitant l’apport thermique (pulsations jusqu’à 900 Hz)

 ■ Pointage Spot et Pulse

 ■ Commande à distance en option (pédale ou commande 
manuelle)

 ■ Mémorisation de 10 programmes par procédé

 ■ Compatible avec les torches à lamelle et double bouton

 ■ Classement IP23 pour les milieux humides

 ■ Procédé MMA et MMA Pulse jusqu’à 220 A.

- Pré-Gaz
- Rampe de montée (Upslop)
- Courant de soudage
- Courant froid 
- Fréquence de pulsation 
- Rampe de descente (Downslop) 
- Post-Gaz

 ■ Réglages du cycle de soudage :

Le PROTIG 250 DC TRI est un générateur industriel triphasé 
TIG et MMA de 250 A avec protection IP23 pour résister aux 
conditions d’utilisation les plus rudes. Idéal pour les travaux 
de soudure sur les aciers doux et inoxydables, il assure 
une excellente qualité d’amorçage et un arc très stable. Sa 
puissance garantit des résultats exceptionnels même pour 
l’assemblage de matériaux de différentes épaisseurs. Léger, 
compact et extrêmement robuste, il est le compagnon idéal sur 
chantier.

Garantie 2 ans Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT
24 www.gys.fr 25www.gys.fr

TIG 300 DC DC DC
pulse HF L�DB�P

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
400 3

 P H A S E S

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant TIG Plage de courant MMA Courant de soudage max. Tension à vide

400 V, 3 ph, 50/60 Hz 16 A 5-300 A 10-250 A 300 A 90 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

TIG
300 A/22 V à 35%
255 A/20.2 V à 60%
240 A/19.6 V à 100%

MMA
250 A/30 V à 30%
220 A/28.8 V à 60%
210 A/28.4 V à 100%

40 x 52 x 25 cm 20 kg IP23 IEC 60974-1/3/10 A

Informations de commande
TIG 300 DC - sans accessoires 012318

 ■ Courant de soudage en TIG DC de 5 à 300 A

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Mode Pulsé : permet d’assembler les pièces tout en  
limitant l’apport thermique (pulsations jusqu’à 2 kHz)

 ■ Pointage Spot

 ■ Commande à distance en option (pédale ou 
commande manuelle)

 ■ Mémorisation de 10 programmes par procédé

 ■ Compatible avec les torches à lamelle, double 
bouton et potentiomètre

 ■ Mode Connect 5 pour piloter le générateur à partir 
d’une console ou d’un automate

 ■ Classement IP23 pour les milieux humides

 ■ Courant de soudage en MMA de 10 à 250 A

Groupe froid  
en option 

réf. 032217

- Pré-Gaz
- Rampe de montée (Upslop)
- Courant de soudage
- Courant froid 
- Fréquence de pulsation 
- Rampe de descente (Downslop) 
- Post-Gaz

 ■ Réglages du cycle de soudage :

Le TIG 300 DC est un modèle double-procédés qui permet de 
souder dans d’excellentes conditions avec les procédés TIG 
DC et MMA. Le contrôle exceptionnel de l’amorçage à faible 
courant permet d’obtenir un soudage TIG propre pour les 
applications de précision.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

05/2024

TIG DC
250 A - 3ph

TIG DC
300 A - 3ph PROTIG triphaséPROTIG triphasé
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KRYPTON 231 DC FV
KRYPTON 321 DC TRI

DC DC
pulse HF Tack

L�DB�P

MMA

MMA MMA
pulse

Les KRYPTON sont des générateurs TIG monophasé ou 
triphasé avec protection IP23 pour résister aux conditions 
d’utilisation les plus rudes. Leur technologie de pointe garantit 
un arc électrique parfaitement stable et une qualité de soudure 
irréprochable. Leur facteur de marche très élevé est idéal dans 
l’industrie et la robotique.

- pré-gaz / post-gaz

- Rampe de montée (Upslope)

- courant de soudage

- Rampe de descente (Downslope)

- courant froid

- fréquence de pulsation

- balance du temps froid

 ■ Courant de soudage : 
231 DC FV : 3 à 230 A (230 V) 
321 DC TRI : 3 à 320 A (400 V)

 ■ Amorçage Lift, HF ou Touch HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Mode Pulsé : permet d’assembler les pièces tout en limitant 
l’apport thermique (pulsations jusqu’à 2 kHz)

 ■ Mode E-Weld garantit au soudeur de respecter la puissance 
de soudage quelle que soit la position de sa torche par 
rapport à la pièce (maitrise de l’énergie de soudage).

 ■ Pointage Spot et Multi Spot

 ■ Pointage Tack et Multi Tack, ultraprécis et sans oxydation 
pour réduire le risque de déformation

 ■ Mode Connect 5 pour piloter le générateur à partir d’une 
console ou d’un automate

 ■ Mode de calibration des accessoires de soudage, pour 
ajuster la mesure de tension affichée et affiner le calcul 
d’énergie

 ■ Mode ÉNERGIE, affichage et calcul de l’énergie après 
soudage selon les normes EN1011-1, ISO/TR 18491 et QW-
409.

Setup : Accès aux menus avancés 
(Mode Calibration, Energy, Groupe froid, etc.)

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit
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 ■ Réglages avancés du cycle de 
soudage : 
- Courant de palier au démarrage 
et à la fin du soudage (IStart, tStart, 
IStop, TStop) 
- Formes d’onde de la pulsation 
- Temps de pointage en TIG DC 
- Temps de pointage en TIG pulsé

 ■ Affichage courant/tension durant le 
soudage pour réaliser des DMOS

 ■ Compatible avec les torches 
à lamelle, double bouton, 
potentiomètre et Up & Down

 ■ Connexion ultra rapide sur le groupe 
froid (sans démontage)

 ■ Connectable via un kit en option 
pour une utilisation sur robot

 ■ Commande à distance en option 
(pédale ou commande manuelle)

 ■ Mémorisation de 50 programmes par 
procédé avec rappel des jobs à la 
gâchette

 ■ Clavier verrouillable évitant les 
erreurs de manipulation

 ■ 3 aides au soudage MMA : Hot Start 
(réglable), Arc Force (réglable) et 
Antisticking

 ■ VRD activable pour abaisser la 
tension de sortie à vide

 ■ Classement IP23

Fonctionnalités  
complémentaires

Informations de commande
KRYPTON 231 DC - sans accessoires 075245

KRYPTON 321 DC TRI - sans accessoires 068094

Groupe froid KOOLWELD 1 070820

1 000 > 2 500 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

Accès aux paramètres directement depuis les boutons

Groupe froid 
KOOLWELD 1 
en option

Spécifications 231 DC FV 321 DC TRI

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz
110 V

1 ph, 50/60 Hz
400 V

3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A ou 32 A 32 A 16 A

Courant de soudage max. 230 A 140 A 320 A

Plage de courant
TIG 3-230 A 3-140 A 3-320 A

MMA 5-230 A 5-120 A 5-320 A

Facteur de 
marche  
(t° ambiante de 
40°C)

TIG

Imax 230 A à 45% 140 A à 40% 320 A à 45%

à 60% 215 A / 18.6 V 120 A / 14.8 V 300 A / 22 V

à 100% 200 A / 18 V 100 A / 14 V 260 A / 20.4 V

MMA

Imax 230 A à 25% 120 A à 23% 320 A à 40%

à 60% 175 A / 27 V 85 A / 23.4 V 280 A / 31.2 V

à 100% 145 A / 25.8 V 70 A / 22.8 V 220 A / 28.8 V

Tension à vide 77.8 V (< 31 V VRD On) 86.8 V (< 30 V VRD On)

Classe de protection IP 23S IP 23

Dimensions L x l x h 49 x 26 x 40 cm 64 x 26 x 46 cm

Poids 16.5 kg 23.7 kg

Normes IEC 60974-1/3/10 A

TIG DC
230 A / 320 A KRYPTON monophasé et triphasé
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TITAN 400 DC DC DC
pulse HF Tack

L�DB�P

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
400 3

 P H A S E S

Idéal pour le soudage de précision sur métaux fortement alliés, 
le générateur TITAN 400 DC (400 A à 60 %) est conçu pour 
les applications de soudage TIG et MMA les plus exigeantes. 
Intuitive et fonctionnelle, son interface permet d’agir sur les 
paramètres de soudage en toute simplicité. Doté du mode 
TACK, le nec plus ultra du pointage, le TITAN 400 DC est l’outil 
préféré du soudeur professionnel de tubes, tuyaux ou tôles en 
acier inoxydable.

- pré-gaz / post-gaz

- Rampe de montée (Upslope)

- courant de soudage

- Rampe de descente (Downslope)

- courant froid

- fréquence de pulsation

- balance du temps froid

Groupe froid  
en option 

réf. 013537

 ■ Courant de soudage en TIG DC de 3 à 400 A

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Mode Pulsé : permet d’assembler les pièces tout en 
limitant l’apport thermique (pulsations jusqu’à 2 kHz)

 ■ Mode E-TIG garantit au soudeur de respecter la puissance 
de soudage quelle que soit la position de sa torche par 
rapport à la pièce (maitrise de l’énergie de soudage).

 ■ Pointage SPOT (traditionnel)

 ■ Pointage TACK, ultraprécis et sans oxydation pour réduire 
le risque de déformation

 ■ Mode Connect 5 pour piloter le générateur à partir d’une 
console ou d’un automate

 ■ Mode de calibration des accessoires de soudage, pour 
ajuster la mesure de tension affichée et affiner le calcul 
d’énergie

 ■ Mode ÉNERGIE, affichage et calcul de l’énergie après 
soudage selon les normes EN1011-1, ISO/TR 18491 et 
QW-409.

Setup : Accès aux menus avancés 
(Mode Calibration, Energy, Groupe froid, etc.)

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit
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 ■ Réglages avancés du cycle de 
soudage : 
- Courant de palier au démarrage et 
à la fin du soudage 
- Formes d’onde de la pulsation 
- Temps de pointage en TIG DC 
- Temps de pointage en TIG pulsé

 ■ Affichage courant/tension durant le 
soudage pour réaliser des DMOS

 ■ Compatible avec les torches 
à lamelle, double bouton et 
potentiomètre

 ■ Commande à distance en option 
(pédale ou commande manuelle)

 ■ Mémorisation de 50 programmes par 
procédé avec rappel des jobs à la 
gâchette

 ■ Clavier verrouillable évitant les 
erreurs de manipulation

 ■ 3 aides au soudage MMA : Hot Start 
(réglable), Arc Force (réglable) et 
Antisticking

 ■ Carrosserie renforcée

 ■ 2 poignées en acier facilitent le 
déplacement et l’élingage

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications
Alimentation Fusible Courant de soudage max.

400 V, 3 ph, 50/60 Hz 32 A 400 A

Plage de courant TIG Plage de courant MMA Tension à vide

3-400 A 5-400 A 85 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)

TIG
400 A/26.0 V à 60%
360 A/24.4 V à 100%

MMA
400 A/36.0 V à 60%
360 A/34.4 V à 100%

Dimensions L x l x h 75 x 30 x 54 cm Poids 40 kg

Classe de protection IP23 Normes IEC 60974-1/3/10 A

Informations de commande
TITAN 400 DC - sans accessoires 013520

Packs TITAN 400 DC TRI

Torche ABITIG 
450W - 8 m

Câble de masse 
600 A 

4 m / 70 mm²

Groupe froid  
WCU 1KW C

Chariot 10m³  
L

043831 013537 075498

1 013766
Torche lamelle

037359

2 013773
Torche double-bouton

037366

2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

TIG DC
400 A - 3ph TITAN triphasé



EXATIG
Générateur haute fréquence (HF) 

DC HF

 ■ Connecté directement à partir de la source d’alimentation 
sans avoir besoin de câble d’alimentation auxiliaire 

 ■ Fonctions disponibles avec un générateur CC :

- Amorçage HF 

- Pré-gaz et post-gaz fixes, mais modifiables en interne 

- 2 gestions de gâchette : 2T et 4T 

- Réglage du débit de gaz grâce au débitmètre  
(5>25 l/min). 

 ■ Débitmètre est intégré pour permettre à l’utilisateur  
de modifier son débit de gaz (argon) directement.

L’EXATIG est un générateur haute fréquence (HF) pour 
souder en TIG DC non pulsé sur une multitude de générateurs 
de courant CC.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT
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ORBITIG 200A
Solution de soudage orbital 

DC
 V O L T S
110

 V O L T S
230 1

 P H A S E

 ■ Protocole de communication CAN OPEN

 ■ Mode TRACKING : la source de courant reçoit et applique en 
temps réel les consignes de courant

 ■ Mode ÉTALONNAGE HAUTEUR : repositionnement vertical de 
l’électrode à une hauteur donnée après détection du contact

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Échange d’informations instantanées : 
- État de soudage (Arc ON / Arc OFF) 
- Tension et courant mesurés 
- Protection en cas de surtension, sous-tension, détection d’un 
court-circuit en soudage ou rupture d’arc 
- Protection thermique en cas de surchauffe

 ■ Alimentation monophasée Flexible Voltage de 85 à 265 V (FV) 
avec intégration de la technologie PFC pour une meilleure 
exploitation du réseau électrique.

Conçue pour les applications de soudage automatisées, l’ORBITIG 
200A est une source de courant commandée par Bus CAN. 
Compacte, elle s’intègre aisément sur des automates, notamment 
dans le cadre de solutions de soudage orbital. 

Spécifications
Alimentation Fusible Plage de courant TIG Courant de soudage max. Tension à vide

110/230 V
1 ph, 50/60 Hz

16 A (230 V)
32 A (110 V)

5-220 A (230 V)
5-180 A (110 V)

220 A 76 V

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids Normes

230 V / 16 A :
220 A à 35%
165 A à 60%
140 A à 100%

110 V / 32 A :
180 A à 40%
125 A à 60%
110 A à 100%

39 x 16 x 28 cm 9 kg IEC 60974-1/3/10 A

Informations de commande

ORBITIG 200A - sans accessoires
sans R_CAN 120R 012448

avec R_CAN 120R 075221

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT
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Spécifications
Alimentation Plage de courant TIG

20-100 V 10-400 A

Courant de soudage max. Tension d’amorçage HF

400 A 9 kV

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids

270 A à 60%
220 A à 100%

34 x 26 x 16 cm 6.5 kg

Informations de commande
EXATIG - sans accessoires 013780

Puissance (-)

Puissance (+)

Commande

Gaz

Masse (+)

EXATIG
Amorçage HF Générateur universel Haute Fréquence (HF)

ORBITIG
TIG DC Générateur de soudage TIG ORBITAL
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PROTIG 200 AC/DC HF L�DB

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
230 1

 P H A S E

 ■ Courant de soudage 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A 
(TIG DC)

 ■ Mode DC Pulsé : permet d’assembler les pièces tout 
en limitant l’apport thermique en AC

 ■ Mode AC Easy : facilite l’utilisation de la machine 
grâce à des paramètres prédéfinis

 ■ Contrôle précis de la pénétration selon le réglage de 
la fréquence AC (pulsations jusqu’à 200 Hz)

 ■ Pointage SPOT

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Mémorisation de 30 programmes par procédé

 ■ Compatible avec les torches à lamelle et double 
bouton

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) activable pour 
abaisser la tension de sortie à vide à 30 V

 ■ Procédé MMA et MMA Pulse jusqu’à 160 A.

Pré-Gaz

Rampe de montée (Upslop)

Rampe de descente (Downslop)

Courant froid (TIG DC)

Fréquence de pulsation (TIG DC)

Fréquence du courant de soudage (TIG AC) 
Réglage de la balance (TIG AC)

Post-Gaz

Le PROTIG 200 AC/DC est un générateur TIG monophasé, 
doté d’un panneau de commande évolué avec toutes les 
fonctions nécessaires au soudage TIG AC/DC. Le mode AC 
Easy promet un résultat haut de gamme, même sans une 
pratique de soudage quotidienne sur l’aluminium.

Garantie 2 ans Fiche produit
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TIG AC/DC
200 A - 1ph

Informations de commande
PROTIG 200 AC/DC + accessoires  
Torche TIG double bouton TIG26DB - 4 m + Coffret consommables, 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 2 m, 25 mm²

068742

Spécifications
Alimentation Fusible Courant de soudage max.

230 V
1 ph, 50/60 Hz

16 A
200 A (AC)
160 A (DC)

Plage de courant  
TIG AC

Plage de courant  
TIG DC Plage de courant MMA

10-200 A 10-160 A 10-160 A

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)

TIG AC
200 A/18 V à 20%
115 A/16.4 V à 60%
90 A/13.6 V à 100%

TIG DC
160 A/16.4 V à 20%
90 A/13.6 V à 60%
70 A/12.8 V à 100%

MMA
160 A/26.4 V à 20%
90 A/23.6 V à 60%
70 A/22.8 V à 100%

Dimensions L x l x h 24 x 43 x 35 cm Poids 12.5 kg

Classe de protection IP21 Tension  
à vide

64 V
(< 30 V VRD On)Normes IEC 60974-1/3/10 A

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

PROTIG AC/DC monophasé
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PROTIG 201 AC/DC
PROTIG 201L AC/DC

HF L�DB�P

MMA

MMA MMA
pulse

 V O L T S
110

 V O L T S
230 1

 P H A S E

 ■ Courant de soudage 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A 
(TIG DC)

 ■ Mode DC Pulsé : permet d’assembler les pièces tout 
en limitant l’élévation en température

 ■ Mode AC Easy : facilite l’utilisation de la machine grâce 
à des paramètres prédéfinis en AC

 ■ Contrôle précis de la pénétration selon le réglage de la 
fréquence AC (pulsations jusqu’à 200 Hz)

 ■ Pointage SPOT

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Commande à distance en option (pédale ou commande 
manuelle)

 ■ Mémorisation de 50 programmes par procédé

 ■ Compatible avec les torches à lamelle, double bouton,  
potentiomètre et Up & Down

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) activable pour 
abaisser la tension de sortie à vide à 30 V

 ■ Procédé MMA et MMA Pulse jusqu’à 160 A.

Pré-Gaz

Rampe de montée (Upslop)

Rampe de descente (Downslop)

Courant froid (TIG DC)

Fréquence de pulsation (TIG DC)

Fréquence du courant de soudage (TIG AC) 
Réglage de la balance (TIG AC)

Post-Gaz

Les PROTIG 201 sont des générateurs TIG monophasés, dotés 
d’un panneau de commande évolué avec toutes les fonctions 
nécessaires au soudage TIG AC/DC. Le mode AC Easy promet 
un résultat haut de gamme, même sans une pratique de 
soudage quotidienne sur l’aluminium. La version 201L intègre 
un groupe froid empêchant les torches refroidies par liquide de 
surchauffer pendant le soudage intensif.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Groupe froid  
intégré
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Informations de commande
PROTIG 201 AC/DC FV + accessoires  
Torche TIG double bouton SR26DB - 4 m + Coffret consommables, 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 2 m, 25 mm²

063945

PROTIG 201 AC/DC FV - sans accessoires 061828

Informations de commande
PROTIG 201L AC/DC + accessoires  
Torche TIG double bouton SR20DB - 4 m + Coffret consommables, 
Porte-électrode 200 A - 2 m + Câble de masse 200 A - 2 m, 25 mm²

063952

PROTIG 201L AC/DC - sans accessoires 062610

Spécifications 201 AC/DC FV 201L AC/DC

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz
110 V

1 ph, 50/60 Hz
230 V

1 ph, 50/60 Hz

Fusible 13 A 20 A 13 A

Courant de soudage max.
200 A (AC)
160 A (DC)

160 A
200 A (AC)
160 A (DC)

Plage de courant

TIG AC 10-200 A 10-160 A 10-200 A

TIG DC 10-160 A 10-160 A 10-160 A

MMA 10-160 A 10-110 A 10-160 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

TIG AC

Imax 200 A à 13% 160 A à 20% 200 A à 13%

à 60% 90 A / 13.6 V 105 A / 14.2 V 90 A / 13.6 V

à 100% 80 A / 13.2 V 90 A / 14.4 V 80 A / 13.2 V

TIG DC

Imax 160 A à 25% 160 A à 25% 160 A à 25%

à 60% 100 A / 14 V 120 A / 14.8 V 100 A / 14 V

à 100% 95 A / 13.8 V 100 A / 14 V 95 A / 13.8 V

MMA

Imax 160 A à 25% 110 A à 32% 160 A à 25%

à 60% 100 A / 24 V 90 A / 23.6 V 100 A / 24 V

à 100% 95 A / 23.8 V 85 A / 23.4 V 95 A / 23.8 V

Tension à vide 70 V (< 30 V VRD On) 70 V (< 30 V VRD On)

Classe de protection IP 21 IP 21

Dimensions L x l x h 24 x 41 x 36 cm 24 x 43 x 50 cm

Poids 15 kg 20.5 kg

Normes IEC 60974-1/3/10 A IEC 60974-1/2/3/10 A

Puissance de refroidissement - 400 W

Pression maximale - 0.6 MPa (87 Psi)

Capacité réservoir - 1.25 L (0.27 gal US)

500 > 1 000 €HT

1 000 > 2 000 €HT

2 000 > 3 000 €HT

3 000 > 5 000 €HT

TIG AC/DC
200 A - 1ph PROTIG AC/DC monophasé
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TIG 250 AC/DC FV HF L�DB�P

MMA

MMA
 V O L T S
400 3

 P H A S E S

 ■ Courant de soudage 10 à 250 A (TIG AC), 5 à 250 A 
(TIG DC)

 ■ Mode DC Pulsé : permet d’assembler les pièces tout 
en limitant l’apport thermique (pulsations jusqu’à 2.5 
kHz)

 ■ Mode AC Pulsé : contrôle précis de la pénétration 
selon le réglage de la fréquence AC  
(pulsations jusqu’à 2 Hz)

 ■ Pointage SPOT

 ■ Mode SYNERGIQUE (calcul automatique des 
paramètres de soudage optimaux)

 ■ Mode Connect 5 pour piloter le générateur à partir 
d’une console ou d’un automate.

 ■ Amorçage Lift ou HF

 ■ Gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG

 ■ Structure en aluminium usinée évitant toutes 
déformations et permettant l’élingage

 ■ Technologie “Fanless” (sans ventilation).

Groupe froid  
intégré

Le TIG 250 AC/DC dispose d’un facteur de marche de 250 A 
à 60% et 200 A à 100% (en AC et DC), permettant l’utilisation 
de celui-ci en continu pour les travaux intensifs. Dépourvu de 
ventilation pour sa partie électronique, le refroidissement est 
assuré par un système innovant de plaques à eau qui offre 
le double avantage d’obtenir un facteur de marche élevé et 
de protéger les composants électroniques des conditions très 
sévères d’un environnement industriel.

Interface intuitive et multilingue équipée d’un afficheur 
couleur 5.7” très lisible et de 2 molettes de navigation. 
 
Le soudeur peut accéder aisément aux différents 
menus et définir ses propres paramètres :
- Pré-Gaz
- Courant de démarrage
- Montée en courant
- Courant Froid
- Temps du pulsé
- Fréquence du pulsé
- Evanouisseur
- Courant d’arrêt
- Post-Gaz
- Pourcentage de décapage
- Fréquence AC
- etc.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit
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 ■ Affichage courant/tension durant le 
soudage pour réaliser des DMOS

 ■ Compatible avec les torches 
à lamelle, double bouton et 
potentiomètre

 ■ Commande à distance en option 
(pédale ou commande manuelle)

 ■ Mémorisation de 100 programmes par 
procédé

 ■ Clavier verrouillable évitant les erreurs 
de manipulation

 ■ 3 aides au soudage MMA : Hot Start 
(réglable), Arc Force (réglable) et 
Antisticking

 ■ Mode MMA jusqu’à 250 A

 ■ Lecture rapide des paramètres définis

 ■ Carrosserie renforcée

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

Fonctionnalités  
complémentaires

Informations de commande
TIG 250 AC/DC - sans accessoires 012004

Spécifications
Alimentation Fusible Courant de soudage max.

400 V
3 ph, 50/60 Hz

16 A
250 A (AC)
250 A (DC)

Plage de courant  
TIG AC

Plage de courant  
TIG DC Plage de courant MMA

10-250 A 5-250 A 10-250 A

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)

TIG AC
250 A/20 V à 60%
200 A/18 V à 100%

TIG DC
250 A/20 V à 60%
200 A/18 V à 100%

MMA
250 A/30 V à 40%
230 A/29.2 V à 60%
200 A/28 V à 100%

Dimensions L x l x h 48 x 80 x 75 cm Poids 58 kg

Classe de protection IP23 Tension  
à vide 85 V

Normes IEC 60974-1/2/3/10 A

Puissance  
de refroidissement Pression maximale Capacité réservoir

1420 W 0.2 MPa (29 Psi) 5.5 L (1.45 gal US)

1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

TIG AC/DC
250 A - 3ph TIG 250 AC/DC triphasé
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TITANIUM 230 AC/DC
TITANIUM 400 AC/DC

HF Tack
L�DB�P

MMA

MMA MMA
pulse

 ■ Courant de soudage : 
230 AC/DC : 3 à 230 A (TIG AC), 5 à 230 A (TIG DC) 
400 AC/DC : 5 à 400 A (TIG AC), 3 à 400 A (TIG DC)

 ■ Mode Wizard (Innovation GYS) : pointage et soudage TIG 
de pièces en Aluminium, Acier, Acier inoxydable et Cuivre 
avec ou sans métal d’apport

 ■ Mode DC Pulsé : permet d’assembler les pièces tout en  
limitant l’apport thermique (pulsations jusqu’à 2.5 kHz)

 ■ Mode DC FastPulse : permet de conserver les propriétés 
de constriction de l’arc du mode Pulsé en restant sur des 
fréquences sonores confortables, voire inaudibles, pour le 
soudeur (pulsations jusqu’à 20 kHz)

 ■ Mode AC Pulsé : contrôle précis de la pénétration selon le 
réglage de la fréquence AC (pulsations jusqu’à 500 Hz)

 ■ Mode AC Mix : alternance de courant AC et DC pour 
augmenter la vitesse de soudage sur les assemblages en 
aluminium.

 ■ Pointage TACK / Multi TACK : ultraprécis et sans oxydation 
pour réduire le risque de déformation. Le mode Multi permet 
de régler la durée entre 2 points.

 ■ Mode E-TIG garantit au soudeur de respecter la puissance 
de soudage quelle que soit la position de sa torche par 
rapport à la pièce (maitrise de l’énergie de soudage).

Groupe froid 
en option

Les TITANIUM sont des générateurs de soudure TIG AC/DC 
monophasé ou triphasé. Intelligents et connectés, ils offrent 
un contrôle extrêmement précis de l’arc et des performances 
de soudage industrielles jusqu’à 400 A. Ils combinent 
une excellente ergonomie et une expérience utilisateur 
exceptionnelles avec des fonctions de soudage évoluées.

Interface couleur 5 pouces, ultra intuitive

Molettes de navigation

Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Accès au menu Général  
(Paramètres utilisateur, Système, 

Verrouillage, Traçabilité, etc.)

Paramètres du procédé en cours

Mesure de Tension, Courant 
et Énergie

Nom d’utilisateur / traçabilité

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit
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 ■ Mode SYNERGIQUE (calcul 
automatique des paramètres de 
soudage optimaux)

 ■ Apport énergétique mesuré avec 
précision

 ■ Traçabilité de tous les cordons de 
soudage selon la norme EN 3834

 ■ Mode de calibration des accessoires 
de soudage (affine le calcul d’énergie)

 ■ Connectable via un kit en option pour 
une utilisation sur robot

 ■ Mode utilisateur pour partager le 
produit avec plusieurs utilisateurs

 ■ Sauvegarde, à partir d’une clé USB, 
des JOB utilisateurs ainsi que la 
configuration machine

 ■ Compatible avec les torches à 
lamelle, double bouton, potentiomètre 
et Up & Down

 ■ Mise à jour complète de la machine et 
des synergies par clé USB

 ■ Commande à distance en option 
(pédale ou commande manuelle)

 ■ Mémorisation de 500 programmes

 ■ Fonctions MMA / MMA AC et MMA 
Pulsé

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

Fonctionnalités  
complémentaires

2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

Spécifications 230 AC/DC 400 AC/DC

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz
110 V

1 ph, 50/60 Hz
400 V

3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 32 A 32 A

Courant de soudage max. 230 A 140 A 400 A

Plage de courant

TIG AC 3-230 A 3-140 A 5-400 A

TIG DC 5-230 A 5-140 A 3-400 A

MMA 5-230 A 5-140 A 5-400 A

Facteur de 
marche  
(t° ambiante de 
40°C)

TIG AC

Imax 230 A à 35% 160 A à 20% -

à 60% 190 A / 17.6 V 105 A / 14.2 V 400 A / 26 V

à 100% 160 A / 16.4 V 90 A / 14.4 V 360 A / 24.4 V

TIG DC

Imax 230 A à 35% 160 A à 25% -

à 60% 190 A / 17.6 V 120 A / 14.8 V 400 A / 26 V

à 100% 160 A / 16.4 V 100 A / 14 V 360 A / 24.4 V

MMA

Imax 230 A à 20% 140 A à 50% -

à 60% 160 A / 26.4 V 130 A / 25.2 V 400 A / 36 V

à 100% 130 A / 25.2 V 105 A / 24.2 V 360 A / 34.4 V

Tension à vide 53 V (< 30 V VRD On) 85 V

Classe de protection IP 23

Dimensions L x l x h 49 x 26 x 44 cm 68 x 30 x 54 cm

Poids 22 kg 43 kg

Normes IEC 60974-1/3/10 A

Informations de commande
TITANIUM 230 AC/DC FV + accessoires  
Torche TIG double bouton SR26DB - 8 m  + Coffret consommables  
+ Câble de masse 4 m, 25 mm²

075924

TITANIUM 230 AC/DC FV - sans accessoires 061996

TITANIUM 400 AC/DC - sans accessoires 013568

Groupe froid pour TITANIUM 230 AC/DC FV 070820

Groupe froid pour TITANIUM 400 AC/DC FV 013537

TIG AC/DC
230 A / 400 A TITANIUM monophasé et triphasé
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WIZARD ALU, un mode breveté, développé  
pour les soudeurs industriels
Pointer et souder une pièce aluminium en TIG sans métal d’apport est un défi quotidien rencontré par les soudeurs 
du monde entier.

GYS a développé une solution inédite, et brevetée, sur le marché : le mode WIZARD ALU.

Ce mode de pointage et de soudage a été développé par les ingénieurs GYS, pour simplifier le soudage de 
l’aluminium et le rendre accessible à tous. Avec ou sans métal d’apport, cette fonctionnalité, intégrée à la gamme 
TITANIUM, assure un pointage en moins d’une seconde. Ce mode est également disponible pour le pointage et le 
soudage de tous types de matériaux : aciers, inox, aluminium et cuivre.

Wizard ALU Wizard INOX Wizard ACIER Wizard CUIVRE
Productivité

Minimise les porosités
Polyvalence du soudeur

Pas de fissuration

Absence d’oxydation
Pas d’action de parachèvement

Facilité de soudage

Qualité de soudure
Cordon sans oxydation

Mode synergique

Idéal pour  
raboutage de fils
(0.5 à 2.2 mm)

5 types d’assemblage :
- Bout à bout (BW)
- Clin (FW)
- Angle intérieur (BP)
- Angle extérieur
- Fil à fil pour raboutage

+30%
de productivité

Épaisseur : 0.5 à 5 mm

Disponible seulement sur les postes à souder GYS de la gamme TITANIUM.

TACK, le nec plus ultra du pointage
Les TITANIUM disposent de 2 modes de pointage avec ou sans 
temporisation (Multi) pour le pré-assemblage des pièces avant 
soudage :

Pointage TACK : permet un pointage rapide et précis avec apport 
thermique minimal pour le soudage TIG DC. Idéal pour plusieurs 
pointages répétitifs sur des tôles fines, où une apparence uniforme 
et contrôlée est essentielle. La déformation est réduite, le point ne 
présente aucune oxydation et la régularité est quasi parfaite. Ce mode 
permet également une plus grande productivité, le point est dissimulé 
sous le cordon de soudage sans action supplémentaire de la part du 
soudeur.

Pointage traditionnel SPOT.

E-TIG, l’apport d’énergie maitrisé
Quelle que soit la longueur d’arc entre la torche et la pièce à souder, 
l’E-TIG régule l’apport énergétique. La pénétration et la largeur du cordon 
restent constantes. Lors de variations soudaines de la longueur d’arc, 
le système E-TIG ajuste automatiquement la puissance pour assurer un 
apport énergétique conforme.

  Soudage plus rapide grâce à l’arc concentré 
  Réduction des colorations thermiques sur la pièce 
  Pénétration plus profonde 
  Déformation réduite 
  Prévention des inclusions de tungstène

Conçu pour durer, les MAJ sont gratuites
Les générateurs TITANIUM supportent les environnements rudes grâce 
à leur tunnel de ventilation qui isole les composants électroniques des 
poussières. Le refroidissement des composants internes est assuré 
par un radiateur en aluminium et un ventilateur précis qui s’adapte 
automatiquement aux besoins effectifs de la machine. Le niveau sonore, 
la consommation d’énergie et la quantité de poussière dans les machines 
sont ainsi réduits, ce qui permet de prolonger la durée de vie des 
générateurs. Le connecteur USB permet de mettre à jour facilement le 
firmware interne du générateur et d’installer de nouveaux programmes de 
soudage gratuitement.

40 www.gys.fr
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Packs TIG 300 DC

TIG 300 DC

Torche TIG lamelle  
8 m

Torche TIG GRIP  
Double bouton - 8 m 

Câble de masse 250 A 
4 m / 25 mm²

Groupe froid  
WCU 1KW B

Chariot diable  
10m³

043794 032217 039704

1 012325 SR26L (046184)

2 012332 SR26L (046184)

3 012349 SR26 DB (046177)

4 012356 SR26 DB (046177)

5 012363 SR20L (046153)

6 012370 SR20 DB (046146)

7 012509 SR20 DB (038202)

Packs TIG 250 AC/DC

TIG 
250 AC/DC

Torche TIG lamelle  
SR18 L - 8 m

Torche TIG GRIP  
SR18L DB - 4 m 

Câble de masse 250 A 
4 m / 25 mm²

Chariot

045378 046092 043794 040960

1 035430

2 012301

Packs TITANIUM 400 AC/DC

TITANIUM 
400 AC/DC

Torche lamelle 
ABITIG 450W - 8 m

Torche double-bouton 
ABITIG 450W - 8 m

Câble de masse 600 A 
4 m / 70 mm²

Groupe froid  
WCU 1KW C

Chariot 10m³ L

037359 037366 043831 013537 075498

1 081383

2 081390

Packs TITANIUM 230 AC/DC

TITANIUM 
230 AC/DC

Torche TIG lamelle  
8 m

Torche TIG GRIP  
Double bouton - 8 m

Câble de masse 250 A 
4 m / 25 mm²

Groupe froid  
KOOLWELD 1

Chariot Diable  
10m³ XL

043794 070820 076341

1 076976 SR26L (046184)

2 076983 SR26L (046184)

3 077027 SR26DB (046177)

4 076990 SR20L (046153)

5 077003 SR20L (046153)

6 077034 SR20DB (046146)

7 077041 SR20DB (046146)

Packs KRYPTON 231 DC FV

KRYPTON 
231 DC FV

Torche TIG lamelle  
8 m

Torche TIG GRIP  
Double bouton - 8 m

Câble de masse 250 A 
4 m / 25 mm²

Groupe froid  
KOOLWELD 1

Chariot Diable  
10m³ XL

043794 070820 076341

1 081253 SR26L (046184)

2 081260 SR20L (046153)

3 081277 SR20DB (046146)

Packs PROTIG 201 AC/DC

PROTIG 
201 AC/DC FV

PROTIG 
201 AC/DC L

Torche TIG lamelle  
SR26 L - 8 m

Torche TIG lamelle  
SR20 L - 8 m

Câble de masse 250 A 
4 m / 25 mm²

Porte-électrode  
200 A - 4 m / 25 mm²

Chariot diable 4m³

046184 046153 043794 043855 015678

1 066342

2 066359

Packs KRYPTON 321 DC

KRYPTON 
321 DC

Torche TIG lamelle  
8 m

Torche TIG GRIP  
Double bouton - 8 m

Câble de masse 250 A 
4 m / 25 mm²

Groupe froid  
KOOLWELD 1

Chariot Diable  
10m³ XL

Chariot 10m³ L

043794 070820 076341 075498

1 083059 SR26L (046184)

2 083066 SR26L (046184)

3 083073 SR26DB (046177)

4 083080 SR26DB (046177)

5 083097 SR20DB (046146)

6 083103 SR20DB (046146)

Packs TIG 
DC

Packs TIG 
AC/DC
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Ø (mm)  (m)   (kg)

Acier (SG2)
AWS A 5.18 :  ER70S-6
EN ISO 636A : W46 4 W3Si1

1.2 1 587 5.16 069411

1.6
0,33 60 0.32 087224

1 319 5.01 087019

2.0
0,33 40 0.36 087231

1 204 5 087217

2.4
0,33 27 0.34 069572

1 142 5.14 087033

Inox (308L)
AWS A 5.9 :  ER 308L
EN ISO 14343A : W199L

1.2
0,33 108 0.34 069510

1 110 1.04 069497
1 560 5.18 087118

1.6
0,33 60 0.34 087248

1 60 1.04 069428
1 315 5.18 087156

2.0
0,33 40 0.36 087255

1 40 1.06 069435
1 205 5.18 087163

Inox (316L)
AWS A 5.9 :  ER 316L
EN ISO 14343A : W19 12 3L

1.2
0,33 108 0.36 069527

1 110 1.04 069442
1 560 5.2 069480

1.6
0,33 60 0.34 087262

1 60 1.02 069459
1 315 5.16 087125

2.0
0,33 40 0.34 087279

1 40 1.06 069466
1 205 5 087200

2.4
1 28 1.08 069473
1 140 5.09 087149

Aluminium (AlMg5)
AWS A 5.10 :  ER 5356
EN ISO 18273 : 5 Al 5356

1.6
0,33 60 0.15 069534

1 920 5.11 087170

2.0
0,33 40 0.14 087286

1 590 5.22 087187

2.4
0,33 27 0.14 069565

1 410 5.35 087194
3.2 1 240 5.32 069503

Cuivre (ErCu) 2.0 0,33 36 0.36 069558

Laiton (CuZn40) 2.0 0,33 5 0.06 047280

Titane T40 ERTI-2 1.6 0,33 83 0.28 069541

MÉTAUX D’APPORT TIG

CONNEXIONS TORCHE AFFUTEUR ÉLECTRODES TUNGSTÈNE Fabriqué en Allemagne

Adaptateurs électrode

Ø 1 045446
Ø 2 045453
Ø 4 04546

Réglage angulaire continu :
15 > 180 ° 

avec accessoires : 
045415

Adaptateurs électrode 
 Ø 1.6 - Ø 2.4 - Ø 3.2 mm

INCLUS 

Filtre poussière
045422

Disque diamanté Ø 40/
045439

DIN (5pts) x1
045729

GAZ  Ø 5 mm
x2
045705

Filtre à particules  
de meulage intégré 

 Ajustement précis du 
«Stick out» (0.3mm) 

15 mm (min)

WL15
LANTHANE  1.5%

Or

WL20
LANTHANE 2%

Bleu

WC
CERIUM 2%

Gris

E3®

Lilas

WR2
TERRE RARE 2%

Turquoise

LYMOX LUX®
W + TERRE RARE 4%

Fuschia/gris

WP
PUR

Vert

Qualité  Qualité  Qualité  Qualité  Qualité  Qualité  Qualité 

Economique  Economique   Economique   Economique    Economique  Economique    Economique 

Fe/CrNi ••• Fe/CrNi •••• Fe/CrNi •••• Fe/CrNi •••• Fe/CrNi •• Fe/CrNi •••• Fe/CrNi

Al •••• Al •• Al •• Al •• Al • Al •••• Al •••
••• ••• ••• ••• •• •••

~ •••• ~ ••• ~ ••• ~ •• ~ • ~ •••• ~ •••
Ø 1.6 x10 045330 Ø 1.6 x10 037137 Ø 1.6 x10 063174 Ø 1.6 x10 046733 Ø 1.6 x10 044586 Ø 1.6 x10 072428 Ø 1.6 x10 044555
Ø 2.0 x10 045347 Ø 2.0 x10 037120 Ø 2.4 x10 063181 Ø 2.0 x10 046764 Ø 2.0 x10 044593 Ø 2.0 x10 072435 Ø 2.0 x10 046719T
Ø 2.4 x10 045354 Ø 2.4 x10 037144 Ø 3.2 x10 063198 Ø 2.4 x10 046771 Ø 2.4 x10 044609 Ø 2.4 x10 072442 Ø 2.4 x10 044579
Ø 3.2 x10 045361 Ø 3.0 x10 037151 Ø 3.2 x10 046788 Ø 3.2 x10 044616 Ø 3.2 x10 072459 Ø 3.2 x10 046726

Ø 3.2 x10 037168 Ø 4.0 x10 046795
Ø 4.0 x10 037175 Ø 4.8 x10 063167

ÉLECTRODES TUNGSTÈNE

AC & DC AC

COMMANDES DÉPORTÉES 

SUPPORT TORCHE TIG MAGNÉTIQUE

045002

Connecteur 
7 pt
045699

RC-MMA/TIG-FA1 (4 m)
045682

RC-MMA/TIG-HA1

8 m
045675

20 m
066625

MIG / MAG / TIG 
Débimètre bout de torche

053939

STYLO MÉTAUX D’APPORT TIG

pour Ø 1.0 › 3.2 mm
130 × 15 mm

065857 50,00 €HT

Tuyau caoutchouc
 Ø 6.3 X 13
(EN ISO 3821)  

Kit de connexion gaz
+ 2 colliers

1.5 m 066670
4 m 046269
 x m 046276

5 m 045316

Amphenol  
(7 pts, male) x1
046238

Amphenol  
(7 pts, femelle) x1
064379

ADAPTATEUR
Female /Femelle > Male/Mâle
DIN 5 pts > Amphenol 7 pts (x1)
038486
Amphenol 7 pts > DIN 5 pts (x1)
038493

1~ 230V

 Gâchette à lamelleÀ valve 

Double bouton Double bouton et 
potentiomètre

L

DB P

 = équipement d’origine SR 9 SR 17 SR 26 SR 20 SR 18 260 W 450 W
PROTIG 160 Lift-161 DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB L DB L DB
PROTIG 200 DC-201 DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P
PROTIG 221-231-TIG 300 DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P L DB P L DB L L DB P
TITAN 231 -321 DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P L DB P L DB L L DB P
TITAN 400 DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P
PROTIG 200-201 AC/DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P
PROTIG 201L AC/DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P
TIG 250 AC/DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB L L DB P
TITANIUM 230 AC/DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P L DB P L DB L L DB P
TITANIUM 400 AC/DC Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P
EXATIG Ø 35 / 50 AMPHENOL L DB P L DB P

V

360°

GRIP CONFORT

STANDARD

SR 9 - SR 20 SR 17 - SR 18 - SR 26 260 W 450 W

N 2 - Ø 8.0 * (x5) 039438 —
N 3 - Ø 10 * (x5) 039391 (x5) 037427

Buse céramique

N 4 - Ø 6.5 * (x3) 044876 (x3) 038394 — —
N 5 - Ø 8.0 (x3) 038356 * (x3) 045026 — —
N 6 - Ø 9.5 * (x3) 044883 (x3) 038400 — —
N 7 - Ø 11 (x3) 038363 * (x3) 045033 — —
N 8 - Ø 12.5 (x3) 045170 (x3) 045286 — —
Ø 13 — — — (x5) 037434
Ø 15 — — — (x5) 037441
N 10 - Ø 16 (x3) 038370 (x3) 045293 — —
N 12 - Ø 19 — (x3) 045309 — —

Support collet

Ø 1.6 * (x3) 044838 * (x3) 044968 — —
Ø 2.0 (x3) 045149 (x3) 044975 — —
Ø 2.4 * (x3) 044845 * (x3) 044975 — —
Ø 3.2 (x3) 045248 (x3) 045118 — —
Ø 4 — (x3) 047648 — —

Bague isolante standard (x1) 044890 (x1)  045040 — —

Pince étau 

Ø 1.6 * (x3) 044852 * (x3) 044982 * (x3) 039360 —
Ø 2.0 (x3) 045132 (x3) 044999 (x3) 039377 —
Ø 2.4 * (x3) 044869 * (x3) 045019 * (x3) 039384 (x3) 037397
Ø 3.2 (x3) 045255 (x3) 045125 — (x3) 037403
Ø 4 — (x3) 047655 — (x3) 037410
Ø 4.8 — — — (x3) 063396

Coiffe

Longue * (x1) 044821 * (x1) 044951 * (x1) 044746 (x1) 037380

Courte * (x1) 044814 * (x1) 044944 * (x1) 039407 (x1) 037373

PRO

  SR 9 - SR 20 SR 17 - SR 18 - SR 26 260 W 450 W

Buse diffuseur

N4 - Ø 6.5  (x3) 044920 — — —
N 5 - Ø 8.0 — (x3) 045071 — —
N 6 - Ø 9.5  (x3) 044937 — — —
N 7 - Ø 11  (x3) 045262 (x3) 045088 — —

Support collet diffuseur

Ø 1.6  (x2) 044906 (x2 ) 045057 — —
Ø 2.0  (x2) 045156 (x2) 045064 — —
Ø 2.4  (x2) 044913 (x2) 045064 — —
Ø 3.2  (x2) 045279 — — —

Bague isolante diffuseur — (x1) 045095 — —

Bague isolante standard — (x1) 045040 — —

SR 9 SR 20 SR 17 - SR 18 - SR 26 260 W

DC  
044654 
coiffe (courte + longue)
Électrode tungsten  Ø 1.6 + 
pince étau
Buse N4

AC / DC 
044685 
coiffe (courte + longue)
Électrode tungsten  Ø 1.6 & Ø 2.4 + 
pince étau
Buse N4 - N6

AC / DC  
044678
coiffe (courte + longue)
Électrode tungsten  Ø 1.6 & Ø 2.4 + pince étau
Buse N5 - N7

AC / DC  
039414
coiffe (courte + longue)
Électrode tungsten  Ø 1.6 & Ø 2.4 + pince étau
Buse N2 - N3

*      Inclus (à l'unité) dans le coffret.

Inclus avec les torches

SR 9 SR 20 SR 17 SR 18 SR 26 260 W 450 W

L DB L DB P V DB L DB L DB P L L DB P
STANDARD

GRIP — GRIP — GRIP GRIP — GRIP — GRIP — GRIP GRIP GRIP GRIP GRIP GRIP

EN 60974-7
X% DC 110 A 

(60%)
110 A 
(35%)

220 A 
(100 %) 240 A (100 %) 140 A (60%) 140 A 

(35 %)
320 A 
(100 %)

320 A 
(100 %)

240 A 
(60%) 180 A (35%) 240 A 

(100 %) 400 A (100 %)

X% AC 95 A 
(60%)

80 A 
(35%)

200 A 
(100 %) 170 A (100 %) 125 A (60%) 100 A 

(35 %)
240 A 
(100 %)

230 A 
(100 %)

200 A 
(60%) 130 A (35%) 170 A 

(100 %) 280 A (100 %)

AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE

Ø10/25 4 m — — — — —  044425 — — — — — — — — — — —

Ø 35/50
AMPHENOL

4 m — — — 038202 —  044401 073739
069398

—  046085 073753
038271

— 039346 — —
072213 072220

8 m  039421 073722  046153  046146 047860 — 073746 069404  045378  046092  046184  046177 047877 — 037359 037366 060760

EURO (MIG)
4 m — — — — — — —  046108 — — — — — — — — —

8 m — — — — — — — — — — — 063747 — — — — —
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MULTIPEARL
Multi-procédés 4 en 1

 ■ Courant de soudage jusqu’à 200 A

 ■ Disponibles en version compact ou sur chariot avec zone de 
rangement.

 ■ Mode de soudage manuel ou synergique pour un réglage aisé 
des paramètres de soudage

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1 mm en 
fonction des applications

 ■ Gestion de gâchette 2T et 4T

 ■ Adaptés au soudage de l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium

 ■ Changement de polarité simple pour l’utilisation de fil fourré 
sans gaz

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles, basiques, inox et fonte  
(jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ 3 aides au soudage MMA : Hot Start (réglable), Arc Force 
(réglable) et Antisticking

 ■ Alimentation monophasée Flexible Voltage de 85 à 265 V (FV) 
avec intégration de la technologie PFC pour une meilleure 
exploitation du réseau électrique.

Les MULTIPEARL sont des générateurs multi-procédés 4 en 1 
capables d’effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG (avec ou 
sans gaz), TIG DC avec amorçage Lift et MMA avec une grande 
précision. Ils bénéficient de 9 synergies de soudage pour faciliter 
la mise en oeuvre et assurer l’assemblage de tôles jusqu’à  6 mm 
d’épaisseur dans toutes les positions.

Mode MIG/MAG Synergic :  
Calcul automatique de la vitesse fil  

et de la tension

Diamètre du fil
Matière du filPosition 

de soudage

Épaisseur à souder

Dynamique d’arc

Gestion de la torche

Mode MMA

Mode TIG

MIG-MAG
200 A - 1ph Multi-procédés inverter Synergique

MIG
MAG

0.6
1.0

> TIG
DC

MMA

MMA
 V O L T S
110

 V O L T S
230 1

 P H A S E

M A D E  I N  F R A N C E
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Spécifications 210-2 210-4 XL 211-4

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz
110 V

1 ph, 50/60 Hz

Idem 
MULTIPEARL 210-2

Fusible 16 A 32 A

Plage de courant

MIG/MAG

20-200 A

20-150 A

TIG 20-160 A

MMA 20-130 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

MIG
MAG

Imax 200 A à 20% 150 Aà 22%

à 60% 130 A / 20.5 V 100 A / 19.0 V

à 100% 110 A / 19.5 V 90 A / 18.5 V

TIG

Imax 200 A à 22% 160 A à 20%

à 60% 135 A / 15.4 V 115 A / 14.6 V

à 100% 115 A / 14.6 V 100 A / 14.0 V

MMA

Imax 200 A à 18% 130 A à 22%

à 60% 110 A / 24.4 V 90 A / 23.6 V

à 100% 90 A / 23.6 V 75 A / 23.0 V

Dévidoir
vitesse 1 - 15 m/min

2 galets (1 motorisé) 4 galets (2 motorisés)

Bobines supportées Ø 100-200 mm 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier 0.6 - 1 mm

Inox 0.8 - 1 mm

Aluminium 0.8 - 1 mm

Fil fourré 0.9 - 1.2 mm

Classe de protection IP 21

Dimensions L x l x h 25 x 45 x 35 cm 27.5 x 55 x 44 cm 41 x 73 x 77 cm

Poids 16 kg 20 kg 27 kg

Équipement d’origine galets
0.6/0.8 - A 0.6/0.8 - B

acier, inox acier, inox

Informations de commande
MULTIPEARL 210-2 + accessoires  
Torche TOPARC MIG 250A - 3 m + Porte-électrode 2 m + Câble de masse 2.5 m

065093

MULTIPEARL 210-4XL + accessoires  
Torche TOPARC MIG 250A - 3 m + Porte-électrode 2 m + Câble de masse 2.5 m

065109

MULTIPEARL 211-4 + accessoires  
Torche TOPARC MIG 250A - 3 m + Porte-électrode 2 m + Câble de masse 2.5 m

065116

MULTIPEARL monophasé 200 A

Garantie 2 ans Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

3 modèles  
disponibles
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MULTIWELD monophasé
Multi-procédés 3 en 1

MIG
MAG

0.6
1.0

>

MMA

MMA
 V O L T S
110

 V O L T S
230 1

 P H A S E

 ■ Courant de soudage jusqu’à 220 A

 ■ Disponibles en version compact ou sur chariot avec zone 
de rangement

 ■ Interface avec afficheurs digitaux offrant des réglages 
simples et précis

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.2 mm en 
fonction des applications et du modèle de machine

 ■ Adaptés au soudage de l’acier, l’acier inoxydable  
et l’aluminium

 ■ Changement de polarité simple pour l’utilisation de fil 
fourré sans gaz

 ■ Ajustement manuel de la dynamique d’arc (self)

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles, basiques, inox et fonte  
(jusqu’au Ø 5 mm en fonction du modèle de machine)

 ■ 1 aide au soudage MMA : Antisticking (activé par défaut)

 ■ Prise préinstallée (36 V AC - 4.2 A) pour réchauffeur  
de gaz en soudage sous CO2 pur.

 ■ IP 23 - permet l’utilisation à l’extérieur (en fonction du 
modèle de machine)

Les MULTIWELD, alimentés en monophasé, sont des générateurs 
multi-procédés 2 en 1 capables d’effectuer les travaux de soudage 
en MIG/MAG (avec ou sans gaz) et MMA jusqu’à 220 A. Ces 4 
générateurs sont disponibles en version compacte ou sur roue. 
La technologie des transistors IGBT permet d’excellentes 
caractéristiques d’arc ainsi qu’une grande fiabilité.

Tension de soudage Dynamique d’arc

MIG/MAG : Vitesse d’avance fil
MMA : Intensité de soudage

Choix du procédé de soudage 
 
Gestion de gâchette 2T et 4T 
(en fonction du modèle)

MIG-MAG
220 A - 1ph MIG-MAG inverter
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Spécifications 180M-C 200M FV 220M-C / FV 220M

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz
230 V

1 ph, 50/60 Hz
230 V

1 ph, 50/60 Hz
110 V

1 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 16 A 16 A 32 A

Plage de courant
MIG/MAG 30-180 A 30-200 A 30-220 A 30-140 A

MMA 20-150 A 30-180 A 30-200 A 30-120 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

MIG
MAG

Imax 180 A à 20% 200 A à 15% 220 A à 20% 140 A à 30%

à 60% 110 A / 19.5 V 115 A / 19.7 V 160 A / 22 V 110 A / 19.5 V

à 100% 90 A / 18.5 V 90 A / 18.5 V 120 A / 20 V 90 A / 18.5 V

MMA

Imax 150 A à 20% 180 A à 15% 200 A à 20% 120 A à 30%

à 60% 100 A / 24 V 104 A / 24.2 V 140 A / 25.6 V 100 A / 24 V

à 100% 80 A / 23.2 V 80 A / 23.2 V 100 A / 24 V 80 A / 23.2 V

Dévidoir
vitesse 3 - 10 m/min 2 - 13 m/min 2 - 15 m/min 2 - 11 m/min

4 galets (2 motorisés) 4 galets (2 motorisés) 4 galets (2 motorisés)

Bobines supportées Ø 200-300 mm 200-300 mm 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier 0.6 - 0.8 mm 0.6 - 1 mm 0.6 - 1 mm

Inox 0.8 mm 0.8 - 1 mm 0.8 - 1 mm

Aluminium 0.8 - 1 mm 0.8 - 1 mm 0.8 - 1 mm

Fil fourré 0.6 - 0.9 mm 0.9 mm 0.9 - 1.2 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 3.2 mm 1.6 - 4 mm 1.6 - 5 mm 1.6 - 3.2 mm

Classe de protection IP 21 IP 21 IP 23

Dimensions L x l x h
FV 220M-C FV 220M

55 x 25 x 44 cm 77 x 79 x 47 cm 58 x 52 x 34 cm 77 x 79 x 47

Poids 17 kg 34 kg 24 kg 32 kg

Équipement d’origine galets
0.8/0.9 - A 0.8/1.0 - A 0.8/1.0 - A

acier, inox acier, inox acier, inox

Informations de commande
MULTIWELD 180M-C + accessoires  
Torche TOPARC MIG 150A - 3 m + Porte-électrode 2 m + Câble de masse 2 m

078727

MULTIWELD 200M + accessoires  
Torche TOPARC MIG 250A - 3 m + Porte-électrode 2 m + Câble de masse 2 m

066595

MULTIWELD FV 220M-C + accessoires  
Torche TOPARC MIG 250A - 3 m + Porte-électrode 2 m + Câble de masse 2.5 m

065499

MULTIWELD FV 220M + accessoires  
Torche TOPARC MIG 250A - 3 m + Porte-électrode 2 m + Câble de masse 2.5 m

065482

MULTIWELD monophasé 180  220 A

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

4 modèles disponibles

180 A 180M-C Compact

200 A 200M Avec roues

220 A
FV 220M-C Compact

FV 220M Avec roues

Garantie 2 ans Fiche produit
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MULTIWELD triphasé
Multi-procédés 3 en 1
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 ■ Courant de soudage jusqu’à 400 A

 ■ Disponibles en version compacte (C) ou sur roue avec 
zone de rangement

 ■ Interface avec afficheurs digitaux offrant des réglages 
simples et précis

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.6 mm 
en fonction des applications

 ■ Adaptés au soudage de l’acier, l’acier inoxydable  
et l’aluminium

 ■ Changement de polarité simple pour l’utilisation de fil 
fourré sans gaz

 ■ Réglage du Post-Gaz : 0, 0,5 ou 1 seconde 
(uniquement pour le 400T)

 ■ Ajustement manuel de la dynamique d’arc

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles, basiques, inox  
et fonte (jusqu’au Ø 6 mm)

 ■ 1 aide au soudage MMA : Antisticking (activé par 
défaut)

 ■ Prise préinstallée (36 V AC - 4.2 A) pour réchauffeur  
de gaz en soudage sous CO2 pur

Les MULTIWELD, alimentés en triphasé, sont très performants 
pour la fabrication de pièces en métaux non alliés et fortement 
alliés qui exigent des performances élevées en soudage. 
Machines polyvalentes qui permettent l’utilisation de 2 procédés 
de soudage MIG-MAG (avec ou sans gaz) et MMA jusqu’à  
400 A. La technologie des transistors IGBT permet d’excellentes 
caractéristiques d’arc ainsi qu’une grande fiabilité.

Tension de soudage Dynamique d’arc

MIG/MAG : Vitesse d’avance fil
MMA : Intensité de soudage

Choix du procédé de soudage

MIG-MAG
400 A - 3ph MIG-MAG inverter

52 www.gys.fr

Spécifications 250T-C 250T 320T-C 320T 400T

Alimentation
400 V

3 ph, 50/60 Hz
400 V

3 ph, 50/60 Hz
400 V

3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 16 A 32 A

Plage de courant
MIG/MAG 40-250 A 40-320 A

40-400 A
MMA 40-220 A 40-250 A 40-300 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

MIG
MAG

Imax 250 A à 20% 250 A à 30% 320 A à 20% 320 A à 30% 400 A à 35 %

à 60% 170 A / 22.5 V 200 A / 24 V 200 A / 24 V 240 A / 26 V 300 A / 29 V

à 100% 130 A / 20.5 V 180 A / 23 V 160 A / 22 V 200 A / 24 V 240 A / 26 V

MMA

Imax 220 A à 20% 250 A à 30% 300 A à 20% 300 A à 30% 400 A à 35 %

à 60% 150 A / 26 V 200 A / 28 V 180 A / 27.2 V 220 A / 28.8 V 300 A / 32 V

à 100% 120 A / 24.8 V 180 A / 27.2 V 140 A / 25.6 V 180 A / 27.2 V 240 A / 29.6 V

Dévidoir
vitesse 2 - 15 m/min 3 - 18 m/min 3 - 21 m/min

4 galets (2 motorisés) 4 galets (2 motorisés) 4 galets (2 motorisés)

Bobines supportées Ø 200-300 mm 200-300 mm 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier 0.6 - 1.2 mm 0.6 - 1.2 mm 0.6 - 1.6 mm

Inox 0.8 - 1.2 mm 0.8 - 1.2 mm 0.6 - 1.6 mm

Aluminium 0.8 - 1 mm 0.8 - 1 mm 0.8 - 1.6 mm

Fil fourré 0.9 - 1.2 mm 0.9 - 1.2 mm 0.9 - 1.2 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 5 mm 1.6 - 6 mm 1.6 - 6 mm

Classe de protection IP 21 IP 23 IP 21 IP 21

Dimensions L x l x h 58 x 52 x 32 cm 77 x 79 x 47 cm 65 x 52 x 34 cm 77 x 79 x 47 cm 94 × 78 × 38.5 cm

Poids 32 kg 40 kg 38 kg 44 kg 63 kg

Équipement d’origine galets
0.8/1.0 - A 0.8/1.0 - B 1.0/1.2 - B

acier, inox acier, inox acier, inox

Informations  
de commande

sans  
accessoires

avec  
accessoires

MULTIWELD 250T-C - 078659
Torche MIG25 - 3 m + Câble de masse 4 m  - 25 mm2

MULTIWELD 250T - 078635

MULTIWELD 320T-C - 079274
Torche MIG36 - 4 m + Câble de masse 4 m - 35 mm2

MULTIWELD 320T - 079250

MULTIWELD 400T 068735 081031 Torche MIG36 - 4 m + Câble de masse 4 m - 35 mm2

MULTIWELD triphasé 250  400 A

Garantie 2 ans Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

400T

5 modèles disponibles

250 A
250T-C Compact

250T Avec roues

320 A
320T-C Compact

320T Avec roues

400 A 420T Avec roues
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KRONOS 250M
Dévidoir intégré
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MIG-MAG
250 A - 1ph MIG-MAG inverter numérique
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KRONOS monophasé 250 A

 ■ Courant de soudage 15 à 250 A

 ■ Multiprocédés : MIG/MAG, MMA DC / Pulsé,  
TIG DC / Pulsé

 ■ Contrôle numérique de l’arc avec amorçage instantané

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.2 mm 
en fonction des applications

 ■ Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue

 ■ Adapté au soudage de l’acier, l’acier inoxydable, 
l’aluminium et le cuivre.

 ■ Changement de polarité simple pour l’utilisation de fil 
fourré sans gaz

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles et basiques 
(jusqu’au Ø 4 mm)

 ■ Mise à jour complète de la machine et des synergies 
par clé USB

 ■ Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour 
un dévidage parfait

 ■ Mémorisation jusqu’à 200 programmes de soudage

Le KRONOS 250M est un poste à souder inverter monophasé 
multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d’excellentes
caractéristiques d’arc pour les applications MIG/MAG courantes. 
Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages 
et diminuent les projections pendant le soudage.

M A D E  I N  F R A N C E

Garantie 2 ans Fiche produit

Spécifications
Alimentation Fusible Courant de soudage max.

230 V
1 ph, 50/60 Hz

16 A 250 A

Plage de courant Vitesse de dévidage Type de galets

15-250 A 1.5 - 20 m/min
4 galets (2 motorisés) 
0.8/1.0 - B (origine)

Bobines supportées Ø
Diamètre du fil (mm)
Acier/Inox Aluminium CuSi / CuAl Fil fourré

200-300 mm 0.6 - 1.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.0 0.9 - 1.2

Facteur de marche (t° ambiante de 40°C)

MIG-MAG
250 A/26.5 V à 20%
150 A/21.5 V à 60%
130 A/20.5 V à 100%

MMA 
250 A/30 V à 15%
150 A/26 V à 60%
120 A/24.8 V à 100%

TIG
250 A/20 V à 20%
150 A/16 V à 60%
130 A/15.2 V à 100%

Dimensions L x l x h 75 x 45 x 80 Poids

Classe de protection IP23S 45 kg

Informations de commande
KRONOS 250M - avec accessoires
Torche MIG25 - 3 m +  Câble de masse 3 m - 25 mm2 074996

55www.gys.fr

21 synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, 
matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit 
détermine automatiquement les conditions de 

soudage optimales.

1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT


4 m³

(20 L)
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MIG-MAG
400 A - 3ph MIG-MAG inverter numérique
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 ■ Fonction Portabilité, possibilité de 
charger/sauvegarder/transporter 
à partir d’une clé USB les JOBS 
utilisateurs ainsi que la configuration 
machine

 ■ Réduction des projections assurée 
grâce à un arc très stable

 ■ 2 modes d’affichage : Easy ou 
Expert

 ■ Affichage courant/tension durant le 
soudage pour réaliser des DMOS

 ■ 3 aides au soudage MMA : Hot Start 
(réglable), Arc Force (réglable) et 
Antisticking

 ■ Utilisation sur groupes électrogènes 
régulés

 ■ Classement IP23S pour les milieux 
humides

 ■ Système de ventilation à la demande 
pour diminuer l’aspiration de 
poussière.

 ■ 4 points de levage pour un élingage 
facile et un transport sûr

 ■ Compartiment de rangement

 ■ Support pour bouteille de gaz 
jusqu’à 10 m3 (50 L) en fonction des 
modèles.

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications 250T 320T 400T Duo 400T W

Alimentation 400 V- 3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 32 A

Plage de courant

MIG/MAG 15-250 A 15-320 A 15-400 A

MMA 20-250 A 20-320 A 20-400 A

TIG 20-250 A 20-320 A 20-400 A

Facteur de marche  
MIG/MAG 
(t° ambiante de 40°C)

à 60% 200 A 240 A 300 A

à 100% 170 A 190 A 280 A

Dévidoir (50 W)
intégré

+ WF 35 
en option

4 galets (2 motorisés)

Groupe froid intégré - -   (800 W)

Vitesse de dévidage 1.5 - 20 m/min

Bobines supportées Ø 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier, inox 0.6 - 1.2 mm

Aluminium 0.8 - 1.2 mm

CuSi / CuAl 0.8 - 1 mm

Fil fourré 0.9 - 1.6 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 5 mm

Tension à vide 69 V 66 V

Classe de protection IP 23S

Dimensions L x l x h 75 x 45 x 80 cm 90 x 55 x 67 cm 90 x 55 x 81 cm

Poids 46 kg 55 kg 70 kg

Équipement d’origine galets 1.0/1.2 - B - acier, inox

Informations de commande
KRONOS 250T - avec accessoires
Torche MIG25 - 3 m +  Câble de masse 4 m - 25 mm2 075016

KRONOS 320T - avec accessoires
Torche MIG35 - 4 m +  Câble de masse 4 m - 35 mm2 078734

KRONOS 320T - sans accessoires 075030

KRONOS 400T Duo - avec accessoires
Torche MIG35 - 4 m +  Câble de masse 4 m - 50 mm2 081062

KRONOS 400T Duo - sans accessoires 075337

KRONOS 400T W - avec accessoires
Torche MB501 - 4 m +  Câble de masse 4 m - 50 mm2 081079

KRONOS 400T W - sans accessoires 075511

KRONOS triphasé 250  400 A

2 000 > 4 000 €HT 4 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

KRONOS triphasé
Dévidoir intégré

MIG
MAG

0.6
1.2

>

MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift

TIG
pulse  V O L T S

400 3
 P H A S E S

 ■ Courant de soudage jusqu’à 400 A selon les modèles

 ■ Multiprocédés : MIG/MAG, MMA DC / Pulsé,  
TIG DC / Pulsé

 ■ Contrôle numérique de l’arc avec amorçage instantané

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.2 mm 
en fonction des applications

 ■ Concept Duo à double dévidoir pour souder 2 natures 
ou diamètres de fil successivement grâce à un seul 
poste (modèle Duo avec dévidoir WF 35 en option)

 ■ Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue

 ■ 21 synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

 ■ Changement de polarité simple pour l’utilisation de fil 
fourré sans gaz

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles et basiques 
(jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ Mise à jour complète de la machine et des synergies 
par clé USB

 ■ Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour 
un dévidage parfait

 ■ Mémorisation jusqu’à 200 programmes de soudage

Les KRONOS multiprocédés apportent une grande flexibilité dans 
les opérations de soudage. Ces 4 postes à souder, alimentés 
en triphasé, sont disponibles avec refroidissement air ou liquide 
et dévidoirs intégrés ou configuration à double dévidoir sur la 
version Duo. Les synergies intégrées facilitent considérablement 
les réglages et diminuent les projections pendant le soudage.

4 modèles disponibles

250 A 250T

320 A 320T

400 A
400T Duo + dévidoir séparé en option

400T W Groupe froid intégré

Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Mesure de Tension, Courant et 
Énergie

Contrôle du débit de gaz

Paramètres du procédé en cours

Réglages en cours

Molette de navigation/réglage

Interface 3,5’’ lumineuse et simple d’accès

M A D E  I N  F R A N C E

Garantie 2 ans Fiche produit

Retrouvez toutes les 
synergies GYS
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MIG-MAG
400 A - 3ph MIG-MAG inverter numérique
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KRONOS triphasé
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 ■ Courant de soudage jusqu’à 400 A

 ■ Multiprocédés : MIG/MAG, MMA DC / Pulsé,  
TIG DC / Pulsé

 ■ Disponible en version refroidi par liquide pour un 
maximum de productivité (modèle 400T GW)

 ■ Contrôle numérique de l’arc avec amorçage instantané

 ■ Compatibles avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.2 mm 
en fonction des applications

 ■ Interface couleur 3.5 pouces (pour la version Duo)

 ■ 21 synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

 ■ Changement de polarité simple pour l’utilisation de fil 
fourré sans gaz

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles et basiques 
(jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ Mise à jour complète de la machine et des synergies 
par clé USB

 ■ Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour 
un dévidage parfait

 ■ Mémorisation jusqu’à 200 programmes de soudage

Les KRONOS 400 avec dévidoir séparé sont des générateurs 
triphasé multi-procédés. Leur technologie numérique de pointe 
et leur facteur de marche à 100 % assurent d’excellentes 
caractéristiques d’arc pour les applications MIG/MAG en atelier de 
production. Les synergies intégrées facilitent considérablement 
les réglages et diminuent les projections pendant le soudage.

3 modèles disponibles

400 A

400T G

400T GW Groupe froid intégré

400T Duo + dévidoir séparé en option

Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Mesure de Tension, Courant et 
Énergie

Contrôle du débit de gaz

Paramètres du procédé en cours

Réglages en cours

Molette de navigation/réglage

Interface 3,5’’ lumineuse et simple d’accès

 ■ Fonction Portabilité, possibilité de 
charger/sauvegarder/transporter 
à partir d’une clé USB les JOBS 
utilisateurs ainsi que la configuration 
machine

 ■ Réduction des projections assurée 
grâce à un arc très stable

 ■ 2 mode d’affichage : Easy ou Expert

 ■ Affichage courant/tension durant le 
soudage pour réaliser des DMOS

 ■ 3 aides au soudage MMA : Hot Start 
(réglable), Arc Force (réglable) et 
Antisticking

 ■ Utilisation sur groupes électrogènes 
régulés

 ■ Classement IP23S pour les milieux 
humides

 ■ Système de ventilation à la demande 
pour diminuer l’aspiration de 
poussière.

 ■ 4 points de levage pour un élingage 
facile et un transport sûr

 ■ Compartiment de rangement

 ■ Support pour bouteille de gaz jusqu’à 
10 m3  (50 L)

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications 400T G 400T GW 400T Duo WF 35

Alimentation
400 V

3 ph, 50/60 Hz
48 V DC

Fusible 32 A -

Plage de courant

MIG/MAG 15-400 A 15-400 A

-MMA 20-400 A 20-400 A

TIG 20-400 A 20-400 A

Facteur de marche  
MIG/MAG 
(t° ambiante de 40°C)

à 60% 300 A (MIG-MAG) 300 A 500 A

à 100% 230 A (MIG-MAG) 280 A -

Dévidoir (50 W)
intégré

-

+ WF 35 
en option

air ou liquide en 
fonction du faisceau

4 galets  
(2 motorisés)

4 galets  
(2 motorisés)

Groupe froid intégré -   (800 W) - -

Vitesse de dévidage
-

1.5 - 20 m/min 1.5 - 20 m/min

Bobines supportées Ø 200-300 mm 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier, inox

Dévidoir WF 35  
en option

0.6 - 1.2 mm 0.6 - 1.2 mm

Aluminium 0.8 - 1.2 mm 0.8 - 1.2 mm

CuSi / CuAl 0.8 - 1 mm 0.8 - 1 mm

Fil fourré 0.9 - 1.6 mm 0.9 - 1.6 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 5 mm -

Tension à vide 66 V -

Classe de protection IP 23S IP 23

Dimensions L x l x h
90 x 55  
x 67 cm

90 x 55  
x 81 cm

90 x 55  
x 67 cm

58 x 26  
x 48 cm

Poids 53 kg 68 kg 55 kg 14 kg

Équipement d’origine galets -
1.0/1.2 - B 
acier, inox

1.0/1.2 - B
acier, inox

Informations de commande
KRONOS 400T G - sans accessoires 075054

KRONOS 400T GW - sans accessoires 075061

KRONOS 400T Duo - avec accessoires
Torche MIG35 - 4 m +  Câble de masse 4 m - 50 mm2 081062

KRONOS 400T Duo - sans accessoires 075337

Dévidoir séparé WF 35 - sans accessoires 075078

KRONOS triphasé 400 A

2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

M A D E  I N  F R A N C E

Garantie 2 ans Fiche produit

Retrouvez toutes les 
synergies GYS
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MIG-MAG
500 A - 3ph MIG-MAG inverter numérique
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 ■ Courant de soudage jusqu’à 500 A

 ■ Multiprocédés : MIG/MAG, MMA DC / Pulsé,  
TIG DC / Pulsé, Gougeage à l’arc-air.

 ■ Groupe froid KOOLWELD 2 en option pour un maximum 
de productivité

 ■ Facteur de marche élevé :  
  400 A à 100 % (400 G) 
  500 A à 60% (500 G)

 ■ Contrôle numérique de l’arc avec amorçage instantané

 ■ Compatibles avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.6 mm 
en fonction des applications

 ■ 21 synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

 ■ Compatible avec les dévidoirs WF 35 et WF 50 (options)

 ■ MMA : électrodes basiques, rutiles et cellulosiques

 ■ Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme 
EN 3834.

 ■ Portabilité : charger/sauvegarder à partir d’une clé USB 
les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

Les NEOMIG-i sont dimensionnés pour répondre aux exigences
industrielles les plus sévères. Multiprocédés, facteur de marche 
très élevé, dévidoir séparé moteur premium : ces 2 générateurs 
sont véritablement les partenaires idéaux pour les travaux 
intensifs en atelier de production.

2 modèles disponibles

400 A 400 G Dévidoir séparé en option

500A 500 G Dévidoir séparé en option

Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Mesure de Tension, Courant et 
Énergie

Accès au menu général

Paramètres du procédé en cours

Réglages en cours

Molettes de navigation/réglage

Interface 5’’ lumineuse et simple d’accès

 ■ Interface couleur 5 pouces,  
ultra intuitive (avec dévidoir WF 50)

 ■ Mode de calibration des accessoires 
de soudage pour ajuster la tension 
affichée

 ■ Connectable via un kit en option 
(062993) pour une utilisation sur 
robot

 ■ Mode utilisateur pour partager le 
produit avec plusieurs soudeurs

 ■ Outil gratuit disponible en ligne pour 
customiser l’interface

 ■ Option raccordement torche Push-
Pull (078741) pour dévidoir WF 50

 ■ Hauteur idéale pour une visualisation 
aisée des réglages

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

 ■ Démontage facile pour maintenance

 ■ Filtre anti-poussières en option 
(046580).

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications 400 G 500 G WF 35 WF 50

Alimentation
400 V

3 ph, 50/60 Hz
48 V DC 48 V DC

Fusible 32 A - -

Plage de courant

MIG/MAG 15-400 A 15-500 A

- -MMA 20-400 A 20-500 A

TIG 20-400 A 20-500 A

Facteur de marche 
MIG/MAG  
(t° ambiante de 40°C)

à 60% 400 A 500 A 500 A 500 A

à 100% - 400 A - -

Dévidoir
torche refroidie

Dévidoir
WF 35 / WF 50

en option

air ou liquide en fonction du faisceau
4 galets  

(2 motorisés)
4 galets  

(4 motorisés)
Bobines supportées Ø 200-300 mm

Groupe froid
KOOLWELD 2

(option)
-

Vitesse de dévidage - 1.5 - 20 m/min

Diamètre du fil

Acier, inox
Dévidoir

WF 35 / WF 50
en option

0.6 - 1.2 mm 0.6 - 1.6 mm

Aluminium 0.8 - 1.2 mm 0.8 - 1.6 mm

CuSi / CuAl 0.8 - 1 mm 0.8 - 1.6 mm

Fil fourré 0.9 - 1.6 mm 0.9 - 2.4 mm

Électrodes soudables Ø - 1.6 - 5 mm 1.6 - 6 mm

Tension à vide 86 V -

Classe de protection IP 23 IP 23

Dimensions L x l x h 75 x 30 x 49 cm 58 x 26 x 48 cm

Poids 37 kg 14 kg

Équipement d’origine galets -
1.0/1.2 - B
acier, inox

1.0/1.2 - F
acier, inox

Informations de commande
NEOMIG-i 400 G - sans accessoires 075054

NEOMIG-i 500 G - sans accessoires 075061

Dévidoir séparé WF 35 - sans accessoires 075078

Dévidoir séparé WF 50 - sans accessoires 075108

NEOMIG-i triphasé 400  500 A

2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

Utilisateur

M A D E  I N  F R A N C E

Garantie 2 ans Fiche produit

Retrouvez toutes les 
synergies GYS
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Spécifications
Alimentation Vitesse de dévidage Type de galets

48 V DC 1.5 - 20 m/min
4 galets 
Ø 37 mm (Type B)

Facteur de marche 
(t° ambiante de 40°C) Classe de protection Fils d’apport

500 A à 60% IP23 0.6 > 1.6 mm

Bobines supportées Dimensions L x l x h Poids

5 kg - Ø 200 mm
18 kg - Ø 300 mm

58 x 26 x 48 cm 14 kg

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

WF 35 / WF 36

 ■ Synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. 
Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil,  
matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine 
automatiquement les conditions de soudage optimales

 ■ Compatible torche refroidie air ou liquide en fonction du 
faisceau de liaison MIG-i

 ■ Mémorisation jusqu’à 200 programmes de soudage 
(Job) pour les tâches répétitives

 ■ Mode de calibration des accessoires de soudage pour 
ajuster la tension affichée

 ■ Outil gratuit disponible en ligne pour customiser 
l’interface

 ■ Chargement de fil intelligent avec gestion de la longueur 
de la torche.

Conçus pour fonctionner avec les sources de courant KRONOS, 
NEOMIG-i ou GALAXY, les dévidoirs séparés WF 35 et WF 36 
disposent d’un facteur de marche très élevé de 500 A à 60 %. 
Leur écran couleur 3.5’’ est simple d’accès et leur interface est 
intuitive avec 2 modes d’affichage : Easy ou Expert.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Accessoires
dévidage Dévidoir pour KRONOS / NEOMIG-i / GALAXY

MIG
MAG

0.6
1.6

> MMA
pulse

TIG
pulse

Informations de commande
Dévidoir WF 35 sans accessoires 075078

Dévidoir WF 36 sans accessoires 082502

62 www.gys.fr

Spécifications
Alimentation Vitesse de dévidage Type de galets

48 V DC 1.5 - 20 m/min
4 galets entrainés
Ø 37 mm (Type F)

Facteur de marche 
(t° ambiante de 40°C) Classe de protection Fils d’apport

500 A à 60% IP23 0.6 > 2.4 mm

Bobines supportées Dimensions L x l x h Poids

5 kg - Ø 200 mm
18 kg - Ø 300 mm

58 x 26 x 48 cm 14 kg

WF 50

 ■ Compatibilité générateurs : 
 - KRONOS 400T G / 400T GW / 400T Duo
 - NEOMIG-i 400 G / 500 G

 ■ 21 synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. 
Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil,  
matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine 
automatiquement les conditions de soudage optimales

 ■ Compatible torche refroidie air ou liquide en fonction du 
faisceau de liaison MIG-i

 ■ Mémorisation jusqu’à 200 programmes de soudage 
(Job) pour les tâches répétitives

 ■ Mode de calibration des accessoires de soudage pour 
ajuster la tension affichée

 ■ Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs 
soudeurs

 ■ Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la 
norme EN 3834.

 ■ Outil gratuit disponible en ligne pour customiser 
l’interface

 ■ Option raccordement torche Push-Pull (078741)

 ■ Éclairage Led du motodévidoir et de la bobine

Conçu pour fonctionner avec les sources de courant KRONOS 
et NEOMIG-i, le dévidoir séparé WF 50 dispose d’un facteur de 
marche très élevé de 500 A à 60 %. Ses 4 galets entraînés et son 
contrôle par encodeur offrent un dévidage précis et sans à-coup 
du fil de soudage quel que soit le type de matériau. 

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Accessoires
dévidage

MIG
MAG

0.6
2.4

> MMA
pulse

TIG
pulse

Informations de commande
Dévidoir WF 50 sans accessoires 075108

63www.gys.fr500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

Dévidoir pour KRONOS / NEOMIG-i

IHM 5’’ =   127 mmIHM 3.5’’ =   76 mm

Équipé d’un motodévidoir 100 W 
avec 4 galets entrainés.

WF 35 / 36 / 50 :
Accès facile aux connectiques 
du faisceau avec système de 
verrouillage.

Compatibilité
WF 35 WF 36

KRONOS 400T G
KRONOS 400T GW
KRONOS 400T Duo

NEOMIG-i 400 G / 500 G

GALAXY 400T G
GALAXY 400T GW
GALAXY 400T Duo
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Dévidoir Groupe froid Chariot Galets type F Câble de masse
Faisceau 
de liaison

Torche MIG/MAG 
GRIP

WF 50
075108

KOOLWELD 2
075115

10m3 L
075498

d’origine
acier / inox
Ø 1.0/1.2

Ø 1.0/1.2 - alu
061903

600 A - 4 m 
(pince étau)

043831
Acier Alu

Packs NEOMIG-i 400 liquide liquide liquide

1 077843
075481 - 10 m
70 mm²

081147
500 A - 4 m

2 077850 081154
500 A - 3 m

3 077867
075504 - 10 m
95 mm²

081147
500 A - 4 m

4 077874 081154
500 A - 3 m

Packs NEOMIG-i 500 liquide liquide liquide

1 077881

075504 - 10 m
95 mm²

081147
500 A - 4 m

2 077898 081154
500 A - 3 m

Packs  
NEOMIG-i

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

Dévidoir Galets type B (x2)
Câble de masse 400 A  

4 m / 50 mm² 
Faisceau 
de liaison

Torche MIG/MAG 

WF 35
075078

d’origine Ø 1.0/1.2
acier / inox

Ø 1.0/1.2 - alu
040915 047853

Acier Alu

Packs KRONOS 400T W air air

1 077751 081154
500 A - 3 m

Packs KRONOS 400T GW air air air

1 077768 075443 - 5 m
063792
350 A - 4 m

2 077775 075443 - 5 m
063808
350 A - 3 m

3 077782 075450 - 10 m
063792
350 A - 4 m

4 077799 075450 - 5 m
063808
350 A - 3 m

Packs KRONOS 400T GW liquide liquide liquide

1 077805 075454 - 5 m
081147
500 A - 4 m

2 077812 075474 - 5 m
081154
500 A - 3 m

3 077829 075481 - 10 m
081147
500 A - 4 m

4 077836 075481 - 10 m
081154
500 A - 3 m

Packs KRONOS 400T Duo air air air

2 077713 063808
350 A - 3 m

3 077720 075443 - 5 m
063792
350 A - 4 m

063808
350 A - 3 m

4 077737 075450 - 10 m
063792
350 A - 4 m

063808
350 A - 3 m

Packs  
KRONOS

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT
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Inverter

EXAGON 400  
CC/CV

p.68

EXAGON 400  
FLEX 
p.70

Dévidoirs séparés
p.72

Packs
p.75

Accessoires & 
Consommables

p.86

MULTI-PROCÉDÉS 
CC/CV
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 ■ Affichage courant/tension durant le 
soudage pour réaliser des DMOS

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) 
activable pour abaisser la tension de 
sortie à vide à 35 V

 ■ Commande à distance en option 
(pédale ou commande manuelle)

 ■ Mémorisation de 50 programmes par 
procédé

 ■ Mise à jour logicielle par câble 
USB simplifiée sans aucun outil ni 
démontage

 ■ Clavier verrouillable évitant les 
erreurs de manipulation

 ■ TIG : Évanouissement automatique 
de l’arc à durée réglable

 ■ Lecture rapide des paramètres 
définis

 ■ Carrosserie renforcée

 ■ 2 poignées en acier facilitent le 
déplacement et l’élingage

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

 ■ Couloir de ventilation hermétique 
permettant d’isoler les composants 
électroniques des poussières.

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications EXAGON 400 CC/CV EXAFEED-4L NOMADFEED 425-4

Alimentation
400 V

3 ph, 50/60 Hz
24 V / 4 A
48 V / 2 A

17-113 V DC 
30-80 V AC

Fusible 32 A - 15 A

Plage de courant

MIG/MAG 15-400 A

-MMA 20-400 A

TIG 10-400 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

à 60% 400 A 500 A 425 A

à 100% 350 A 400 A 300 A

Dévidoir
torche refroidie - air / liquide air

- 4 galets motorisés

Groupe froid EXACOOL (option) -

Vitesse de dévidage

Dévidoir 
en option

1 - 22 m/min 1 - 24 m/min

Bobines supportées Ø 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier, inox 0.6 - 1.6 mm

Aluminium 1.0 - 1.6 mm

Fil fourré 0.9 - 2.4 mm

Tension à vide 84 V (< 35 V VRD On) -

Classe de protection IP 23 IP23

Dimensions L x l x h 58 x 52 x 30 cm 67 x 30 x 23 cm 60 x 22 x 43 cm

Poids 32 kg 19 kg 14,.6 kg

Équipement d’origine galets -
1.0/1.2 - C 1.2/1.6 - E & C

acier, inox fil fourré

Informations de commande
EXAGON 400 CC/CV - sans accessoires 010925

Dévidoir EXAFEED-4L - sans accessoires 032408

Dévidoir valise NOMADFEED 425-4 CC/CV - sans accessoires 036291

EXAGON triphasé 400 A

Garantie 2 ans Fiche produit
EXAGON

Fiche produit
EXAFEED

Fiche produit
NOMADFEED

2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT68 www.gys.fr

EXAGON 400 CC/CV
Multi-procédés 7 en 1

MIG
MAG

0.6
1.6

>

MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift

TIG
HF  G o u g e a g e

G
 V O L T S
400 3

 P H A S E S

EXAGON 400 CC/CV fournit une puissance maximale de 400 A. 
Avec son concept multiprocédé 7 en 1, cet appareil apporte un vent 
nouveau dans le paysage du soudage traditionnel. Il dispose de 
multiples modes de travail : MMA, MMA Pulse, MIG/MAG, TIG DC 
avec amorçage Lift ou HF et gougeage à l’arc. La polyvalence de 
l’EXAGON 400 CC/CV se caractérise par sa simplicité d’utilisation et 
sa capacité à évoluer dans tous les domaines d’utilisation (chantiers, 
ateliers, construction navale, soudage de tuyauteries et pipelines).

Réglage principal : 
• Courant (MMA, TIG) 
• Tension (MIG-MAG, Gougeage)

Réglage secondaire : 
• Arcforce (MMA) 
• Dynamique d’arc (MIG-MAG)

MMA : soude toutes les électrodes rutiles, basiques, inox, 
fonte, aluminium et cellulosiques (jusqu’au Ø 6 mm)

MMA Pulse : idéal en position de soudage verticale  
montante. Possibilité de régler la fréquence.

TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm)

Gougeage à l’arc avec électrode carbone  
jusqu’au Ø 6,5 mm

MIG/MAG avec fil plein de Ø 0,6 à 1,6 mm ou fil fourré  
jusqu’à 2,4 mm (dévidoir robuste en valise NOMADFEED 
nécessaire en option)

MIG/MAG avec fil plein de Ø 0,6 à 1,6 mm ou fil fourré  
jusqu’à 2,4 mm (dévidoir EXAFEED nécessaire en option)

TIG DC avec amorçage HF  
(générateur EXATIG nécessaire en option).

• MMA

• MMA PULSE

• MIG-MAG avec dévidoir à détection de tension 
(NOMADFEED)

• MIG-MAG avec dévidoir d’atelier dédié 
(EXAFEED)

• TIG DC Lift

• Gougeage

Protection de surchauffe,  
ventilateur commandé par thermostat

M A D E  I N  F R A N C E

MIG-MAG
400 A - 3ph Multi-procédés inverter CC/CV
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TIG DC  
avec amorçage HF

Dévidoir valise à 
détection de tension

Dévidoir séparé 
d’atelier



 ■ Paramètre «I Start» modifiable

 ■ Affichage courant/tension durant le 
soudage pour réaliser des DMOS

 ■ VRD (Voltage Reduction Device) 
activable pour abaisser la tension de 
sortie à vide à 35 V

 ■ Commande à distance en option 
(pédale ou commande manuelle)

 ■ Mémorisation de 50 programmes par 
procédé

 ■ Mise à jour logicielle par câble 
USB simplifiée sans aucun outil ni 
démontage

 ■ Clavier verrouillable évitant les 
erreurs de manipulation.

 ■ TIG : Évanouissement automatique 
de l’arc à durée réglable

 ■ Automatisable

 ■ Utilisation sur groupes électrogènes 
régulés

 ■ 2 poignées en acier facilitent le 
déplacement et l’élingage

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

 ■ Couloir de ventilation hermétique 
permettant d’isoler les composants 
électroniques des poussières.

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications EXAGON 400 FLEX CC/CV NOMADFEED 425-4

Alimentation

1 ph, 50/60 Hz 3 ph, 50/60 Hz
17-113 V DC 
30-80 V AC190-380 V 380-600 V 190-380 V 380-600 V

Fusible 63 A 32 A 63 A 32 A 15 A

Plage de courant

MIG/MAG 15-300 A 15-400 A

-MMA 20-300 A 20-400 A

TIG 10-300 A 10-400 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

à 60% 300 A (à 40%) 400 A 425 A

à 100% 220 A 350 A 300 A

Dévidoir
torche refroidie

-
air

4 galets motorisés

Vitesse de dévidage

Dévidoir valise
en option

1 - 24 m/min

Bobines supportées Ø 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier, inox

Aluminium 1 - 1.6 mm

Fil fourré

Tension à vide 85 V (< 35 V VRD On) -

Classe de protection IP 23 IP23

Dimensions L x l x h 66 x 51 x 30 cm 60 x 22 x 43 cm

Poids 40 kg 14,.6 kg

Équipement d’origine galets -
1.2/1.6 - E & C

fil fourré

Informations de commande
EXAGON 400 FLEX CC/CV - sans accessoires 069718

Dévidoir valise NOMADFEED 425-4 CC/CV - sans accessoires 036291

EXAGON multi-tensions  400 A

Garantie 2 ans Fiche produit
EXAGON FLEX

Fiche produit
NOMADFEED

2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT
70 www.gys.fr

EXAGON 400 FLEX
Multi-tensions 190 > 600 V

MIG
MAG

0.6
1.6

>

MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift  G o u g e a g e

G
 V O L T S

208
525 1

 P H A S E
3

 P H A S E S

EXAGON 400 FLEX CC/CV est un générateur de soudage 
multiprocédés 5 en 1 et multitensions. Grâce à sa technologie PFC 
(Power Factor Correction) et FLEX, il peut-être raccordé à tous 
les réseaux monophasés et triphasés sur une très large plage de 
tension comprise entre 190 V et 600 V. Précis, puissant et robuste, 
il devient le partenaire mobile idéal à destination des soudeurs 
les plus exigeants, et ce même dans les environnements les plus 
hostiles.

MMA : soude toutes les électrodes rutiles, basiques, inox, 
fonte, aluminium et cellulosiques (jusqu’au Ø 6 mm)

MMA Pulse : idéal en position de soudage verticale  
montante. Possibilité de régler la fréquence.

TIG DC avec amorçage lift (Ø 1,6 à 3,2 mm)

Gougeage à l’arc avec électrode carbone  
jusqu’au Ø 6,5 mm

MIG/MAG avec fil plein de Ø 0,6 à 1,6 mm ou fil fourré  
jusqu’à 2,4 mm (dévidoir robuste en valise NOMADFEED 
nécessaire en option)

MIG-MAG
Multi-tensions Multi-procédés inverter CC/CV

M A D E  I N  F R A N C E

Réglage principal : 
• Courant (MMA, TIG) 
• Tension (MIG-MAG, Gougeage)

Réglage secondaire : 
• Arcforce (MMA) 
• Dynamique d’arc (MIG-MAG)

• MMA

• MMA PULSE

• MIG-MAG avec dévidoir à détection de tension 
(NOMADFEED)

• TIG DC Lift

• Gougeage

Protection de surchauffe,  
ventilateur commandé par thermostat

Dévidoir valise à 
détection de tension

71
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Accessoires
dévidage

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT
72 www.gys.fr

EXAFEED-4L

Informations de commande
Dévidoir EXAFEED-4L sans accessoires 032408

Spécifications
Alimentation Vitesse de dévidage Type de galets

48 V - 2 A
24 V - 1 A

1 - 22 m/min
4 galets 
Ø 37 mm (Type C)

Facteur de marche 
(t° ambiante de 40°C) Classe de protection Fils d’apport

500 A à 60%
400 A à 100%

IP23 0.6 > 2.4 mm

Bobines supportées Dimensions L x l x h Poids

5 kg - Ø 200 mm
18 kg - Ø 300 mm

67.5 x 30 x 23 cm 19 kg

 ■ Compatibilité générateur : 
 - EXAGON 400 CC/CV (010925)

 ■ 3 paramètres de soudage ajustables directement en 
façade : Tension, Vitesse fil et Inductance

 ■ Motodévidoir (100 W) à régulation électronique avec  
4 galets entrainés

 ■ Compatible torches refroidies air et liquide

 ■ Éclairage interne du motodévidoir et de la bobine

 ■ Compatible torche Push-Pull (24 V / 42 V)

 ■ Support torche intégré

 ■ Enveloppe IP23

 ■ Réglages à distance du dévidoir grâce à 2 
télécommandes en option (numérique ou analogique)

 ■ 4 anneaux pour l’élingage

 ■ Kit roues ou skis pour faciliter le déplacement sur site 
(en options)

 ■ Mémorisation de 50 programmes

 ■ Clavier verrouillable évitant les erreurs de manipulation

Conçu pour fonctionner exclusivement avec le générateur EXAGON 
400 CC/CV, le dévidoir séparé EXAFEED-4L permet de régler 
facilement les paramètres de soudage. Son interface intuitive et 
son dévidage ultra-précis offrent aux industriels une productivité 
maximale.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Accessoires
dévidage Dévidoir pour EXAFEED

MIG
MAG

0.6
2.4

>

Interface intuitive et lisible même par forte luminosité

Dévidoir NOMADFEED

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

NOMADFEED 425-4

Informations de commande
Dévidoir NOMADFEED 425-4 CC/CV sans accessoires
(livré avec pince de masse non déconnectable 4 m - 95 mm2)

036291

Spécifications
Alimentation Vitesse de dévidage Type de galets

17 Vdc - 113 Vdc
30 Vac - 80 Vac

1 - 24 m/min
4 galets :
x2 Type E Ø 30 mm 
x2 Type C Ø 37 mm

Facteur de marche 
(t° ambiante de 40°C) Classe de protection Fils d’apport

425 A à 60%
300 A à 100%

IP23 0.6 > 2.4 mm

Bobines supportées Dimensions L x l x h Poids

5 kg - Ø 200 mm
18 kg - Ø 300 mm

60 x 22 x 43 cm 15 kg

 ■ Compatible avec la plupart des générateurs CC et CV 
du marché (courant continu et tension constante)

 ■ Coque en polypropylène ignifugée extrêmement solide

 ■ Électronique protégés contre les surtensions jusqu’à 
400 V, la poussière et l’humidité

 ■ Motodévidoir (100 W) à régulation électronique avec  
4 galets entrainés

 ■ Technologie “Soft Start” pour un amorçage plus doux

 ■ Purge rapide de l’air dans la torche

 ■ Vitesse fil réglable en façade

 ■ Sélection du mode de régulation de la vitesse :  
CC (source de courant) ou CV (source de tension)

Conçu sous forme de valise transportable très robuste et IP23, le 
dévidoir NOMADFEED 425-4 représente une solution ergonomique 
pour les travaux de soudage MIG/MAG sur chantier.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

MIG
MAG

0.6
2.4

>

73
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Packs  
EXAGON

MIG/MAG

Torche

EXAFEED 4L
032408

NEOFEED
014527

EXACOOL
032422

Faisceau de 
liaison

NOMADFEED 
425-4 CC/CV

036291

5 m, ø 95 mm² 
032439

Galets d’origine
4m, 70 mm²
043831

Chariot
037328

Diable
039568

MIG/MAG  
Acier

Packs EXAGON 400 CC/CV air air

1 012417
10 m, air,   
ø 70 mm² 
047594 TYPE C, Ø 1/1.2 350 A, 4 m

063792

2 013377
5 m, air,  

ø 70 mm² 
047587 TYPE C, Ø 1/1.2

liquide liquide

3 012424
10 m, liquide,  

ø 95 mm² 
047631 TYPE C, Ø 1/1.2 500 A, 4 m

081147
4 013384

5 m, liquide,  
ø 70 mm² 
047617 TYPE C, Ø 1/1.2

air

5 013421 450 A, 4 m
045392

6 013438

Packs EXAGON 400 FLEX CC/CV air

1 076327
TYPE F, Ø 1/1.2 450 A, 4m

0453922 076334
TYPE F, Ø 1/1.2

MMA Kit MMA n°7
047419

Pince de gougeage 
1000 A 
041516

Câble pour 
pince de gougeage (5 m)

040670

Diable
039568

Packs EXAGON 400 CC/CV
1 012387
2 012394
3 012400

Packs EXAGON 400 FLEX CC/CV
1 076235
2 076242
3 076259

TIG EXATIG
013780

Torche TIG  
lamelle - 8 m 

046184

Torche TIG 
Double bouton - 8 m 

046177

Câble de masse  
400 A - 50 mm² - 4 m

047853

Câble de  
communication 11m

036925

10 m, ø 95 mm²
032446 (x2)

Diable
039568

Packs EXAGON 400 CC/CV
1 062597    SR26L
2 062603    SR26L
3 062948    SR26DB

Packs EXAGON 400 FLEX CC/CV
1 076266    SR26L
2 076273    SR26L
3 076280    SR26DB

EXATIG
Générateur haute fréquence (HF) 

DC HF L�DB�P

 ■ Connecté directement à partir de la source d’alimentation 
sans avoir besoin de câble d’alimentation auxiliaire 

 ■ Fonctions disponibles avec l’EXAGON 400 CC/CV :

- TIG DC : soudage en courant continu pour les 
matériaux ferreux 

- TIG DC Pulsé : limite l’élévation en température des 
pièces à souder (pulsations jusqu’à 200 Hz) 

- Amorçage Lift ou HF 

- Gestion de gâchette 2T / 4T 

- Détection automatique de la torche : compatible avec 
les torches à lamelle, double bouton et potentiomètre 

- Gestion complète du cycle de soudage :  
Pré-Gaz, Rampe de montée (Upslop), Courant de 
soudage, Courant froid, Fréquence de pulsation, Rampe 
de descente (Downslop), Post-Gaz

L’EXATIG est un générateur haute fréquence (HF) pour 
souder en TIG sur une multitude de générateurs de courant 
CC. Il est optimisé pour le générateur EXAGON 400 CC/CV 
grâce à sa connectique spécifique.

Spécifications
Alimentation Plage de courant TIG

20-100 V 10-400 A

Courant de soudage max. Tension d’amorçage HF

400 A 9 kV

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C) Dimensions L x l x h Poids

270 A à 60%
220 A à 100%

34 x 26 x 16 cm 6.5 kg

Informations de commande
EXATIG - sans accessoires 013780

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT
74 www.gys.fr

EXATIG
Amorçage HF Générateur universel Haute Fréquence (HF)

Puissance (-)

Puissance (+)

Commande

Gaz

Masse (+)
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monophasé
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Dévidoir séparé
p.86

Packs
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COURANT 
Lisse / Pulsé
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MIG-MAG
Pulsé - 230 V Générateurs multi-procédés industriels
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 ■ 2 modes d’affichage : Easy ou 
Expert

 ■ 4 points de levage pour un élingage 
facile et un transport sûr

 ■ Support pour bouteille de gaz 
jusqu’à 10 m3 (50 L) en fonction des 
modèles.

 ■ Mode de calibration des accessoires 
de soudage pour ajuster la tension 
affichée

 ■ Mode utilisateur pour partager le 
produit avec plusieurs soudeurs

 ■ Outil gratuit disponible en ligne pour 
customiser l’interface

 ■ Classement IP23S pour les milieux 
humides

 ■ Démontage facile pour maintenance

 ■ Changement de polarité simple pour 
l’utilisation de fil fourré sans gaz

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles 
et basiques (jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ Mise à jour complète de la machine 
et des synergies par clé USB

 ■ Motodévidoir 4 galets avec encodeur 
numérique pour un dévidage parfait

 ■ Éclairage Led du motodévidoir 
et de la bobine avec fenêtre de 
visualisation

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications 320T 400T Duo 400T W

Alimentation
400 V

3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 32 A

Plage de courant

MIG/MAG 10-320 A 10-400 A

MMA 20-320 A 20-400 A

TIG 10-320 A 10-400 A

Facteur de marche MIG/MAG 
(t° ambiante de 40°C)

à 60% 260 A 300 A

à 100% 220 A 280 A

Dévidoir (50 W)
intégré

+ WF 36  
en option

4 galets (2 motorisés)

Groupe froid intégré - -   (800 W)

Vitesse de dévidage 1 - 20 m/min

Bobines supportées Ø 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier, inox 0.6 - 1.2 mm

Aluminium 0.8 - 1.2 mm

CuSi / CuAl 0.8 - 1 mm

Fil fourré 0.9 - 1.6 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 5 mm

Tension à vide 69 V 66 V

Classe de protection IP 23S

Dimensions L x l x h 75 x 45 x 80 cm 90 x 55 x 67 cm 90 x 55 x 81 cm

Poids 46 kg 55 kg 70 kg

Équipement d’origine galets 1.0/1.2 - B - acier, inox

Informations de commande
GALAXY 320T - sans accessoires 080997

GALAXY 400T Duo - sans accessoires 080850

GALAXY 400T W - sans accessoires 080836

GALAXY triphasé 320  400 A

GALAXY
Dévidoir intégré

MIG
MAG

0.6
1.6

>

MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift

TIG
pulse  V O L T S

400 3
 P H A S E S

 ■ Courant de soudage Pulsé jusqu’à 400 A selon les modèles

 ■ Fonction Pulsé qui réduit l’apport de chaleur et minimise les 
projections

 ■ 35 synergies sur divers matériaux : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, 
CuSi.

 ■ 4 modes de soudage MIG/MAG : 
- Standard : mode universel simple et rapide 
- Pulsé : réduit les projections dans toutes les positions 
- ModulArc : double pulsation, énergie de soudage maitrisée 
- Manuel : pour les soudeurs aguerris

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.6 mm en 
fonction des applications

 ■ Fonction traçabilité : enregistrer toutes les étapes de 
l’opération de soudage, cordon par cordon, lors d’une 
fabrication industrielle (EN ISO 3834)

 ■ Portabilité : charger/sauvegarder à partir d’une clé USB les 
JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

 ■ Concept Duo à double dévidoir pour souder 2 natures ou 
diamètres de fil successivement grâce à un seul poste 
(modèle Duo avec dévidoir WF 36 en option)

Les générateurs multiprocédés GALAXY maîtrisent de manière 
professionnelle tous les procédes de soudage MIG/MAG, TIG 
et MMA. Le mode MIG/MAG pulsé offre un contrôle très précis 
de l’énergie de soudage réduisant ainsi les déformations des 
pièces à souder. Les synergies pulsé augmentent les vitesses 
de soudage et diminuent les projections tout en améliorant 
l’esthétique du cordon. Excellent pour souder l’aluminium et 
l’acier inoxydable de faible épaisseur, les GALAXY sont la 
solution d’atelier moderne pour des soudures d’aspect lisse et 
sans retouches.

3 modèles disponibles

320 A 320T

400 A
400T Duo + dévidoir séparé en option

400T W Groupe froid intégré

Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Mesure de Tension, Courant  
et Énergie

Contrôle du débit de gaz

Paramètres du procédé en cours

Réglages en cours

Molette de navigation/réglage

Interface 3,5’’ lumineuse et simple d’accès

M A D E  I N  F R A N C E

Garantie 2 ans Fiche produit

Retrouvez toutes les 
synergies GYS

06/2024

79www.gys.fr
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MIG-MAG
500 A - 3ph Générateurs multi-procédés industriels
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GALAXY
Dévidoir séparé

MIG
MAG

0.6
1.6

>

MMA

MMA MMA
pulse

TIG
Lift

TIG
pulse  V O L T S

400 3
 P H A S E S

 ■ Courant de soudage Pulsé jusqu’à 400 A

 ■ Compatible avec le dévidoir WF 36 (option)

 ■ Fonction Pulsé qui réduit l’apport de chaleur et minimise les 
projections

 ■ 35 synergies sur divers matériaux : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, 
CuSi.

 ■ 4 modes de soudage MIG/MAG : 
- Standard : mode universel simple et rapide 
- Pulsé : réduit les projections dans toutes les positions 
- ModulArc : double pulsation, énergie de soudage maitrisée 
- Manuel : pour les soudeurs aguerris

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.6 mm en 
fonction des applications

 ■ Fonction traçabilité : enregistrer toutes les étapes de l’opération 
de soudage, cordon par cordon, lors d’une fabrication 
industrielle (EN ISO 3834)

 ■ Portabilité : charger/sauvegarder à partir d’une clé USB les 
JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

 ■ Double écran : écran sur le générateur + sur le dévidoir. Facilite 
les réglages si le dévidoir est déporté loin de la source.

Les GALAXY 400 avec dévidoir séparé sont des générateurs 
triphasé multi-procédés. Le mode MIG/MAG pulsé offre un 
contrôle très précis de l’énergie de soudage réduisant ainsi 
les déformations des pièces à souder. Les synergies pulsé 
augmentent les vitesses de soudage et diminuent les projections 
tout en améliorant l’esthétique du cordon. Excellent pour souder 
l’aluminium et l’acier inoxydable de faible épaisseur, les GALAXY 
sont la solution d’atelier moderne pour des soudures d’aspect 
lisse et sans retouches.

2 modèles disponibles

400 A
400T G Dévidoir séparé en option

400T GW Dévidoir séparé en option
Groupe froid intégré

 ■ 2 modes d’affichage : Easy ou 
Expert

 ■ 4 points de levage pour un élingage 
facile et un transport sûr

 ■ Support pour bouteille de gaz jusqu’à 
10 m3 (50 L)

 ■ Mode de calibration des accessoires 
de soudage pour ajuster la tension 
affichée

 ■ Mode utilisateur pour partager le 
produit avec plusieurs soudeurs

 ■ Outil gratuit disponible en ligne pour 
customiser l’interface

 ■ Classement IP23S pour les milieux 
humides

 ■ Démontage facile pour maintenance

 ■ MMA : Soude les électrodes rutiles 
et basiques (jusqu’au Ø 5 mm)

 ■ Mise à jour complète de la machine 
et des synergies par clé USB

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications 400T G 400T GW WF 36

Alimentation
400 V

3 ph, 50/60 Hz
48 V DC

Fusible 32 A -

Plage de courant

MIG/MAG 15-400 A

-MMA 20-400 A

TIG 10-400 A

Facteur de marche  
MIG/MAG 
(t° ambiante de 40°C)

à 60% 300 A 500 A

à 100% 280A -

Dévidoir
torche refroidie

Dévidoir WF 36
en option

air ou liquide  
en fonction du faisceau

4 galets (2 motorisés)

Bobines supportées Ø 200-300 mm

Groupe froid intégré -   (800 W) -

Vitesse de dévidage - 1.5 - 20 m/min

Diamètre du fil

Acier, inox

Dévidoir WF 36
en option

0.6 - 1.2 mm

Aluminium 0.8 - 1.2 mm

CuSi / CuAl 0.8 - 1 mm

Fil fourré 0.9 - 1.6 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 5 mm -

Tension à vide 66 V -

Classe de protection IP 23S IP 23

Dimensions L x l x h 90 x 55 x 67 cm 90 x 55 x 81 cm 58 x 26 x 48 cm

Poids 55 kg 68 kg 14 kg

Équipement d’origine galets -
1.0/1.2 - B
acier, inox

Informations de commande
GALAXY 400T G - sans accessoires 080829

GALAXY 400T GW - sans accessoires 080843

Dévidoir séparé WF 36 - sans accessoires 082502

GALAXY triphasé 400 A

M A D E  I N  F R A N C E

Garantie 2 ans Fiche produit
Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Mesure de Tension, Courant et 
Énergie

Contrôle du débit de gaz

Paramètres du procédé en cours

Réglages en cours

Molette de navigation/réglage

Interface 3,5’’ lumineuse et simple d’accès

Retrouvez toutes les 
synergies GYS

06/2024

81www.gys.fr
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NEOPULSE monophasé
MIG/MAG Pulsé

MIG
MAG

0.6
1.2

> MMA
pulse

TIG
pulse  V O L T S

230 1
 P H A S E

 ■ Courant de soudage 10 à 220 A

 ■ La technologie numérique permet un contrôle de l’arc  
très précis ce qui aboutit à des soudures de haute qualité

 ■ Disponibles en version XL (Ø  bobine : Ø 200/300 mm)  
ou version C (Ø  bobine : Ø 200 mm)

 ■ Fonction Pulsé qui réduit l’apport de chaleur et minimise les 
projections

 ■ Jusqu’à 91 lignes synergiques préprogrammées

 ■ 6 modes de soudage MIG/MAG : 
- Dynamic : Mode universel, vitesse élevée 
- Impact : Arc concentré, pénétration profonde 
- Root : Passe de racine en chanfrein 
- Pulse : Maniable en toute position, peu de projections 
- ColdPulse : Brasage sans projections 
- Modularc = double pulsation, énergie de soudage maitrisée

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.2 mm en 
fonction des applications

 ■ Fonction traçabilité : enregistrer toutes les étapes de l’opération 
de soudage, cordon par cordon, lors d’une fabrication 
industrielle (EN ISO 3834)

 ■ Portabilité : charger/sauvegarder à partir d’une clé USB les 
JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

La gamme NEOPULSE en version monophasée, avec dévidoir 
intégré, est la solution de soudage multi-procédés industriel. 
De technologie numérique, ces 2 générateurs MIG-MAG Pulsé 
présentent un excellent facteur de marche malgré leur format 
compact, ce qui permet d’améliorer la productivité et la mobilité 
sur le lieu de travail.

Interface couleur 5 pouces, ultra intuitive

Molettes de navigation

Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Accès au menu Général  
(Paramètres utilisateur, Système, 

Verrouillage, Traçabilité, etc.)

Paramètres du procédé en cours

Mesure de Tension, Courant et 
Énergie

Nom d’utilisateur / traçabilité

M A D E  I N  F R A N C E

MIG-MAG
Pulsé - 230 V Générateurs multi-procédés industriels

Garantie 2 ans Fiche produit

83

 ■ Calibration de la vitesse du 
motodévidoir et des accessoires de 
soudage (torche, câble, etc)

 ■ Changement de polarité simple pour 
l’utilisation de fil fourré sans gaz

 ■ Mémorisation de 500 programmes 
par procédé

 ■ Mise à jour complète de la machine 
et des synergies par clé USB

 ■ Interface verrouillable évitant les 
modifications involontaires

 ■ 3 modes d’affichage adaptés à 
chaque professionnel :  
Easy, Expert et Avançé

 ■ Gestion de profil utilisateur pour 
partager le produit avec plusieurs 
soudeurs

 ■ Fonctions MMA Pulsé et TIG Pulsé

 ■ 2 poignées en acier facilitent le 
déplacement

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

 ■ Éclairage interne du motodévidoir et 
de la bobine

 ■ Compatible torche Push-Pull (24 V)

 ■ Configurable en fonction de votre 
utilisation

Fonctionnalités  
complémentaires

Spécifications 220 C 220 C XL

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A

Plage de courant MIG/MAG - MMA - TIG 10-220 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

MIG/MAG

à 20% 220 A / 25 V

à 60% 150 A / 21.5 V

à 100% 130 A / 20.5 V

MMA

à 20% 220 A / 28.8 V

à 60% 150 A / 26 V

à 100% 120 A / 24.8 V

TIG

à 25% 220 A / 18.8 V

à 60% 160 A / 16.4 V

à 100% 150 A / 16 V

Dévidoir
vitesse 0.5 - 20 m/min

4 galets (2 motorisés)

Bobines supportées Ø 200 mm 200-300 mm

Diamètre du fil

Acier/Inox 0.6 - 1.0 mm

Aluminium 0.8 - 1.2 mm

CuSi / CuAl 0.8 - 1.0 mm

Fil fourré 0.9 - 1.2 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 5 mm

Classe de protection IP 23S

Dimensions L x l x h 55 x 29 x 41 cm 61 x 32 x 49 cm

Poids 27 kg 30 kg

Équipement d’origine galets 0.8/1.0 - B - acier, inox

Retrouvez toutes les 
synergies GYS

Informations de commande
NEOPULSE 220 C - sans accessoires 061835

NEOPULSE 220 C XL - sans accessoires 061842

NEOPULSE monophasé  220 A

2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT
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NEOPULSE triphasé
MIG/MAG Pulsé

MIG
MAG

0.6
1.6

> MMA
pulse

TIG
pulse  G o u g e a g e

G
 V O L T S
400 3

 P H A S E S

 ■ Courant de soudage précis jusqu’à 500 A

 ■ La technologie numérique permet un contrôle de l’arc très précis 
ce qui aboutit à des soudures de haute qualité

 ■ Disponibles en 3 versions : 
 - compact (C) 
 - refroidi par eau sur chariot (CW) 
 - générateur seul avec dévidoir déporté en option (G)

 ■ Fonction Pulsé qui réduit l’apport de chaleur et minimise les 
projections

 ■ Jusqu’à 168 lignes synergiques préprogrammées

 ■ 6 modes de soudage MIG/MAG : 
- Dynamic : Mode universel, vitesse élevée 
- Impact : Arc concentré, pénétration profonde 
- Root : Passe de racine en chanfrein 
- Pulse : Maniable en toute position, peu de projections 
- ColdPulse : Brasage sans projections 
- Modularc = double pulsation, énergie de soudage maitrisée

 ■ Compatible avec des fils de diamètre 0.6 mm à 1.6 mm en 
fonction des applications et du modèle de machine

 ■ Traçabilité de tous les cordons de soudage selon  
la norme EN 3834.

 ■ Portabilité : charger/sauvegarder à partir d’une clé USB les 
JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

Les générateurs NEOPULSE en version triphasés sont adaptés 
à toutes les tâches : soudage MIG/MAG synergique et pulsé, 
soudage MMA et TIG, brasage MIG et gougeage à l’arc-air. 
Intelligents, ils offrent un contrôle extrêmement précis de l’arc, 
des performances de soudage industrielles jusqu’à 500 A et une 
fonction de traçabilité intégrée. Ils ont été conçus pour offrir une 
facilité d’utilisation inouïe aux soudeurs.

Mémorisations et rappels des jobs

Réglages du cycle de soudage

Accès au menu Général  
(Paramètres utilisateur, Système, 

Verrouillage, Traçabilité, etc.)

Paramètres du procédé en cours

Mesure de Tension, Courant et 
Énergie

Nom d’utilisateur / traçabilité

MIG-MAG
Pulsé - 400 V Générateurs multi-procédés industriels

M A D E  I N  F R A N C E

Molettes de navigation
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 ■ Interface couleur 5 pouces, ultra 
intuitive

 ■ Énergie : affichage et calcul de 
l’énergie après soudage

 ■ Calibration de la vitesse du 
motodévidoir et des accessoires de 
soudage (torche, câble, etc)

 ■ Mémorisation de 500 programmes 
par procédé

 ■ Mise à jour complète de la machine 
et des synergies par clé USB

 ■ Interface verrouillable évitant les 
modifications involontaires

 ■ 3 modes d’affichage adaptés à 
chaque professionnel :  
Easy, Expert et Avançé

 ■ Gestion de profil utilisateur pour 
partager le produit avec plusieurs 
soudeurs

 ■ Fonctions MMA Pulsé et TIG Pulsé

 ■ Gougeage à l’arc avec électrode 
carbone jusqu’au Ø 8 mm

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

 ■ Compatible torche Push-Pull (24 V)

 ■ Configurable en fonction de votre 
utilisation

Fonctionnalités  
complémentaires

Retrouvez toutes les 
synergies GYS

Spécifications 320 C 400 CW 400 G 500 G NEOFEED-4W

Alimentation
400 V

3 ph, 50/60 Hz
24 V / 1 A
48 V / 2 A

Fusible 32 A -

Plage de courant 10-320 A 10-400 A 10-400 A 10-500 A -

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

Imax 320 à 40% - - 500 à 50% -

à 60% 300 A 400 A 400 A 470 A 500 A

à 100% 280 A 360 A 360 A 440 A 460 A

Dévidoir
torche refroidie air air / liquide

NEOFEED-4W 
en option

air / liquide

4 galets motorisés
4 galets 

motorisés

Vitesse de dévidage 1 - 22 m/min 1 - 22 m/min

Groupe froid
WCU 1kW C 

en option
intégré
1 kW

NEOCOOL 
en option

-

Bobines supportées Ø 200-300 mm

NEOFEED-4W 
en option

200-300 mm

Diamètre du fil

Acier 0.6 - 1.2 mm 0.6 - 1.6 mm 0.6 - 1.6 mm

Inox 0.8 - 1.2 mm 0.6 - 1.6 mm 0.6 - 1.6 mm

Aluminium 0.8 - 1.2 mm 0.8 - 1.6 mm 0.8 - 1.6 mm

CuSi / CuAl 0.8 - 1.0 mm 0.8 - 1.6 mm 0.8 - 1.6 mm

Fil fourré 0.9 - 1.6 mm 0.9 - 2.4 mm 0.9 - 2.4 mm

Électrodes soudables Ø 1.6 - 5 mm 1.6 - 6 mm 1.6 - 6 mm -

Classe de protection IP 23 IP 23 IP 23

Dimensions L x l x h
68 x 30 x 

55 cm
96 x 51 x 

85 cm
68 x 30 x 42 cm

63 x 44 x 29 
cm

Poids 36 kg 78 kg 28.5 kg 29 kg 19 kg

Équipement d’origine          galets 1.0/1.2 - F - acier, inox -
1.0/1.2 - F - 
acier, inox

Informations de commande
NEOPULSE 320 C - sans accessoires 062474

NEOPULSE 400 CW - sans accessoires 062061

NEOPULSE 400 G - sans accessoires 014497

NEOPULSE 500 G - sans accessoires 014503

Dévidoir NEOFEED-4W - sans accessoires 014527

NEOPULSE triphasé  320  500 A

Garantie 2 ans Fiche produit
2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT

4 modèles disponibles

320 A 320 C

400 A
400 CW Groupe froid intégré

400 G Dévidoir séparé en option

500 A 500 G Dévidoir séparé en option
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Spécifications
Alimentation Vitesse de dévidage Type de galets

48 V - 2 A
24 V - 1 A

1 - 22 m/min
4 galets entrainés 
Ø 37 mm (Type F)

Facteur de marche 
(t° ambiante de 40°C) Classe de protection Fils d’apport

500 A à 60%
460 A à 100%

IP23 0.6 > 2.4 mm

Bobines supportées Dimensions L x l x h Poids

5 kg - Ø 200 mm
18 kg - Ø 300 mm

63 x 44 x 29 cm 19 kg

1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

NEOFEED-4W

 ■ Compatibilité générateur : 
 NEOPULSE 320 C / 400 CW / 400 G / 500 G

 ■ 170 synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi, CuAl, FCW 
Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil,  
matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine 
automatiquement les conditions de soudage optimales

 ■ Compatible torches refroidies air et liquide

 ■ Mémorisation jusqu’à 500 programmes de soudage (Job)  
pour les tâches répétitives

 ■ Mode de calibration des accessoires de soudage  
pour ajuster la tension affichée

 ■ Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l’interface

 ■ Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs 
soudeurs

 ■ Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la 
norme EN 3834.

 ■ Réglages à distance du dévidoir grâce à 2  
télécommandes en option (numérique ou analogique)

 ■ Hublot de visualisation pour vérifier la consommation  
du fil d’apport

 ■ Éclairage Led du motodévidoir et de la bobine

 ■ Compatible torche Push-Pull (24 V / 42 V)

Le dévidoir séparé NEOFEED-4W permet de configurer et 
contrôler très précisément le cycle de soudage. Son interface 
numérique intuitive permet d’agir sur les paramètres de soudage 
en toute simplicité. Son dévidage ultra-précis offre aux industriels 
une productivité maximale sur tous les types d’alliages.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Accessoires
dévidage Dévidoir pour NEOPULSE

MIG
MAG

0.6
2.4

> MMA
pulse

TIG
pulse  G o u g e a g e

G

 ■ Compatibilité générateur (kit NUM-2 en option nécessaire) : 
 - NEOPULSE 400 G (014497)
 - NEOPULSE 500 G (014503)

 ■ Accessoires en option :

Le double dévidoir assure un gain de temps considérable lorsque 
l’utilisateur change régulièrement son fil d’apport. Le générateur 
intelligent détermine automatiquement quel dévidoir est actif : il suffit 
d’appuyer sur la gâchette de la torche.

Double dévidoir 
NEOFEED-4W (x2)

Chariot T/M 400 
(037328)

Élargisseur double 
dévidoir (064690)

Groupe froid TWINCOOL
1000 W - 5.5 L 
(065086)

Kit NUM-2 à installer 
dans le générateur 
(064942)

Faisceaux de liaison (x2)
air

1.8 m 70 
mm2

071780
5 m 047587
10 m 047594
10 m 95 

mm2

047600
15 m 038349
20 m 038431

Double dévidoir NEOFEED-4W
Accessoires
dévidage

liquide
1.8 m 70 

mm2

037243
5 m 047617
10 m 047624
10 m 95 

mm2

047631
15 m 038448
20 m 038455

Pack, voir page 89

Informations de commande
Dévidoir NEOFEED-4W sans accessoires 014527

86 www.gys.fr

Équipé d’un motodévidoir 100 W 
avec 4 galets entrainés.

IHM 5’’ =   127 mm
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Groupe froid
WCU 1kW C

Galets type B (x2) Galets type F (x4)
Câble de masse 

(4 m)

Chariot Chariot skate
Torche MIG/MAG 

GRIP

013537
d’origine  
Ø 0.8/1.0

acier / inox

Ø 1.0/1.2 
alu

040915

d’origine  
Ø 1.0/1.2

acier / inox

Ø 1.0/1.2 
alu

061903
037328 037717 Acier Alu

Packs NEOPULSE 220 C air air

1 062801 043817
400 A - 35 mm²

072145
250 A - 3 m

2 062818 043817
400 A - 35 mm²

063785
250 A - 3 m

Packs NEOPULSE 220 C XL air air

1 062825 043817
400 A - 35 mm²

063778
250 A - 4 m

2 062832 043817
400 A - 35 mm²

063785
250 A - 3 m

Packs NEOPULSE 320 C air air

1 062849 036994
600 A - 70 mm²

063792
350 A - 4 m

2 062856 036994
600 A - 70 mm²

063808
350 A - 3 m

liquide liquide

3 062863 036994
600 A - 70 mm²

081147
300 A - 4 m

4 062870 036994
600 A - 70 mm² 081154

300 A - 3 m
5 063402 036994

600 A - 70 mm²

Packs
MIG/MAG NEOPULSE 220 C / C XL  - 320 C

4 m
Câble de masse 
4 m - pince étau

Dévidoir
NEOFEED-4W

Kit 
roues

dévidoir

Groupe 
froid

Faisceau de 
liaison

Galets type F (x4)
400 A 

50 mm²
600 A 

70 mm² 
800 A 

95 mm² 
Chariot

Kit
double 
dévidoir

Chariot 
palette

Torche MIG/MAG 
GRIP

Kit
NUM-2

014527 047020
d’origine  
Ø 1.0/1.2

acier / inox

Ø 1.0/1.2 
alu

061903
047853 043831 047013 037328 064690 064621 Acier Alu 064942

Packs NEOPULSE 400 CW

1   071483
500 A - 4 m
air
081147

2   071490
500 A - 3 m
liquide
081154

Packs NEOPULSE 400 G

1   062887
5 m, air
Ø 70 mm²
047587

450 A - 4 m
air
045392

2   072718 NEOCOOL
032750

10 m, liquide
Ø 70 mm²
047624

3   072725 NEOCOOL
032750

10 m, liquide
Ø 70 mm²
047624

500 A - 4 m
liquide
081147

4   062894 NEOCOOL
032750

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631

500 A - 4 m
liquide
081147

5   072732 NEOCOOL
032750

10 m, liquide
Ø 70 mm²
047624

500 A - 3 m
liquide
081154

6   062900 NEOCOOL
032750

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631

500 A - 3 m
liquide
081154

7   066533  x2 TWINCOOL
065086

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631 (x2)

500 A - 4 m
liquide
081147

500 A - 3 m
liquide
081154

8   066540  x2  x2 TWINCOOL
065086

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631 (x2)

500 A - 4 m
liquide
081147

500 A - 3 m
liquide
081154

Packs NEOPULSE 500 G

1   062917
10 m, air
Ø 95 mm²
047600

450 A - 4 m
air
045392

2   062924 NEOCOOL
032750

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631

500 A - 4 m
liquide
081147

3   062931 NEOCOOL
032750

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631

500 A - 3 m
liquide
081154

4   066557  x2 TWINCOOL
065086

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631 (x2)

500 A - 4 m
liquide
081147

500 A - 3 m
liquide
081154

5   066564  x2  x2 TWINCOOL
065086

10 m, liquide
Ø 95 mm²
047631 (x2)

500 A - 4 m
liquide
081147

500 A - 3 m
liquide
081154

Packs
MIG/MAG NEOPULSE 400 CW - 400 G - 500 G

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT > 5 000 €HT
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Torches complètes

ACIER / INOX ALUMINIUM  PUSH PULL  PUSH PULL PLUS PUSH PULL INLINE

AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE AIR LIQUID AIR LIQUID AIR LIQUID

150A 250A 250A 350A 450A 500A 150A 250A 250A 350A 500A 220A 250A 300A 400A 300A 400A
X% 

40°C, ArCo₂ 
150A
60%  

200A
60%

200A
60%

290A
60%

450A
60%

450A
100%

150A
60% 

230A
60% 

200A
60% 

290A
60% 

450A
100% 

220A
20%

240A
100%

270A
60%

350A
100%

270A
60%

350A
100%

 A1+A2 B1+B2 B1+B2 D1+D2 F E1+E2 A1+A2 B1+B2 B1+B2 D1+D2 E1+E2 B1+B2 C1+C2 D1+D2 E1+E2 D1+D2 E1+E2

M6
Ø 0.8

M6
Ø 0.8

M6
Ø 1.0

M8
Ø 1.2

M8
Ø 1.2

M8
Ø 1.2

M6
Ø 0.8

M6
Ø 1.2

M6
Ø 1.0

M8
Ø 1.2

M8
Ø 1.2

M6
Ø 1.2

M6
Ø 1.2

M8
Ø 1.2

M8
Ø 1.2  

M8
Ø 1.2

M8
Ø 1.2  

 3 m  3 m  4 m  4 m  4 m  4 m  3 m  3 m  3 m  3 m  3 m  4 m  8 m  8 m  8 m  7.6 m  7.6 m

063754 072145 063778 063792 045392 081147 063761 072138 063785 063808 081154
046283 038141 038738 038745 072992 073005

3 m  3 m  4 m  4 m
043251 040540 040557 040564

Supports tube contact & diffuseurs

ACIER / INOX ALUMINIUM  PUSH PULL  PUSH PULL PLUS PUSH PULL INLINE

AIR AIR AIR LIQUID AIR LIQUID AIR LIQUID

150A 250A 250A 350A 450A 500A 150A 250A 250A 350A 500A 250A 250A 350A 500A 350A 500A
A1 (x5) B1 (x5) B1 (x5) D1 (x3) F (x3) E1 (x5) A1 (x5) B1 (x5) B1 (x5) D1 (x3) E1 (x5) B1 (x5) C1 (x3) D1 (x3) E1 (x5) D1 (x3) E1 (x5)

042902 042995 042995 043008 045484 042940 042902 042995 042995 043008 042940 042995 043589 043008 042940 043008 042940 

A2 (x10) B2 (x5) B2 (x5) D2 (x5) E2 (x3) A2 (x10) B2 (x5) B2 (x5) D2 (x5) E2 (x3) B2 (x5) C2 (x5) D2 (x5) E2 (x3) D2 (x5) E2 (x3)
042988 042919 042919 042926 043022 042988 042919 042919 042926 043022 042919 043541 042926 043022 042926 043022 

Tubes contacts

150A 250A 250A 350A 450A 500A 150A 250A 250A 350A 500A 250A 250A 350A 500A 350A 500A

Ø 0.6
A (x10) A (x10) A (x10)

— — — — — — — — — — — — — —041905 041905 041905

Ø 0.8
A (x10) B (x10) B (x10) C (x10) C (x10) C (x10) A (x10) A (x10) A (x10)

— —
A (x10) A (x10) C (x10) C (x10) C (x10) C (x10)

041912 041950 041950 041790 041790 041790 041059 041059 041059 041059 041059 — — — —

Ø 1.0
A (x10) B (x10) B (x10) C (x10) C (x10) C (x10) B (x10) B (x10) B (x10) C (x10) C (x10) B (x10) B (x10) C (x10) C (x10) C (x10) C (x10)

041929 041967 041967 419803 419803 419803 041066 041066 419766 419766 041066 041066 419766 419766 419766 419766

Ø 1.2
A (x10) B (x10) B (x10) C (x10) C (x10) C (x10) B (x10) B (x10) B (x10) C (x10) C (x10) B (x10) B (x10) C (x10) C (x10) C (x10) C (x10)

040144 041974 041974 419810 419810 419810 041073 041073 041073 419773 041073 041073 419773 419773 419773 419773

Ø 1.4 — — —
C (x10) C (x10) C (x10)

— — — — — — — — — — —419827 419827 419827

Ø 1.6 — — —
C (x10) C (x10) C (x10)

— — —
C (x10) C (x10)

— —
C (x10) C (x10) C (x10) C (x10)

419834 419834 419834 041080 041080 041080 041080 041080 041080

Ø 2.4 — — —
C (x10) C (x10) C (x10)

— — — — — — — — — — —040533 040533 040533

Buses

150A  
Ø 12

250A  
Ø 15

250A  
Ø 15

350A  
Ø 16

450A
Ø 19

500A 
 Ø 16

150A
—

250A  
Ø 15

250A  
Ø 15

350A  
Ø 16

500A  
Ø 16  

250A  
Ø 15

250A  
Ø 15

350A  
Ø 16

500A
Ø 16

500A  
Ø 16

500A
Ø 16

Conique

A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) Ø12 A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3) A (x3)

041875 041882 041882 041783 045491 042315 041875 041882 041882 041783 041882 041882 041783 042315 042315 042315

E (x1) E (x1) E (x1) E (x1) E (x1)
— 043084 040571  040588

Pointage
B (x1) A (x3) Ø16

041851 046214

Soude clou
C (x1)

041523

Spéciale No Gaz 
(isolatée)

D (x1)

041868

ACIER

Ø 0.6
& 0.8

3 m 041592
4 m 041837

Ø 1.0 
& 1.2

3 m 041608
4 m 041844
5 m 062276

Ø 1.2 
& 1.6

3 m 418417
4 m 418424

5 m 
062283
ABIMIG
038684

Ø 1.6 
& 2.4

4 m 040526
5 m 062290

 TÉFLON
Ø 0.6 & 0.8 3 m 041578

4 m 044050
Ø 1.0 & 1.2 3 m 041585

4 m 044067
8 m 038677

Ø 1.2 & 1.6 4 m 044074

CARBONE

Ø 0.6 & 0.8 4 m 039834 42,10 €HT

5 m 062306 60,60 €HT

Ø 1.0 & 1.2 4 m 039827 35,10 €HT

5 m 062313 39,80 €HT

Ø 1.2 & 1.6 4 m 039810 45,60 €HT

MB 15 (150 A)
041226

MB 15 / MB 25 (250 A)
077089

MB 25 (250 A)
041233

MB 36 (350 A)
041417

MB 501 (500 A)
072381

x3  

x5 (M6-Ø 0.6)
x5 (M6-Ø 0.8)
x5 (M6-Ø 1.0) x5 x2 x2

x5
  

x5 (M6-Ø 0.8)
x5 (M6-Ø 1.0)
x5 (Alu - M6-Ø 1.0)
x5 (Alu - M6-Ø 1.2)

x3 x3 x3

 x5 (M6-Ø 0.6)
 x5 (M6-Ø 0.8)
 x5 (Alu - M6-Ø 0.8)

x5 (M6-Ø 0.8)
x5 (M6-Ø 1.0)
x5 (Alu - M6-Ø 1.0)

x5 (M8-Ø 1.0)
x5 (M8-Ø 1.2)
x5 (Alu - M8-Ø 1.0)
x5 (Alu - M8-Ø 1.2)

x5 (M8-Ø 1.0)
x5 (M8-Ø 1.2)
x5 (Alu - M8-Ø 1.0)
x5 (Alu - M8-Ø 1.2)

x3 x3
x2 x2

 TORCHE PUSH PULL
Ø 1.0 
& 1.2 8 m 038172

Gaines

Coffrets

 PUSH PULL PLUS

Ø 0.8 & 1.0 145
mm 038158

Ø 1.2 & 1.6 145
mm 038165

AbimigClassique

TORCHES MANUELLES

CONSOMMABLES

Extraction des fumées

Torches aspirantes

360°

Gaines

Poids léger

    Vitesse

 Longueur de l’arc

Sélection

Réglage +/-

TORCHES PUSH PULL & SPOOL GUN 24V (IDÉALES ALU)
PUSH PULL PUSH PULL PLUS PUSH PULL INLINE

Galets

pour NEOPULSE 220C & 220C XL

pour EXAFEED, NEOFEED,NEOPULSE 320C & WF 50 pour EXAFEED, NEOFEED, NEOPULSE 320C & WF 50

Galets
0.6/0.8/1.0 046290
0.8/1.0/1.2 038752

1.0/1.0 038189
1.2/1.2 (Inclus) 038196

Inclus

Connecteur Push Pull (24V/42V) 
14pt, male
047686Connecteur Push Pull

10 pts
064393

Buses

A

B

 C

  

D

  

E

Supports tube contact & diffuseurs 

A1
          

A2

B1
           

B2

C1

                      
C2

D1
                   

D2

E1
                  

E2

F

Tubes contacts

A

B

C
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SUPPORTS TORCHE MIG

SUPPORT ÉLINGAGE DÉVIDOIR

Support torche magnétique  MIG

041240

072329

072336

072343

M6 - Ø 0.9/1.0 (x3)

Base (x1)

Buse céramique (x3)

M6 - Ø 0.9/1.0 (x3)

M6 - Ø 0.9/1.0 (x3)

Buse céramique  (x3)

Buse céramique  (x3)

Base (x1)

Base (x1)

Buse spéciale (x1)

150 A

250 A

250 A type A

type A

250 A type B

Type A
Ø 0.9-1.0 / 1.2 (x1)

Type A
Ø 0.9-1.0 / 1.2 (x1) 

Type B
Ø 0.9-1.0 / 1.2 (x2) 

PINCE SPÉCIALE MIG/MAG

PRO (x1)
041332

1) Nettoyer 2) Couper 3&4) Préparer (Tube contact & Buse)

041653

Liquide anti-grattons

Pulvérisateur  
métallique

Pâte anti-adhérente

Spray protection céramique

10 L

054134

054127

300 g

054110

054141

Spray protecteur (sans silicone)

041806

KITS SOUDAGE NO GAZ

OPTION
adaptateur pour 
Neopulse 400 CW
072237

Brasage

CuSi3 HLE - UHTS  
(Acier au bore)

Normes : AWS 5.7: ER CuSi-A ; EN ISO 14640 : S 
Cu 6560 ; DIN 1733 : SG-CuSi3
100 mm 
1 kg

Ø 0.8 086692

200 mm 
5 kg

Ø 0.8 086647
Ø 1.0 086654

200 mm 
 EXCELLIUM 
5 kg

Ø 0.8 086210

CuAl8 HLE - UHTS  
(Acier au bore)

Normes : AWS 5.7 : ER CuAl-A1 ; EN ISO 14640 : 
S Cu 6100 ; DIN 1733 : SG-CuAl8
200 mm 
5 kg

Ø 0.8 086661
Ø 1.0 086197

300 mm 
15 kg

Ø 1.0 086180

Acier

SG2
Normes : AWS 5.18 : ER 70S-6 ; EN ISO 14341-A 
: G46 4MG3Si1 ; DIN 8559 : SG2
100 mm 
0.9 kg

Ø 0.6 086593
Ø 0.8 086609

200 mm 
5 kg

Ø 0.6 086111
Ø 0.8 086128
Ø 1.0 086135

300 mm 
15 kg 
18 kg  
ECO 

Ø 0.6 086166
Ø 0.8 086227
Ø 0.8  
ECO 

086272

Ø 1.0 086234
Ø 1.0  
ECO 

086289

Ø 1.2 086241
Ø 1.2  
ECO 

086296

300 mm
 EXCELLIUM 
15 kg

Ø 1.0 086302
Ø 1.2 086319

SG1
Normes : AWS 5.18 : ER 70S-3 ; EN ISO 14341-A 
: G42 2MG2Si1 ; DIN 8559 : SG1
200 mm 
5 kg

Ø 0.6 086418
Ø 0.8 086401

CrMO2Si
Norms : AWS 5.28 : ER 90S-B3 ; EN ISO 2195L-A 
: Cr CrMo25i
300 mm 
15 kg

Ø 0.8 086258

UHSS
Normes : AWS ASME SFA-5.28 : ER 120 S-G ; EN 
ISO 12534 : G Mn4Ni2, 5CrMo
200 mm 
5 kg

Ø 0.8 086203

Galva (G2Ti)
Normes : AWS 5.18 : ER 70S-2 ; EN ISO 14341-A 
: G42 2 M G2Ti ; DIN 8559 : SG2
200 mm 
5 kg

Ø 0.6 086760
Ø 0.8 086777

Fil fourré
Normes : AWS 5.20 : E71T-GS ; EN ISO 17632-A  
T42 Z W N 1 H15
100 mm 
0.9 kg

Ø 0.6 086425
Ø 0.9 086104

200 mm 
4.5 kg

Ø 0.9 086265
Ø 1.0 086623
Ø 1.2 086630

300 mm 
15 kg

Ø 1.0 086388
Ø 1.2 086395

Rechargement Acier 
60 HRC

Normes : EN 14700 : TZ Fe 2 ; DIN 8555 : MSG 
6-CF-60
300 mm   
16 kg

Ø 1.2  
ECO 

086173

Type A

Ø 9Ø 30

Smartmig 142 → 183, 
Monogys 200, Easymig 150 → 180, 
Multipearl 210,  
Multiweld 160 → 250

Type B

Ø 9Ø 37

Monogys 250/320, Trimig, Promig, 
TF-4, W5S, Multipearl 210/211, 
Multiweld 320 → 400,  
Neopulse 220, Kronos, WF 35

Type D

7x7Ø 25

Smartmig 110,  
EasyMIG 85 →  140

Type C

Ø 19Ø 37

Magys 400, WS-4,  
Nomadfeed (bas),  
Exafeed,  
Neopulse 300

Type E

Ø 8Ø 30

Nomadfeed (haut)

Type F

Ø 24Ø 37

Neofeed, Neopulse 320/400, 
Smartfeed,  
WF 50

Ø 0.6/0.8 ×1 042339
Ø 0.8/1.0 ×1 041189
Ø 1.0/1.2 ×1 062221

Ø 0.6/0.8 ×1 042087
×2 042353

Ø 0.8/1.0 ×1 042100
×2 042360

Ø 1.0/1.2 ×1 042179
×2 046849

Ø 1.2/1.6 ×2 042384

Ø 0.6/0.8 ×1 039483 Ø 0.6/0.8 ×2 041738
Ø 0.8/1.0 ×2 042094
Ø 1.0/1.2 ×2 042117
Ø 1.2/1.4 ×2 039780
Ø 1.2/1.6 ×2 041752

Ø 0.6/1.6 ×2 038561 Ø 0.6/0.8 ×4 061859
Ø 0.8/1.0 ×4 061866
Ø 1.0/1.2 ×4 061873
Ø 1.2/1.6 ×4 061880

Ø 0.6/0.9 ×1 068933
Ø 0.8 solid 
/0.9 cored

×1 046856

Ø 0.9/1.2 ×1 042346

Ø 0.6/0.9 ×1 068940
Ø 0.9/1.2 ×1 042131

×2 042407

Ø 0.6/0.9 ×1 068926
Ø 0.8 solid 
/0.9 cored

×1 039476

Ø 0.9/1.0 ×1 044081

Ø 0.9/1.2 ×2 042124
Ø 1.2/1.6 ×2 038646
Ø 1.6/2.0 ×2 037113
Ø 1.8/2.0 ×2 061743

Ø 0.6/1.6 ×2 038561

Ø 1.2/1.2 ×4 080614
Ø 1.2/1.4 ×4 047693
Ø 1.2/1.6 ×4 080621
Ø 1.8/2.0 ×4 080638
Ø 1.6/2.4 ×4 040519

Ø 1.2 ×2 038608
Ø 1.6 ×2 038615
Ø 1.8 ×2 061750
Ø 2.0 ×2 037106
Ø 2.4 ×2 038622

Ø 0.9/1.1 ×4 061927
Ø 1.2/1.6 ×4 061934
Ø 1.4/2.0 ×4 061941
Ø 1.6/2.4 ×4 061958

Ø 0.8/1.0 ×1 041196
Ø 1.0/1.2 ×1 062214

Ø 0.8/1.0 ×1 042155
×2 042377

Ø 1.0/1.2 ×1 042186
×2 040915

Ø 1.2/1.6 ×2 042391

Ø 0.8/1.0 ×1 039469 Ø 0.8/1.0 ×2 042148
Ø 1.0/1.2 ×2 042162
Ø 1.2/1.6 ×2 041776

Ø 0.6/1.6 ×2 038561 Ø 0.8/1.0 ×4 061897
Ø 1.0/1.2 ×4 061903
Ø 1.2/1.6 ×4 061910

Aluminium

AlMg2.7Mn
Normes : AWS 5.10 : ER 5554 ; EN ISO 18273 : S 
Al 5554 ; DIN 1732 : SG-AlMg
200 mm 
2 kg

Ø 1.2 086517

300 mm 
7 kg

Ø 1.2 086500

AlMg5
Normes : AWS 5.10 : ER 5356 ; EN ISO 18273 : S 
Al 5356 ; DIN 1732 : SG-AlMg5
100 mm 
0.5 kg

Ø 0.8 086548

200 mm 
2 kg

Ø 0.8 086555
Ø 1.0 086562

300 mm 
7 kg

Ø 1.0 086524
Ø 1.2 086531

300 mm
 EXCELLIUM 
7 kg

Ø 1.0  
ECO 

086487

Ø 1.2  
ECO 

086494

AlSi5
Normes : AWS 5.10 :ER 4043 ; EN ISO 18273 : S 
Al 4043-A ; DIN 1732 : SG-AlSi5
100 mm 
0.5 kg

Ø 0.8 086685

200 mm 
2 kg

Ø 1.0 086142
Ø 1.2 086159

AlSi12
Normes : AWS 5.10 : ER 4047 ; EN ISO 18273 : S 
Al 4047 ; DIN 1732: SG-AlSi12
100 mm 
0.5 kg

Ø 0.8 086678

200 mm 
2 kg

Ø 0.8 077140
Ø 1.0 086067
Ø 1.2 086074

300 mm 
7 kg

Ø 1.2 086043

AlSi10Cu4
Normes : AWS 5.10 : ER 4145 ; EN ISO 18273 
: S Al 41
200 mm 
2 kg

Ø 1.2 073432

Inox 

CrNi (308LSi)
Normes : AWS 5.9 : ER 308L Si ; EN ISO 
14343-A : G19 9 L Si ; DIN 8556 : SG X2CrNi 
19 9
100 mm 
1 kg

Ø 0.8 086616

200 mm 
5 kg

Ø 0.8 086579
Ø 1.0 086340

300 mm 
15 kg

Ø 1.0 086357

CrNi (316LSi)
Normes : AWS 5.9 : ER 316L Si ; EN ISO 
14343-A : G19 12 3 L Si ; DIN 8556 : SG X2 
CrNiMo 19 12
200 mm 
5 kg

Ø 0.8 086326
Ø 1.0 086364

300 mm 
15 kg

Ø 1.0 086371

BOBINES DE FIL

100 mm

Adaptateurs 
bobines 

S.A.V

Ø 200 & 300

ECO
ECO ADAPTER 300
Intensive
pour bobine écologique
043305

2 verrous

ALIGNER 200

 Ø 200
042889

Professionnel
71608

Industriel
71613

Press  
& Lock

GALETS

 ECO 
Bobine 
écologique

Aluminium

Fil fourré (TWIN)

Fil fourré (STANDARD V)

Acier/inox

Guide fil
Ø 0.6 › 1.6 061965
Ø 1.8 › 2.8 061972

ajustable

ré
gl

ag
e m

ax
 2.

5 m

ajustable

ré
gla

ge m
ax

 1.3
 m

MIG Lift Pro
046429

180°
360°

MIG Lift Compact 
046597

OPTION
Support universel pour potence

046436

Max 50 kg
EN 60974-1

L rotation
Compatibilité des torches

Compatibilité des générateurs

MONOGYS MAGYS KRONOS NEOMIG-i NEOPULSE EXAGON

classique extraction de 
fumées

 320 
-4CS 500 WS 250M, 250T, 320T, 400T DUO 400T + WF 400 G & 500 G 400 CW 400G & 500G + WF 400 CC/CV

MIG LIFT 
COMPACT

ajustable 
1.3 m max 180°  —  —  — —

avec adaptateur
072237 — —


MIG LIFT 
PRO

ajustable 
2.5 m max 360°   —  — 

avec chariot  
T/M 400 —

sur chariot sur chariot

  

WS-4R/4L
WF 35/50
NEOFEED
EXAFEED

036277
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SAM-1N
064935

 ■ 6 protocoles de communication disponibles : 
 - Ethernet IP
 - Modbus TCP 
 - ProfiNet 
 - EtherCAT
 - DeviceNet
 - CAN Open

 ■ 90% des automates/robots/cobots sont compatibles

 ■ 3 modes d’accès aux paramètres : Job, Advanced et Full

 ■ Plug and Play. La détection est automatique

 ■ Compatible avec les générateurs GYS : 
 - NEOPULSE 320 C / 400 CW / 400 G / 500 G 
 - KRYPTON 231 DC FV / 321 DC TRI / 400 DC 
 - TITANIUM 230 AC/DC / 400 AC/DC

Le module SAM-1N est la solution de communication numérique
entre les générateurs automatisables GYS et la plupart des robots,
cobots et automates du marché.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Modules
SAM

96 www.gys.fr

GÉNÉRATEUR SAM -1N PLC / ROBOT / COBOT

Kits de communication Connecteurs 
ANYBUS

Kit NUM TIG-1
037960

Kit NUM MIG-1
062993

SAM-1N (numérique)
064935

Ethernet IP 062078
Profinet 062085
Modbus TCP 063013
DeviceNet 062092
CAN Open 062108
EtherCat 063006

15 cm18 cm

010010111
011010011
000100100
110101001
1010

Interface de communication 
Numérique

SAM-1A
071940

 ■ Idéal pour les installations petites ou anciennes et les 
automatismes simples

 ■ Digitales : jusqu’à 4 entrées et 5 sorties 
Analogiques (0-10 V) : jusqu’à 4 entrées et 2 sorties

 ■ Fonction SAFETY intégrée

 ■ 3 modes disponibles : 
- MIG : JOB (20) et Manuel 
- TIG : JOB (20) et Tracking 
- Exagon : CV

Le module SAM-1A convertit le langage de communication interne
des machines GYS en signaux d’entrées / sorties digitales (TOR) 
et analogiques.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Interface de communication 
Analogique / Digitale

97www.gys.fr
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SMARTFEED

 ■ Carter en Aluminium

 ■ Connecteur capteur fin de fil

 ■ 4 commandes manuelles pour un maximum de contrôle : 
Avance fil, Recul fil, Purge et Décrassage

 ■ Connecteur de communication numérique

 ■ Moteur avec 4 galets entrainés pour un dévidage  
précis des fils de 0,6 à 2,4 mm

 ■ Connecteur 10 points permettant l’accès à 4 entrées  
et 4 sorties supplémentaires pour des options automates

 ■ 11 kits de fixation (options) compatibles avec 52 bras de robots

Les SMARTFEED sont des dévidoirs destinés aux applications 
de soudage MIG-MAG robotiques. Optimisés pour la plupart des 
robots du marché, ils maximisent la vitesse du bras et l’enveloppe 
de travail grâce à leur volume et poids très réduits.

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Dévidoirs
robotique

M4 : moteur DC
MB-PP : moteur Brushless

M-4 Moteur DC 48 V 
(115 W)

Connecteur  
capteur de collision

MB-PP Moteur Brushless 
42 V (100 W)

Connecteur 24 points pour 
torche Push-Pull robotique et 
capteur de collision

Spécifications
Alimentation Vitesse de dévidage Type de galets

48 V - 2 A
24 V - 1 A

1 - 25 m/min
4 galets 
Ø 37 mm (Type F)

Facteur de marche 
(t° ambiante de 40°C) Classe de protection Fils d’apport

500 A à 60%
460 A à 100%

IP21 0.6 > 2.4 mm

Bobines supportées Dimensions L x l x h Poids

- 244 x 207 x 152 mm 4.5 kg

Informations de commande
Dévidoir SMARTFEED M-4 + 2 connecteurs 
1 connecteur pour capteur fin de fil et 1 connecteur pour capteur de collision

066618

Dévidoir SMARTFEED MB-PP + 2 connecteurs
1 connecteur pour capteur fin de fil  et 1 connecteur pour commande torches 
push pull et capteur de collision

073647
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EASYCUT K25 & K35 
Compresseur d’air intégré

 ■ Le compresseur interne élimine le besoin de compresseur 
d’air externe et de filtre

 ■ Amorçage de l’arc sans contact pour éviter toutes 
perturbations électromagnétiques

 ■ Équipés d’une torche déconnectable de 4 m avec dispositif 
de sécurité sur la gâchette

 ■ Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu’à 
400 V

 ■ Grâce au PFC (correction du facteur de puissance), le 
modèle K35 PFC peut fonctionner avec de très longs câbles 
d’alimentation (plus de 100 m).

MMA

15 
mm

MMA

 V O L T S
230 1

 P H A S E

Dotés d’une capacité de coupe jusqu’à 15 mm, les découpeurs 
EASYCUT K25 et K35 PFC sont des machines de coupage plasma 
manuel avec compresseur intégré. En l’absence d’air comprimé, ils 
sont les compagnons idéaux sur tous les chantiers.

Informations de commande
EASYCUT K25 + accessoires 
Torche TOPARC TPT 25, 4 m + Câble de masse 2 m

068063

EASYCUT K35 PFC + accessoires 
Torche TOPARC TPT 35, 4 m + Câble de masse 2 m

080768

PLASMA
25 > 35 A

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

Spécifications K25 K35 PFC

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A

Plage de courant 10-25 A 10-35 A

Facteur de marche  
EN 60974-1 (40°C) à 60% 15 A / 86 V 26 A / 90.4 V

Compresseur (niveau sonore) 60 -70 db

Classe de protection IP 21S IP 23S

Dimensions L x l x h 41 x 20 x 36 cm 45 x 26 x 36

Poids 15 kg 18.5 kg

Torche d’origine TPT 25 (4 m) TPT 35 (4 m)

Performances  K25 K35 PFC

Coupe recommandée
(Coupe propre)

Acier 6 mm 10 mm

Inox / Alu 4 mm 8 mm

Coupe maximale
(Séparation)

Acier 8 mm 15 mm

Inox / Alu 6 mm 10 mm
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PLASMA
25 / 30 / 40 A

Garantie 2 ans Fiche produit

< 500 €HT 5 00 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

M A D E  I N  F R A N C E

EASYCUT 30 FVEASYCUT 25 / 40
EASYCUT 25/30/40 
Ultra compact

MMA

20 
mm 1

 P H A S E  V O L T S
230 1

 P H A S E  V O L T S
110

 V O L T S
230

 ■ Compacts et légers, ils permettent une excellente portabilité.

 ■ Panneau de commande intuitif avec un seul potentiomètre 
pour régler l’intensité de coupe.

 ■ Amorçage de l’arc sans HF pour éviter toutes perturbations 
électromagnétiques.

 ■ Réglage manuel de la pression d’air avec bargraphe en 
façade.

 ■ Équipés d’une torche déconnectable de 4 m avec dispositif 
de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement 
accidentel ou involontaire

 ■ Alimentation monophasée Flexible Voltage de 85 à 265 V 
avec intégration de la technologie PFC pour une meilleure 
exploitation du réseau électrique (seulement pour la version 
30 FV)

 ■ Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes 
électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu’à 
400 V (seulement pour la version 30 FV)

Ultra-compacts, les découpeurs plasma EASYCUT sont idéals pour 
couper facilement tous types de métaux jusqu’à 20 mm d’épaisseur. 
Dotés d’une puissance jusqu’à 40 A, ils excellent dans la découpe de 
précision à faible intensité. Idéals en atelier, ils offrent une véritable 
portabilité sans toutefois sacrifier les performances de coupe. 

Spécifications EASYCUT 25 EASYCUT 30 FV EASYCUT 40

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 Hz
230 V

1 ph, 50/60 Hz
110 V

1 ph, 50/60 Hz
230 V

1 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 16 A 32 A 16 A

Plage de courant 10-25 A 10-30 A 10-40 A

Facteur de marche  
EN 60974-1 (40°C)

à 60% 15 A / 86 V 23 A / 89.2 V 19 A / 87.6 V 10 A / 84 V

à 100% 10 A / 84 V 20 A / 88 V 15 A / 86 V -

Débit d’air recommandé 115 L/min

Pression d’air recommandé 2.5 > 6.5 bar 2.5 > 9 bar 2.5 > 6.5 bar

Classe de protection IP 21 IP 21S IP 21

Dimensions L x l x h 42 x 15 x 30 cm 45 x 28 x 20 cm 42 x 15 x 30 cm

Poids 7.8 kg 11 kg 8 kg

Torche d’origine TPT 25 (4 m) TPT 40 (4 m) TPT 40 (4 m)

Informations de commande
EASYCUT 25 + accessoires 
Torche TOPARC TPT 25, 4 m + Câble de masse 2 m

065543

EASYCUT 30 FV + accessoires 
Torche TOPARC TPT 40, 4 m + Câble de masse 2 m

013858

EASYCUT 40 + accessoires 
Torche TOPARC TPT 40, 4 m + Câble de masse 2 m

029743

Performances 25 30 FV 40

Coupe recommandée
(Coupe propre)

Acier 6 mm 10 mm 15 mm

Inox / Alu 4 mm 8 mm 12 mm

Coupe maximale
(Séparation)

Acier 8 mm 15 mm 20 mm

Inox / Alu 6 mm 10 mm 15 mm
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CUTTER 45 & 70 CT
Portable pour l’industrie

 ■ Panneau de commande intuitif avec un seul potentiomètre pour 
régler l’intensité de coupe

 ■ 3 modes de travail : Coupe, coupe avec gâchette verrouillée et 
coupe de tôles ajourées

 ■ Gougeage avec retrait maximal (Patin et Tuyère spécifiques en 
options)

 ■ Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe 
(kit CNC-1 analogique en option)

 ■ Amorçage de l’arc sans contact pour éviter toutes perturbations 
électromagnétiques

 ■ Réglage manuel de la pression d’air (4.1 < 6.5 bars) avec 
bargraphe en façade

 ■ Torche premium MT-70 conçue pour résister aux chocs et à la 
chaleur (en option pour la version 45 CT)

 ■ Conception à refroidissement qui isole l’électronique

 ■ Classement IP23 pour les milieux humides

Les découpeurs plasma CUTTER 45 CT (monophasé) et 70 CT 
(triphasé), de qualité professionnelle, se caractérisent par une 
capacité de coupe de métal jusqu’à 35 mm d’épaisseur. L’interface 
CNC et la torche industrielle automatique AT-70 permettent un 
fonctionnement mécanisé.

MMA

35 
mm  G o u g e a g e

G
CNC

1
 P H A S E  V O L T S

230
 V O L T S
400 3

 P H A S E S

Réglage du courant

Mode tôle pleine
Mode tôle grillagée

Mode verrouillé tôle pleine

Réglage manuel de la 
pression d’air

Indicateur de pression

PLASMA
45 A & 70 A

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

70 CT 45 CT 70 CT

Informations de commande
CUTTER 45 CT + câble de masse, 2 m 014787

CUTTER 45 CT + accessoires 
Torche TOPARC TPT 40, 4 m + Câble de masse, 2 m

013629

CUTTER 70 CT + câble de masse, 4 m 013636

CUTTER 70 CT + accessoires 
Torche TOPARC MT-70, 6 m + Câble de masse, 4 m

013841

CUTTER CT monophasé / triphasé

1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

Performances
45 CT* 70 CT

230 V 110 V 400 V

Coupe recommandée
(Coupe propre)

Acier
25 
mm

10 
mm

25 mm

Inox / Alu
15 
mm

8 mm 18 mm

Coupe maximale
(Séparation)

Acier
30 
mm

15 
mm

35 mm

Inox / Alu
20 
mm

10 
mm

25 mm

Perçage
Acier

12 
mm

5 mm 15 mm

Inox / Alu 6 mm 3 mm 12 mm

Gougeage Taux de Retrait - 4.8 kg/h

* avec torche MT-70

CUTTER 70 CTCUTTER 45 CT

25 mm

18 mm

25 mm

15 mm

Acier

Aluminium

Spécifications CUTTER 45 CT CUTTER 70 CT

Mode de travail Coupe Coupe Gougeage

Alimentation
230 V

1 ph, 50/60 
Hz

110 V
1 ph, 50/60 

Hz

400 V
3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 32 A 16 A

Plage de courant 10-45 A 10-30 A 20-70 A

Facteur de marche  
EN 60974-1 (40°C)

à 60% 41 A / 96.4 V 21 A / 88.4 V 70 A / 108 V 60 A / 124 V

à 100% 32 A / 92.8 V 17 A / 86.8 V 55 A / 102 V 45 A / 118 V

Débit d’air recommandé 115 L/min 185 L/min 270 L/min

Pression d’air recommandé 5 > 7 bar

Classe de protection IP 23

Dimensions L x l x h 48 x 37 x 23 cm 52 x 40 x 26 cm

Poids 15 kg 22 kg

Torche d’origine MT-70 (6 m) ou TPT 40 (4 m) MT-70 (6 m)
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NEOCUT 105 & 125
MMA

57
mm

MMA

AIR
auto

MMA

 G o u g e a g e
G

CNC  V O L T S
400 3

 P H A S E S

5.0 bar 125A
125A

7.3 bar 152V

Rappel du mode 
en cours

Mesure de la pression 
à l’entrée du produit

Mesure de la tension d’arc

Mesure du courant

Rappel de la pression de sortie

Consigne de courant

PLASMA
105 > 125 A

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

 ■ Gestion automatique de la pression et du débit d’air en fonction 
du courant réglé

 ■ 6 modes de travail : coupe, coupe avec gâchette verrouillée, 
gougeage, gougeage avec gâchette verrouillée, coupe de tôles 
ajourées et marquage

 ■ Mode Marquage, idéal pour le traçage et l’identification des 
pièces

 ■ Amorçage de l’arc sans contact pour éviter toutes perturbations 
électromagnétiques

 ■ Précablés pour une utilisation sur table automatique de découpe  
(kit CNC analogique ou numérique en option)

 ■ Compteur pour suivre l’usure des consommables (tuyère et 
électrode)

 ■ Mise à jour logicielle par câble USB simplifiée sans aucun outil 
ni démontage

 ■ Écran OLED et interface multilingue : facile à utiliser, tous les 
réglages pouvant être effectués à partir d’un seul et même 
bouton

Forte capacité pour le coupage manuel ou mécanisé, les NEOCUT 
sont la solution idéale en milieu industriel. Leur facteur de marche 
de 100% jusqu’à 125 A permet de couper des pièces de 57 mm 
d’épaisseur. Équipés d’une gestion automatique de la pression d’air, 
ils offrent une qualité de coupe optimale tout au long de la durée de 
vie des consommables.

 ■ Interface multilingue verrouillable 
(EN, FR, DE, IT, ES, NL, RU)

 ■ Amorçage de l’arc sans contact 
pour éviter toutes perturbations 
électromagnétiques

 ■ Torche premium MT-125 conçue pour 
résister aux chocs et à la chaleur (en 
option)

 ■ Carrosserie renforcée

 ■ 2 poignées en acier facilitent le 
déplacement et l’élingage

 ■ Classement IP23 pour les milieux 
humides

 ■ Couloir de ventilation hermétique 
permettant d’isoler les composants 
électroniques des poussières.

Fonctionnalités  
complémentaires

Informations de commande
NEOCUT 105 + câble de masse, 4 m 063044

NEOCUT 105 + accessoires 
Torche TOPARC MT-125, 6 m + Câble de masse, 4 m

063112

NEOCUT 125 + câble de masse, 4 m 067431

NEOCUT 125 + accessoires 
Torche TOPARC MT-125, 6 m + Câble de masse, 4 m

067448

Spécifications NEOCUT 105 NEOCUT 125

Mode de travail Coupe Gougeage Coupe Gougeage

Alimentation 400 V - 3 ph, 50/60 Hz 400 V - 3 ph, 50/60 Hz

Fusible 32 A 63 A

Plage de courant 20-105 A 20-125 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

à 60% - 105 A / 142 V - -

à 100% 105 A / 122 V 90 A / 136 V 125 A / 130 V 125 A / 150 V

Tension à vide 356 V

Débit d’air recommandé 305 L/min (découpe manuelle)

Pression d’air recommandé 5 > 9 bar

Classe de protection IP 23

Groupe électrogène recommandé > 30 kW

Dimensions L x l x h 69 x 40 x 61 cm

Poids 33 kg 36 kg

Normes IEC 60974-1/10 A

Torche manuelle recommandée MT-125

Performances 105 125

Coupe maximale
(Séparation)

Acier 50 mm
57 mm

Inox / Alu 40 mm

Coupe  
recommandée
(Coupe propre)

Acier 35 mm
40 mm

Inox / Alu 30 mm

Perçage
Acier 20 mm

25 mm
Inox / Alu 18 mm

Gougeage
Taux de 

Retrait
8 kg/h 12 kg/h

NEOCUT triphasé

1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT106 www.gys.fr 107
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Torches
manuelles

Torches - EASYCUT
Modèle Série Angle

Facteur de marche Longueur Consom-
mables

Référence Compatibilité
60% 100%

TPT 25

75°

25 A 
(35%)

15 A 4 m inclus 068087 EASYCUT K25 / 25

TPT 35 35 A - 4 m inclus 080775 EASYCUT K35 PFC

TPT 40 40 A 4 m inclus 060753
EASYCUT 30 FV
EASYCUT 40
CUTTER 45 CT

Torches - CUTTER CT / NEOCUT
Modèle Série Angle

Facteur de marche Longueur
Consommables Référence Compatibilité

60% 100%

TPT 40 75° 40 A 4 m inclus 060753 CUTTER 45 CT

MT-70

75°

70 A (50%) 50 A
6 m

non inclus

037502
CUTTER 45 CT / 70 CT

12 m 037519

MT-125 125 A 105 A
6 m 039506

NEOCUT 105 / 125
12 m 039513

Torches «EASYFIT»
Faisceau Modèle de torche

75°

15°

Euro

6-12 m
15°

90°
80 cm

130 cm

75°

15°

Euro

6-12 m
15°

90°
80 cm

130 cm

Série Modèle Angle
Facteur de marche Longueur

Consommables Référence Compatibilité
60% 100%

A MT-70
MT-125

- - -
6 m -

non inclus

074668 CUTTER 45 CT / 70CT
NEOCUT 105 / 12512 m - 074675

B MT-125
90°

125 A 105A - 130 cm
074644

NEOCUT 105 / 125
15° 074651

C MT-125
90°

125 A 105A - 80 cm
074620

15° 074637

D
MT-70

75°
70 A 50%) 50 A

- -

074583 CUTTER 45 CT / 70CT

MT-125 125 A 105 A 074606 NEOCUT 105 / 125

E
MT-70

15°
70 A 50%) 50 A 074590 CUTTER 45 CT / 70CT

MT-125 125 A 105 A 074613 NEOCUT 105 / 125

A

B

C

D

E

Torches automatiques pour CUTTER CT / NEOCUT

Modèle Série
Facteur de marche Longueur

Consommables Référence Compatibilité
60% 100%

AT-70
70 A 

(50%)
50 A

6 m 127 mm

Ø 35 mm

non inclus

071865
CUTTER 45 CT 
CUTTER 70 CT

6 m

240 mm

037526

12 m 037533

AT-125 125 A 105 A

6 m

Ø 35 mm

038479

NEOCUT 105
NEOCUT 125

12 m 039520

15 m 069787

20 m 069794

AT-160 160 A 125 A

6 m

Ø 44.5 mm

067479

NEOCUT 125
12 m 067486

15 m 069800

20 m 069817

Kits CNC pour CUTTER CT / NEOCUT

CNC-1 Analogique CNC-2 Digital CNC-3 Digital Retrofit

039988 064737 068957

CUTTER 45/70 CT 
NEOCUT 105/125

NEOCUT 105/125 NEOCUT 105/125

En savoir plus

Torches
automatiques
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Consommables

Consommables - CUTTER CT / NEOCUT

 

Modèle de torche Calibre Diffuseur (x1) Électrode (x5) Tuyère (x5) Buse (x1) Patin (x1) Coffret consommables

MT-70

Coupage

20-50 A x1

037557

x3 037564 courte x3 x3 037571 courte
x1

037601

x1 037625 courte 20-50 A
061613067189 longue* 067196 longue* 067219 longue*

70 A x1
x3 037564 courte x3 037588 courte

x1
x1 037625 courte 20-70 A

037540067189 longue* 067202 longue* 067219 longue*

MT-125

Precision 
cut 45 A

039131 039155 039315 039216 039322

45 A

x1
039131

x3

039155

x3 039162

x1
039216

x1
039230

45/65/85 A
03953765 A x3 039179

85 A
x3

039186
x1

x3
x3 x1 x1 85/105 A

064720
105 A

x1

039148

x3
039193

x1

039223

x1

039247
x1 x3

x3
x1 x1

105/125 A
039544125 A x3 039209

Calibre Diffuseur (x1) Électrode (x5) Tuyère (x5) Buse (x1) Patin (x1)

MT-70

Gougeage

70 A 037557 037564 037595 037601 037632

MT-125

65-85 A 039131

039155

039261 039216

039254105 A
039148

039278
039223

125 A 039285

* meilleure accessibilité (longueur patin long : 30,1 mm et longueur patin court : 20,4 mm)

Consommables - EASYCUT

Coffret consommables
 
Modèle de torche

Diffuseur (x2) Électrode (x10) Tuyère (x10) Buse (x4)

Coupage

MT 25K

x1 040175 x3 040168 x3

040151

x1

040182 MT 25K 039971

TPT 25 040212 040182 TPT 25 070721

TPT 35 080799 040182 TPT 35 080782

TPT 40 040212 040236 TPT 40 039957

Consommables EASYCUT / CUTTER CT / NEOCUT
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Consommables «Accès difficile»

a b
Modèle de torche Calibre Diffuseur (x1) Électrode (x3) Buse (x1) Bague (x3) Tuyère (x5) Patin (x1)

MT-70

Coupage

20-45 A
037557 074682 074859 074897

074767
074910

76 mm 
122 mm

70 A 074774

MT-125

20-45 A
039131

074699 074866 074897

074767

074910
82 mm 

131 mm
70 A 074774

100 A 039148 074781

MT-70

Gougeage

70 A 037557 074682 074859 074897 074798 074927
76 mm 

122 mm

MT-125
70 A 039131

074699 074866 074897
074798

074927
82 mm 

131 mm100 A 039148 074804

Consommables «Flat cutting»

Modèle de torche Calibre Diffuseur (x1) Électrode (x5) Buse (x1) Tuyère (x5) Bague de maintien (x2)

MT-70

Coupage

40-70 A 074736 074705 074873 074811

074903
MT-125

40-70 A 074743 074712
074880

074828

80-125 A 074750 039155 074835

Consommables Consommables CUTTER CT / NEOCUT

Consommables pour torches automatiques

Modèle de torche Calibre Diffuseur (x1) Électrode (x5) Tuyère (x5) Buse (x1) Buse ohmique (x1) Déflecteur auto (x1)

AT-70 Coupage
20-50 A

037557 037564
037571

037601 ou 037618 037649
70 A 037588

AT-125 Coupage

Precision cut 
45 A

039131
039155

039315

039216 ou 039339

037496

45 A 039162
03929265 A 039179

85 A 039186
105 A

039148
039193

039223 ou 039445 039308
125 A 039209

AT-160 Coupage

Precision 
cut 45 A

067509 067493

037516

-
067578

076945

45 A 067523
06759265 A 067530

85 A 067547
105-125 A 067554

067585 067608
160 A 067561
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Packs - CUTTER CT / NEOCUT

8 mm

10 mm Ohmic

Raccords
Pince de 
masse

Torche 
manuelle

Torche 
automatique

Kit CNC Chariot skate Diffuseur Électrode Tuyère Buse Déflecteur

CUTTER 45 CT

1 062962

2 m, 10 mm²

MT-70, 6 m
037502

x1 x1 x1 x1 x1

Kit de démarrage

2 062979 MT-70, 12 m
037519

x1 x3 x3 x1 x1

Boite de consommables 061613

3 062986 AT-70, 12 m
037533

Analogique
039988

x1
037557

x5
037564

x5
037571

x1 (Ohmic)
037618

x1
037649

CUTTER 70 CT

1 013841

4 m, 10 mm²

MT-70, 6 m
037502

x1 x1 x1 x1 x1

Kit de démarrage

2 014589 MT-70, 6 m
037502

x1 x3 x3 x1 x1

Boite de consommables 037540

3 014596 MT-70, 12 m
037519

x1 x3 x3 x1 x1
Boite de consommables 037540

4 014619 AT-70, 12 m
037533

Analogique
039988

x1
037557

x5
037564

x5
037588

x1 (Ohmic)
037618

x1
037649

NEOCUT 105
1 063112

4 m, 16 mm²

MT-125, 6 m
039506

x1 x1 x1 x1 x1
Kit de démarrage

2 065871 MT-125, 6 m
039506

037717
x2 x3 x6 x3 x3

Boite de consommables 064720

3 065888 MT-125, 12 m
039513

037717
x2 x3 x6 x3 x3

Boite de consommables 064720

4 065995 AT-125, 12 m
039520

125A
60%

Analogique
039988

x1
039148

x5
039155

x5
039193

x1 (Ohmic)
039445

x1
039308

5 068186 AT-125, 12 m
039520

125A
60%

Numérique
064737

x1
039148

x5
039155

x5
039193

x1 (Ohmic)
039445

x1
039308

NEOCUT 125

1 067448

4 m, 25 mm²

MT-125, 6 m
039506

x1 x1 x1 x1 x1
Kit de démarrage

2 068193 MT-125, 6 m
039506

037717
x1 x3 x6 x1 x1

Boite de consommables 039544

3 068209 MT-125, 12 m
039513

037717
x1 x3 x6 x1 x1

Boite de consommables 039544

4 068216 AT-125, 12 m
039520

125A
60%

Analogique
039988

x1
039148

x5
039155

x5
039209

x1 (Ohmic)
039445

x1
039308

5 068223 AT-125, 12 m
039520

125A
60%

Numérique
064737

x1
039148

x5
039155

x5
039209

x1 (Ohmic)
039445

x1
039308

6 073463 AT-160, 12 m
067486

125A
100%

Analogique
039988

x1
067509

x5
067493

x5
067554

x1 (Ohmic)
067585

x1
067608

7 073470 AT-160, 12 m
067486

125A
100%

Numérique
064737

x1
067509

x5
067493

x5
067554

x1 (Ohmic)
067585

x1
067608
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CAPATEK
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ARCPULL
p.118

Accessoires & 
Consommables

p.120

Brochure
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CAPATEK 66 FV  V O L T S
230 1

 P H A S E

Décharge capacitive

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

 ■ Productivité maximale : 
- Décharge de condensateurs 66 mF. 
- Temps de recharge de 0 à 5 s. 
- Large choix de goujons de M3 à M8. 
- Longueur des goujons compatibles : 6 à 40 mm.

 ■ Interface intuitive : 
- Réglage de la tension de 50 V à 200 V. 
- Verrouillage des réglages. 
- Compteur de goujons avec seuil réglable (incrémental ou 
décrémental).

 ■ 1 version avec pistolet par contact C1 : 
- Soude des goujons en acier cuivré & inox 
- Effort réglable de 25 à 100 N avec capotage pour éviter les 
manipulations intempestives.

 ■ 1 version avec pistolet par retrait G1 : 
- Soude des goujons en acier cuivré, inox, aluminium et laiton 
- Effort réglable de 20 à 50 N avec capotage pour éviter les 
manipulations intempestives. 
- Réglage du retrait de 1 à 5 mm avec capotage pour éviter les 
manipulations intempestives

Le CAPATEK 66 FV est un générateur industriel à décharge 
capacitive équipé d’un pistolet par contact ou par retrait. Il capable 
de souder des goujons de diamètre M3 à M8 en acier cuivré, inox, 
aluminium et laiton sur tôles fines sans marque ni déformation. Son 
pistolet ergonomique et révolutionnaire, avec effort réglable, assure 
une cadence de soudage ultra rapide. Sa technologie «FV» vous 
permet de l’utiliser sur tous les réseaux monophasés (85 à 265 V).

C1

G1

LED d’éclairage de la zone de soudage :
- LED clignotement rapide : erreur, poste en charge.
- LED clignotement lent : comptage prévu des goujons terminé.

Conception tripode indépendant avec verrouillage 
à baïonnette pour une meilleure stabilité du 
pistolet pendant le soudage et faciliter la mise en 
place des mandrins.

Effort réglable avec capotage :
Pistolet G1 : 20  50 N
Pistolet C1 : 25  100 N

Pistolet G1 :
Réglage du retrait avec capotage : 1  5 mm

Multipositions

C1

G1

Informations de commande
CAPATEK 66 FV - CONTACT
Pistolet par contact, 4 m + Doubles pinces de masse séparées (3 m)  
+ 1 mandrin porte goujon (M6)

076747

CAPATEK 66 FV - RETRAIT
Pistolet par retrait, 3 m + Doubles pinces de masse séparées (3 m)  
+ 1 mandrin porte goujon (M6)

081000

Pistolet par retrait pour CAPATEK + cable (3 m) 080515

Boite accessoires avec mandrins pour goujons 
(M3, M4, M5, M6 & M8)

Spécifications CAPATEK 66 FV

Alimentation 110-230 V - 1 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A

Capacité 66 mF

Diamètre de soudage max. M8

Plage de tension 50-200 V

Courant de court-circuit 13 000 A

Classe de protection IP 21

Dimensions L x l x h 24 × 29 × 39 cm

Poids 11 kg

Norme ISO 669

Longueur cable secteur 2 m

Longueur du faisceau (Pistolet) 4 m (C1) / 3 m (G1)

Poids (Pistolet)
Contact 450 g

Retrait 660 g

CAPATEK avec pistolet par contact ou par retrait 

117

1 2 1 23

1 2 1 23

Soudage par contact :

Soudage par retrait :

CapatekAutres

Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
×1 ×2 ×1 ×1 ×1

081215 049000 048157 048164 064058

x1 x1 x1 x1 x1

080935  
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ARCPULL  V O L T S
230 1

 P H A S E  V O L T S
400 3

 P H A S E S

Fusion forgeage
350 > 700 A

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

 ■ Idéal pour souder une multitude de pièces rapportées : 
Anneau de tirage en acier ou aluminium, tige pour l’extraction de 
rivets, goujon, goujon à insert fileté, clou d’isolation en acier ou 
aluminium

 ■ Pistolet avec moteur linéaire unique sur le marché assurant une 
précision inégalée de la hauteur d’arc

 ■ Mode de soudage « synergique » (paramètres prédéfinis, pour 
un usage rapide et efficace) au mode de soudage « expert » 
(pour une maitrise complète du cycle de soudage)

 ■ Mémoire intégrée (ARCPULL 700) permettant de sauvegarder 
jusqu’à 99 programmes personnalisés

 ■ Interface multilingue (EN, FR, DE, IT, ES, NL, RU)

 ■ Utilisation optimale sur rallonge de chantier

 ■ Classement IP33 pour les milieux humides et poussiéreux 
(version 350)

Nouveaux générateurs de soudage par fusion forgeage, les 
ARCPULL soudent tous types de goujons et ancres à béton jusqu’au 
ø 13 mm (soudage avec protection céramique, avec ou sans 
protection gazeuse). Leur régulation du courant au secondaire est 
particulièrement adaptée au secteur industriel pour maintenir une 
parfaite stabilité de l’arc.

Changement d’accessoires très rapide 
et sans outils grâce à la molette de 
verrouillage/déverrouillage de la 
fourche de soudure.

3 leds de contrôle :
 Prêt pour la soudure
 Contact OK
 Défaut détecté

Fourche avec support céramique adapté 
aux cadences de soudage élevées et à la 
pose d’ancres à béton.

Moteur linéaire contrôlé par le générateur pour 
une précision inégalée de la hauteur d’arc.

Pistolet de l’ARCPULL 700

Informations de commande
ARCPULL 350 INDUSTRY
Pistolet, 3 m

062191

ARCPULL 350 INDUSTRY + accessoires
Pistolet, 3 m + Boite accessoires mandrins pour goujons +
Câble de masse double pince, 3 m

082946

ARCPULL 700 INDUSTRY + accessoires
Pistolet, 5 m + Boite fourche céramique STANDARD 700 +
Câble de masse double pince, 3 m

062207

Spécifications ARCPULL 350 ARCPULL 700

Alimentation 230 V - 1 ph, 50/60 Hz 400 V - 3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 20 A

Plage de courant 10-350 A 50-680 A

Facteur de marche  
(t° ambiante de 40°C)

à 60% - -

à 100% 350 A / 34 V 680 A / 44 V

Tension à vide 100 V 80-95 v

Classe de protection IP 33 IP 23

Groupe électrogène recommandé > 15 kW > 30 kW

Dimensions L x l x h 23 x 31 x 28 cm 32 x 32 x 41 cm

Poids 11 kg 17.4 kg

Normes IEC 60974-1/10 A

Longueur cable secteur 6 m 5 m

Longueur du faisceau (Pistolet) 3 m 3 m

Poids (Pistolet) 3 kg 3 kg

ARCPULL monophasé / triphasé

1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

Performances (max) 350 700

Diamètre des goujons 
Acier

8 mm
13 mm

Alu 8 mm

Cadence max. 
(goujons / minute)

13 30

Interface intuitive du générateur

Le mode synergique offre des réglages simples pour un 
maximum de productivité :
- Type, matériau et taille de la pièce rapportée
- Gaz utilisé
- Épaisseur de la tôle
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Boite accessoires ARCPULL 350

ACCESSOIRES

1 2 3 5

6

7

4

ARCPULL 350

1  + 2  + 3
Patin, buse et coiffe de  
protection gaz  

059641 

Standard

Accès difficile

Adaptateur pour embouts céramiques Ø6 + Ø8
075979

Support porte-goujon
059634

2

2

3

1

Canon long fermé acier/alu
070790

Canon long ouvert acier
070806 

x1

x1

ø 4 x1

ø 5 x1

ø 4, 16 mm x100

ø 5, 18 mm x100

autotaraudeuse, ø 5, 12 mm x100

autotaraudeuse, ø 5, 18 mm x100

Goujons Acier
059443

x1

x1

ø 4 x1

ø 5 x1

ø 6 x1

AlMg3, ø 4, 16 mm x100

AlMg3, ø 5, 16 mm x100

AlMg3, ø 6, 16 mm x100

Goujons Alu
059436

x1

x1

ø 2 x1

ø 4 x1

ø 5 x1

ø 6 x1

ø 7.1 x1

ø 8 x1

3 m, 350 A
070714 x1

ø 4 x2 049000
ø 5 x1 048157
ø 6 x1 048164
ø 7.1 x1 064041
ø 8 x1 064058

ø 2 x1 064065 
ø 3 x1 072251

ø 6 x1 068353
ø 8 x1 068360
ø 10 x1 068377
ø 12 x1 068384

ø 6 x500 068520
ø 8 x500 068537
ø 10 x500 065680
ø 12 x500 065697

ø 4 x1 076167
ø 5 x1 076174
ø 6 x1 068391
ø 7.1 x1 076181
ø 8 x1 068407
ø 10 x1 068414
ø 12 x1 068421

ø 6 x1

068445ø 8 x1
ø 10 x1
ø 12 x1

Porte goujons
064591

x1

x1

ø 2 x1

ø 4 x1

ø 4 x1

ø 5 x1

ø 6 x1

ø 8 x1

3 m, 350 A
070714 x1

ø 4 x1 070752
ø 5 x1 070769
ø 6 x1 070776
ø 8 x1 070783

Porte gonjons pour accès 
difficile
070813

Pour ARCPULL 700Pour ARCPULL 350

Standard Accès difficile

Anneaux de jonction pour 
mandrin Ø 4/5/6 (×2)
060814

ø 10 x1 068438
ø 13 x1 075634

Ø

700
350CONSOMMABLES

1

2

Plots de masse  
x2
059627

Accessoires & 
consommables

Boite accessoires ARCPULL 700

CONSOMMABLES

ARCPULL 700

ø 2, 50 mm x100 041561
ø 3, 100 mm x100 072244

ø 4, 16 mm x100 059603
ø 5, 18 mm x100 049383
ø 6, 20 mm x100 063969
ø 8, 20 mm x100 063976

ø 2 x100 064034

ø 4, 16 mm x100 059573
ø 5, 16 mm x100 059580
ø 6, 16 mm x100 059597
ø 8, 16 mm x100 063983

ø 5, 12 mm x100 049383
ø 5, 18 mm x100 049420

type DD - ISO 13918

ø 6, 20 mm x500 068506
ø 8, 20 mm x500 068513
ø 10, 20 mm x500 065659
ø 12, 50 mm x500 065673

type SD - ISO 13918

ø 10, 100 mm x250 065642

type DD - ISO 13918

ø 6, 20 mm x500 068469
ø 8, 20 mm x500 068476
ø 10, 20 mm x500 068483
ø 12, 50 mm x500 068490

inox/SSL

ø 4, 50 mm x100 064607
ø 5, 50 mm x100 070745

ø 6 (interne ø4), 20 mm x100 063990
ø 7.1 (interne ø5), 20 mm x100 064003

ø 6 (interne ø4), 
20 mm

x100 064010

ø 7.1 (interne ø5), 
20 mm

x100 064027

x1

ø6 x1

ø8 x1

ø10 x1

ø12 x1

x1

ø6 x1

ø8 x1

ø10 x1

ø12 x1

ø6 x1

ø8 x1

ø10 x1

ø12 x1

Support complet bague en 
céramique standard 700
068322

Support complet bague 
en céramique Grip 700
068339

Gaz

6 7

75

Fourche à protection gazeuse 
068346 

Fourche pour support standard de céramique 
068582

Fourche pour support griffe de céramique 
068575 

 

Porte-goujon
3

4
Porte-ancre à béton

ou

Standard

Standard

Acier
Alu AlMg3 Inox

Grip

Grip

Adaptateur universel 
pour mandrin
077492

350
700CONSOMMABLES

CONSOMMABLES POUR CAPATEK

ø 4, 12 mm x200 050273
ø 4, 12 mm x1000 050129
ø 5, 12 mm x200 048140
ø 6, 12 mm x200 048133

Alu AlMg3
ø 4, 12 mm x200 050280
ø 4, 12 mm x1000 050136
ø 5, 12 mm x200 048126
ø 6, 12 mm x200 048003

Alu silicium

ø 6, 16 mm x200 081345
ø 8, 20 mm x1000 081352

Acier cuivré
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POWERDUCTION
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pour atelier
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POWERDUCTION 
10R / 10R PRO

 V O L T S
230 1

 P H A S E

 ■ Compact et léger (3,5 kg)

 ■ Très mobile, il se porte en bandoulière

 ■ Raccordement en tout lieu possédant une prise 
monophasée

 ■ Mise en action rapide : brancher, utiliser.

 ■ Puissance de 1200 W

 ■ 2 versions disponibles : 
10R : livré avec 5 inducteurs 
10R PRO : livré avec 12 inducteurs

 ■ Inducteur décollage de sticker en option (réf. 066601)

 ■ Inducteur avec ferrite en option (réf. 079472)

Poste à induction compact, le POWERDUCTION 10R est l’outil 
idéal pour réaliser des dégrippages. D’une puissance de 1200 W, 
compact et léger (3,5 kg), il dispose d’une lanière pour le porter à 
l’épaule. Caractérisé par une mise en action simple et rapide sur 
prise monophasée, ce générateur est l’allié privilégié pour toutes 
interventions sur site.

INDUCTION
1.2 kW POWERDUCTION monophasé - compact

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Spécifications

Alimentation Fusible Puissance Fréquence du 
réchauffeur Refroidissement Câble inducteur

230 V, 1 ph, 50/60 Hz 16 A 1200 W 45-100 kHz Air 1 m

Facteur de marche (t° ambiante de 35°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

1200 W = 2 min 23 x 14 x 10 cm 3 kg IP21 IEC 60335-1

Informations de commande
POWERDUCTION 10R + 5 inducteurs 
Valise + Fil tressé flexible (80 cm) + Fil droit rigide (80 cm) 
+ Fil spiralé SIDE Ø18 mm, Ø24 mm, Ø30 mm

062504

POWERDUCTION 10R PRO + 12 inducteurs 
Valise + Fil tressé flexible (80 cm) + Fil droit rigide (80 cm) 
+ Fil spiralé SIDE Ø18 mm, Ø21 mm, Ø24 mm, Ø27 mm, Ø30 mm
+ Fil spiralé FRONT Ø18 mm, Ø21 mm, Ø24 mm, Ø27 mm, Ø30 mm

080195

Capacités de chauffe (secondes)

Écrou NC

Épaisseur de tôle NC

Tige de métal : Ø 8 mm 10 s

Version 10R PRO

POWERDUCTION 37LG
MMA

 V O L T S
230 1

 P H A S E

INDUCTION
3.7 kW POWERDUCTION monophasé - compact

< 500 €HT 500 > 1 000 €HT 1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT

 ■ Compact et portable (15 kg)

 ■ Puissance : 3700 W ajustables par palier de 250 W

 ■ Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm

 ■ Facteur de marche à puissance max. : 7 min

 ■ Différents types d’inducteurs en options

 ■ Générateur à refroidissement liquide (1,5 L)

Affichant un poids de 15 kg sur la balance et alimenté en monophasé 
230 V, le POWERDUCTION 37LG représente un excellent 
combo puissance-portabilité. D’une puissance de 3700 W, il est 
particulièrement recommandé dans les ateliers de motoculture, 
automobile ou bien en maintenance. 

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Spécifications

Alimentation Fusible Puissance Fréquence du 
réchauffeur Refroidissement Câble inducteur

230 V, 1 ph, 50/60 Hz 16 A 3700 W 15-30 kHz Liquide (1.5 L) 2 m

Facteur de marche (t° ambiante de 35°C) Dimensions L x l x h Poids Classe de protection Normes

3700 W = 7 min 45 x 28.5 x 25 cm 15 kg IP21 IEC 60335-1

Informations de commande

POWERDUCTION 37LG + adaptateur 28S fixe 
1 inducteur de chauffe S90

056992

POWERDUCTION 37LG + adaptateur 28S fixe 
1 inducteur de chauffe S180/B3W

083387

Capacités de chauffe (secondes)

Écrou : M10  1 s

Épaisseur de tôle : 2 mm 5 s

Tige de métal : Ø 10 mm 15 s

125www.gys.fr

2 versions :
- Inducteur S90 / ref. 056992
- Inducteur S180/B3W / ref. 083387
(voir la forme page 128)
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9 modèles disponibles

M A D E  I N  F R A N C E

Garantie 2 ans Fiche produit
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POWERDUCTION
MMA MMA

 V O L T S
230 1

 P H A S E  V O L T S
400 3

 P H A S E S

INDUCTION
3.7 > 22 kW

 ■ Très simple d’utilisation

 ■ Puissance jusqu’à 22 000 W

 ■ Disponibles en version monophasée ou triphasée avec 
différents types d’inducteurs

 ■ Générateurs à refroidissement liquide (7 L ou 30 L)

 ■ Pédale pneumatique de commande (sauf 39LG)

 ■ Mode temporisation : ajustement précis du temps de chauffe  
(1 à 30 secondes)

 ■ Poignée amovible sur certains modèles pour accroitre 
la maniabilité de la lance et rendre sa manipulation plus 
confortable

 ■ Différents types d’inducteurs de série et en option pour 
s’adapter à toutes les formes des pièces à chauffer

 ■ Puissance de chauffe optimale en fonction de l’inducteur utilisé

Entièrement conçue et fabriquée en France, la gamme de 
POWERDUCTION mobile intègre 9 produits dimensionnés pour 
s’adapter aux exigences de multiples applications. Proposant 
des niveaux de performance et d’ergonomie bien distinctes, les 
POWERDUCTION permettent d’intervenir aisément dans les ateliers 
automobiles, poids lourds, BTP, carrosserie, maintenance ou 
industriels.

Activation du mode de 
changement d’inducteur

Température du liquide de 
refroidissement et consigne

Puissance de chauffe
(10 % > 100 %)

Accès au mode temporisation

127

Informations de commande

POWERDUCTION 39LG 
+ Adaptateur 28S + 1 inducteur de chauffe C20/B1 058583

+ Adaptateur 28S + 1 inducteur de chauffe S90 080027

POWERDUCTION 50LG + 1 inducteur complet de chauffe C20/B1 055599

POWERDUCTION 110LG
+ Adaptateur 32L + 1 inducteur de chauffe L90 058590

+ Adaptateur 32L + 1 inducteur de chauffe L20/B4 083400

POWERDUCTION 160LG
+ Adaptateur 32L + 1 inducteur de chauffe L90 057814

+ Adaptateur 32L + 1 inducteur de chauffe L20/B4 083417

POWERDUCTION 220LG (6 m) + Adaptateur 32L + 1 inducteur de chauffe L20/B4 066861

POWERDUCTION 220LG (10 m) + Adaptateur 32L + 1 inducteur de chauffe L20/B4 074576

Spécifications 39LG 50LG 110LG 160LG 220LG

Alimentation 230 V - 1 ph, 50/60 Hz 400 V - 3 ph, 50/60 Hz

Fusible 16 A 25 A 16 A 32 A 32 A

Puissance 3700 W 5200 W 11 000 W 16 000 W 22 000 W

Fréquence du réchauffeur 20-60 kHz
20-60 
kHz

20-60 
kHz

20-60 
kHz

25-50 kHz

Refroidissement Liquide 
(7 L)

Liquide 
(7 L)

Liquide 
(30 L)

Facteur de marche
(t° ambiante de 40°C)

à 100% 15 min continu continu continu continu

Classe de protection IP 21

Dimensions L x l x h 53 x 70 x 
37 cm

59 x 88 x 59 cm 78 x 118 x 58 cm

Poids 50 kg 70 kg 80 kg 150 kg

Normes IEC 60335-1

Câble inducteur 3 m 3 m 4 m 6 m 6 m 10 m

POWERDUCTION monophasé / triphasé

1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 7 000 €HT

Capacités de chauffe (secondes)
Taille 

d’écrou
Épaisseur de tôle

Tige de 
métal

2 mm 4 mm Ø 10 mm

39LG  1 s (M12) 5 s NC 15 s

50LG 1 s (M14) 3 s 5 s 10 s

110LG 1 s (M18) 2 s 4 s 7 s

160LG 1 s (M20) 2 s 4 s 5 s

220LG 1 s (M45) 1 s 3 s 4 s



Ø 20 S20/D20
078796

S90/D20
078871

S180/D20
069985

Ø 25 S20/D25
078802

S90/D25
078888

S180/D25
069992

Ø 30 S20/D30
078819

S90/D30
078895

S180/D30
070592

Ø 35 S20/D35
078826

S90/D35
078901

S180/D35
070608

Ø 40 S20/D40
078833

S90/D40
078918

S180/D40
070615

Ø 45 S20/D45
078840

S90/D45
078925

S180/D45
070622

Ø 50 S20/D50
078857

S90/D50
078932

S180/D50
070639

Ø 55 S20/D55
078864

S90/D55
078949

S180/D55
070646

37 LG 
S20/D20~D35, S90/D20~D35, S180/D20~D35

39 & 50 LG  avec adaptateur 28S

110, 160 & 220 LG  avec adaptateur 32S

 28S/B type W 
pour 39LG & 50LG
072497

inclus :
S20/B1 (x1)
S180/B1 (x1)
S180/B3 (x1)
28S (x1)
B1 (x1)
B3 (x1)

 32S/B  type W
pour 110LG & 160LG
072503

inclus :
S20/B1 (x1)
S180/B1 (x1)
S180/B3 (x1)
32S (x1)
B1 (x1)
B3 (x1)

 L box
065796

inclus :
L70 (x1)
L180 (x1)

Kit de colle pour inducteur
075948

Colle bi-composants
150°C
054851

ADAPTATEURS

 28S
M28 Ø16
064485

 32S
M32 Ø16
064508

39 & 50 LG   28S M28 Ø16

110, 160 & 220 LG  32S M32 Ø16

*= équipement d’origine
S90 S70 S180    S20/B1 (20°)    S180/B1    S180/B3W
058927 061569 059269 064874 064881 067899

37 LG   *  

39 & 50 LG  avec adaptateur 28S

110,160 & 220 LG  avec adaptateur 32S

S180 HEAT TUBE D37 S180 HEAT TUBE D40 S180 HEAT TUBE D50
078604 078611 078628

39 & 50 LG  avec adaptateur 28S

110, 160 & 220 LG  avec adaptateur 32S

B1 B1 B3

Chariot pour inducteur pour adaptateur 32L
075955

4 ou 8 roues 

Boîtes

 90°
 

180°

Kit de protection pour inducteurs boucle
077386

 20°

Adaptateurs / Inducteurs / FerritesSMALL Ø16
INDUCTEURS 

   B1
053823

   B1 (x5)
079380

   B2
053458

B3
067875

B5
079489

   B4
053755

B1
056909

B2
056916

B3
072527B1 (x5)

079397
B4
054844

Spiral
069701

Ferrites

ADAPTATEUR ACCÈS DIFFICILE

  90°-S
082663

 avec adaptateur 180/B1

 avec adaptateur  180/B2

 avec adaptateur  180/B3W

 avec adaptateur  S180 HEAT TUBE D37

 avec adaptateur  S180 HEAT TUBE D40

 avec adaptateur  S180 HEAT TUBE D50

LARGE Ø32
INDUCTEURS 

*= équipement d’origine

COMPLET (Ø 28)

C20/B1 (20°) C180/B1 (90°) C180/B2 (90°)
056862 056879 056886

39 & 50 LG   * 

110, 160 & 220 LG —

B1 B1 B2

Adaptateurs / Inducteurs / Ferrites

  
180°

  
180°20°

*= équipement d’origine
L90 (90°)  L70 (70°)  L180 L180/Spiral L20/B4 L180/B4 L20 Alu Glove
059788 059771 059795 065000 067882 079786 069114

39 & 50 LG  avec adaptateur 28L

110, 160 & 220 LG avec adaptateur 32L* avec adaptateur 32L avec adaptateur 32L* avec adaptateur 32L

 90°  70°   
180°

  
180°

  
180°20° 20°

ADAPTATEURS 28L  M28 Ø32
064492

32L  M32 Ø32
064515

39 & 50 LG  28L M28 Ø32

110, 160 & 220  32L M32 Ø32

Brasage

*= équipement 
d’origine

L90 BRAZ 16  
Ø 1/2" / 16 mm

L90 BRAZ 28
Ø 1" / 28 mm

L180 BRAZ 16
Ø 1/2" / 16 mm 

L180 BRAZ 28
Ø 1" / 28 mm

076907 076921 076914 076938

110, 160 & 220 avec adaptateur 32L *

Kit de protection pour inducteurs brasage
077515

 P
ré

ch
au

ffe

 C
ha

uf
fe

Ø 60





L20/D60
078956

L90/D60
079106

L180/D60
069923

Ø 70 L20/D70
078963

L90/D70
079113

L180/D70
069930

Ø 80 L20/D80
078970

L90/D80
079120

L180/D80
069121

Ø 90 L20/D90
078987

L90/D90
079137

L180/D90
069947

Ø 100 L20/D100
078994

L90/D100
079144

L180/D100
069954

Ø 110 L20/D110
079007

L90/D110
079151

L180/D110
069961

Ø 120 L20/D120
079014

L90/D120
079168

L180/D120
069978

Ø 130 L20/D130
079021

L90/D130
079175

Produit sur demande

Ø 140 L20/D140
079038

L90/D140
079182

Ø 150 L20/D150
079045

L90/D150
079199

Ø 160 L20/D160
079052

L90/D160
079205

Ø 170

—

L20/D170
079069

L90/D170
079212

Ø 180 L20/D180
079076

L90/D180
079229

Ø 190 L20/D190
079083

L90/D190
079236

Ø 200 L20/D200
079090

L90/D200
079243

39 & 50 LG  avec adaptateur 28L

110, 160 & 220 LG  avec adaptateur 32L

 90°

 90°  90°

  
180°

  
180°

  
180°

Échangeur

L180R X
Produit sur demande     

110, 160 & 220 avec adaptateur 32L

Kit de protection pour inducteurs boucle
077386

20°

Préchauffage et Frettage

> Ø 200 & < Ø 300 Produit sur demande

110, 160 & 220 avec adaptateur 32L

 90°   
180°20°
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Ø37 Ø40 Ø50

 90°  70°   
180°

  
180°20°

32 mm

28 mm
sans protection
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CALIWELD

 ■ 3 modes de fonctionnement : 

Multimètre : possibilité de faire des QMOS/DMOS, 
d’enregistrer les paramètres des cordons de soudage et de 
visualiser les mesures 

Oscilloscope : permet de sélectionner 2 canaux de mesure, 
de les visualiser et de les enregistrer sur graphique 

Validation : permet de vérifier et de valider les 
performances du produit pour répondre à la norme  
EN 50504 et EN 60974-14.

 ■ Mesure toutes les données relatives au soudage (MMA,  
TIG et MIG/MAG) :  
- Calcul de l’énergie de soudage (kj/mm) 
- Tension (V) 
- Courant (A) 
- Débit de gaz (l/min) 
- Vitesse fil (m/min) 
- Débit de gaz (l/min)

CALIWELD représente la solution efficace et rapide pour respecter 
le cadre normatif des opérations de soudage. Avec CALIWELD, 
brancher simplement la valise de contrôle et une charge résistive 
à votre équipement de soudage pour démarrer la procédure de 
validation. Un seul technicien suffit pour ce contrôle, tous les 
scénarios de tests sont réalisés automatiquement par le logiciel ; la 
garantie de résultats fiables et précis.

Validation 
QMOS-DMOS

Garantie 2 ans

M A D E  I N  F R A N C E

Fiche produit

Grande précision grâce au logiciel GYS 
multilingue qui limite les erreurs humaines

EN 1090 EN 50 504 EN 60974-14

Informations de commande
Valise CALIWELD CGU 1.0 + accessoires
Tuyau de mesure gaz (2 m) + Câble USB 2.0 (1,5 m) + Commande à distance (2 m) + 
Câble de puissance (2 m) + Câble de mesure tension (2 m) + Câbles de mesure tension 
(2 m) + Câble de commande (2 m) + Câble de commande (2 m)

060456

Spécifications

Alimentation
110/230 V

1 ph, 50/60 Hz

Caractéristiques de mesure

Tension 120 V AC/DC ± 0,5 %

Courant  500 A ± 0,5 %

Vitesse fil 1 à 30 m/min ± 1 %

Débit gaz 1 à 30 l/min ± 5 %

Classe de protection IP 67

Dimensions L x l x h 21 x 43 x 57 cm

Poids 12 kg

Normes IEC 61010

 ■ Mise à jour automatique et gratuite 
via internet (nouveaux produits, 
scénarios, etc)

 ■ Charge résistive 550 A en option

 ■ Se manipule très simplement et 
ne requiert qu’une seule personne 
qualifiée

 ■ Plus de 100 scénarios de tests créés 
pour les générateurs de soudure de 
marque GYS

 ■ Logiciel intuitif développé par les 
ingénieurs GYS

 ■ Possibilité de réaliser ses propres 
scénarios pour les générateurs 
concurrents

 ■ Délivre un certificat de validation 
indispensable pour attester des 
performances en corrélation avec  
les réglages du générateur

Interface conviviale

132 www.gys.fr 133www.gys.fr1 000 > 2 000 €HT 2 000 > 3 000 €HT 3 000 > 5 000 €HT

CALIWELD - valise d’étalonnage
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ACCESSOIRES
COMMANDES À DISTANCE 135

GROUPES FROIDS 136

VALISES DE CHANTIER 137

CHARIOTS 138

FAISCEAUX ET AUTRES 140

6* : + Kit NUM-1 nécessaire (063938)
7* : + Kit NUM-3 nécessaire (081246)
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A

CUTTER 45 CT

CUTTER 70 CT

NEOCUT 105

NEOCUT 125

M
M
A

PROGYS 230E FV CEL 4  5   
PROGYS FLEX 280 CEL 4  5   
PROGYS 300 TRI 4  5    
PROGYS 400 TRI 4  5   
EXAGON 400 CC/CV 4  5  
EXAGON 400 FLEX CC/CV 4  5  

T
I
G

PROTIG 231 DC 4  5    
PROTIG 231L DC 4  5   
TIG 300 DC 4  5   
KRYPTON 231 DC FV 4  5  6*  7*

KRYPTON 321 DC TRI 4  5  6*  7*

TITAN 400 DC TRI 4  5  6

PROTIG 201 AC/DC 4  5    
PROTIG 201L AC/DC 4  5    
TIG 250 AC/DC 4  5   
TITANIUM 230 AC/DC FV 4  5  6*  
TITANIUM 400 AC/DC 2  4  5  6

M
I
G

KRONOS 400T G 7*

KRONOS 400T GW 7*

NEOMIG-i 400 G 7*

NEOMIG-i 500 G 7*

EXAFEED 4L 3     
NEOFEED 4W 3  6   
NEOPULSE 320 C 3  6*   
NEOPULSE 400 CW 3  6*  
NEOPULSE 400 G 6*   
NEOPULSE 500 G 6*    

OPTIONS

MAGNETFIX 50
029637

Câble de communication 
HD2

Câble de communication  
HD3

Connecteur 14 pts

Support  
pour chariot T/M 400A
037779

063907
063914
036925

2.8 m
6 m

11 m

047686
064386

male
female

RC-PLASMA
 27 x 20 x 8 cm / 1.2 kg

069596

1

10m

ON/OFF POLARITÉ +/-
(I)%
ON/OFF

          m/min

(U)%

8m 10m

RC-MMA/TIG-FA1
 27.7 x 21.2 x 14.4 cm / 1.4 kg

4m 

4

RC-HD2
 1.8 kg   36 x 27 x 21 cm / 2.7 kg

062122

6

RC-HD3
 1.8 kg   36 x 27 x 21 cm / 2.7 kg

079700

7

RC-MMA/TIG-HA1
 28.5 x 23.5 x 10 cm / 0.9 kg

8m 045675

5

 27.5 x 20 x 8 cm / 1.5 kg
20m       045682       066625

045699

RC-MMA/DEGAUS
 29 x 13 x 27 cm / 2 kg

066496

2

RC-HA2
 29 x 24 x 9 cm / 2.3 kg

047679

3

079717
079724
079731

2 m
6 m

10 m

COMPATIBILITÉ

COMMANDES À DISTANCE NUMÉRIQUES

COMMANDES À DISTANCE ANALOGIQUES
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 GROUPES FROIDS DÉDIÉS

WCU 0.5kW A
48 x 16 x 23 cm

039490

KOOLWELD 1
56 x 22 x 30 cm

070820

Fixation rapide groupe froid
Compatible KOOLWELD 1

076006

WCU 1kW B 
48 x 23 x 24 cm

032217

KOOLWELD 2
56 x 22 x 30 cm

075115

WCU 1kW C
68 x 23 x 30 cm

013537

EXACOOL
68 x 23 x 30 cm

032422

NEOCOOL
68 x 23 x 30 cm

032750

TWINCOOL
68 x 23 x 30 cm

065086 pour double dévidoir

 GROUPES FROIDS AUTONOMES

MULTICOOL 500
47 x 24 x 16 cm

069206

MULTICOOL 1300
70 x 28 x 39 cm

036628

Liquide de refroidissement spécial soudage
2 L : 082212
5 L : 062511
10 L : 052246

Puissance de refroidissement (W)
Tension  

d’alimentation
Capacité du 

réservoir
Switch
ON/OFF

Connecteur 
contrôleur de 

débit Compatibilité IP23 Poids200 400 600 800 1000 1300

WCU 0.5kW A
039490

230 V
1 ph

1,5 L
TIG 220 DC 

PROTIG 221 DC
8 kg500

KOOLWELD 1
070820

24 V DC 5,5 L
TITANIUM 230 AC/DC FV

KRYPTON 231 DC FV
KRYPTON 321 DC TRI

14 kg1000

KOOLWELD 2
075115

400 V
2 ph

5,5 L NEOMIG-i 400G / 500G 16.5 kg890

WCU 1kW B
032217

400 V
3 ph

3 L TIG 300 DC 15 kg1000

WCU 1kW C
013537

400 V
3 ph

5,5 L
TITAN 400 / TITANIUM / 

NEOPULSE 320 C
17 kg1000

EXACOOL
032422

400 V
3 ph

5,5 L EXAGON 400 CC/CV 20 kg1000

NEOCOOL
032750

400 V
3 ph

5,5 L NEOPULSE 400 G / 500 G 20 kg1000

TWINCOOL
065086

400 V
3 ph

5,5 L NEOPULSE 400 G / 500 G 18 kg1000

MULTICOOL 500
069206

230 V
1 ph

1,5 L Universel 8 kg500

MULTICOOL 1300
036628

230 V
1 ph

7 L Universel 19 kg1300

Valises de chantier Dimensions 
intérieures

Poids
Avec 

roulettes
IP67 Compatibilité produit

060432 19 x 35 x 50 cm 3.9 kg

PROGYS 180A
PROGYS 183 E

200A PFC
200E FV CEL

077461 27 x 43 x 56 cm 9.5 kg

PROGYS 220 FV
PROGYS 220

PROTIG 161 DC
PROTIG 221 DC

PROTIG 200 AC/DC
PROTIG 201 AC/DC

EASYCUT K25
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CHARIOTS

53

13 13

53

1  Skate
14 x 46 x 59 cm / 7,9 kg

040977

2  Skate + potence
115 x 53 x 76 cm / 7,8 kg

037717

3  Skate
13 x 53 x 76 cm - / 7 kg

073593

44

45

60

27

23 56

46

46

28

29

33

29

54

61

28

4  PLASMA 600 
62 x 39 x 57 cm / 8,2 kg

040298

5  UNIVERSAL 800
139 x 48 x 62 cm / 17,6 kg

051331

6  WELD 610
62 x 43 x 77 cm / 9,5 kg

040281

81

27

33

35

70 80

35

33

27

81
80

74

99 51

7  WELD 810
139 x 50 x 77 cm / 20,1 kg

037489

8  WELD 910
84 x 52 x 89 cm / 25 kg

070967

9  4M3 L
90 x 51 x 99 cm / 15 kg

071568

58

33

43

25

ajustable 
52 max

64

59 27

10 Diable JOBSITE XL
118 x 61 x 60  cm / 18,3 kg

039568

11 Diable 4m³ XL
114 x 58 x 52 cm / 16,5 kg

080034

12 Diable 10m³ XL
118 x 61 x 61 cm / 19 kg

076341

  

 
4m3

4m3 4m3 4m3

4m3 10m34m3 option
039551

58

45

28

32

25

52

67

27

85

31 

77

13 10m³-XL/TM1
103 x 48 x 100 cm / 24,5 kg

041257

14 10m³-XL/TM2
91 x 54 x 96 cm / 32 kg

039711

15 T/M 400 A
113 x 54 x 115 cm / 41,8 kg

037328

37
80

×1

37
80

16 10M3 L 
110 x 54 x 114 cm / 27,8 kg

075498

17 10M3 L + support
110 x 54 x 117 cm / 46,5 kg

077522

MMA Compatibilité

PROGYS 400 TRI 10  16  17

PROGYS FLEX 280 CEL 10

EXAGON 400 10  16  17

TIG Compatibilité

PROTIG 160 DC LIFT 6  7  10  11  12

PROTIG 161 DC 6  7  10  11  12  13

PROTIG 200 DC 8  9  10  11  12  14

PROTIG 201 DC FV 6  7  8  10  11  12  13

PROTIG 220 DC FV 8  9  10  12  14

PROTIG 221 DC FV 6  7  8  10  12  13

PROTIG 250 DC 10  11

TIG 300 DC 7  8  9  10  12  14

KRYPTON 231 DC FV 10  12

KRYPTON 321 DC TRI 10  12  16

TITAN 400 DC 2  10  16  17

TITAN 400 DC + WCU  15  16  17

PROTIG 200 AC/DC 6  7  8  10  11  12  13

PROTIG 201 (L) AC/DC
6  7  8  9  10  11  
12  13  14

TITANIUM 230 AC/DC 12

TITANIUM 400 AC/DC 3  10  15  16

MIG-MAG Compatibilité

MULTIPEARL 210-2 6  7  8  9  10  13

MULTIPEARL 210-4 XL 6  7  8  9  10

MULTIWELD T-C 8  9  10  15

EXAGON 400 10  15  16  17

EXAGON 400 + EXACOOL 15  17

NEOPULSE 220 C 8  9  10

NEOPULSE 220 C XL 8  9  10

NEOPULSE 320 C 9  10  15

NEOPULSE 320 C + WCU 2  3

NEOMIG-i 400G (+ KOOLWELD 2) 15  16

NEOMIG-i 500G (+ KOOLWELD 2) 15  16

NEOPULSE 400 G (+ NEOCOOL) 15  17

NEOPULSE 500 G (+ NEOCOOL) 15  17

CUTTER Compatibilité

EASYCUT K25 4  5  10

EASYCUT 30 FV 4  5

EASYCUT K35 PFC 4  5  10

EASYCUT 40 4  5

CUTTER 45 CT 4  5

CUTTER 70 CT 2  3  10

NEOCUT 105 / 125 2  3  10

INDUCTION Compatibilité

37 LG 5

10m3 10m3 10m3

10m3 10m3
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FAISCEAUX DE LIAISON

Liquide

Réf. m mm2 Compatibilités

037243 1.8

70

EXAGON 400
NEOPULSE
EXAFEED 
NEOFEED
EXACOOL
NEOCOOL

047617 5

047624 10

047631 10

95038448 15

038455 20

Air

071780 1.8

70047587 5

047594 10

047600 10

95038349 15

038431 20

Liquide

Réf. m mm2 Compatibilités

075467 1.8

70

KRONOS 400
NEOMIG-i
WF 35 / 36
WF 50

075474 5

075481 10

075504 10

95079816 15

082106 20

Air

075443 5
70

075450 10

077553 10

95082083 15

082090 20

KIT DÉBITMÈTRE 3 À 30 L/MIN

Le kit débitmètre permet de régler et contrôler le flux de gaz en sortie de torche, quand celui-ci est branché sur un 
réseau de gaz (Ar et Ar/Co2).  
La pression de gaz du réseau doit être stable et comprise entre 2 et 7 bars. Le débit peut être réglé entre 3 et 30 L/min.

Compatible avec :
- NEOPULSE 320 C / 400 CW
- NEOFEED-4W
- TITANIUM 400 AC/DC
- WF 35 / 36
- WF 50

CABLE INVERSION DE POLARITÉ

Réf. m mm2

033689 1.3

95

032439 5

032446 10

036666 15

036673 15

RACCORDEMENT TORCHE PUSH-PULL

Compatible avec le dévidoir WF 50

FILTRES À AIR

Compatible avec :
- NEOPULSE 320 C
- NEOPULSE 400 G
- NEOPULSE 500 G
- KRYPTON 321 DC TRI

Compatible avec :
- PROGYS 400 TRI
- PROGYS FLEX 280 CEL
- EXAGON 400
- TITAN 400 DC HF 
- TITANIUM 400 AC/DC
- CUTTER 70 CT
- NEOCUT 105 /125

ACCESSOIRES AVANCÉS (KITS NUMÉRIQUES)

Kit NUM-1
063938

Kit NUM-2
064942

NUM TIG-1
037960

Kit NUM MIG-1
062993

GYS propose un large choix de 
fonctionnalités additionnels grâce 
à l’ajout de ces kits. Découvrez-les 
en scannant les QR Codes :

Soudage manuel

Automatisation

MANOMÈTRES-DÉBIMÈTRES

PRÉCHAUFFEUR DE GAZ

BOUTEILLES DE GAZ JETABLES

POSITIONNEURS MAGNÉTIQUES

RACCORDS GAZ

 PINCES ÉTAU MONO SERRAGEPINCES AXIALES

Pour cartouche 
de gaz
(Argon/CO2)

041639

X 6 = KIT :
050112

Pour CO2 pur ou CO2/Ar  
230 V
Puissance : 25 W
Pression max :
200 bar
IP 44
1.5 kg 

(FR & DE) 046511

max 
40 m

Compatible :
15L/min (FR & DE) 041998 
30L/min (FR) 041622 

x2
045712

Les débitmètres à pression sont spécifiques à chaque pays :  
voir les fiches techniques sur www.gys.fr

x1
046245

Ø 8

Ø 7

Tuyau caoutchouc
 Ø 6.3 X 13 (EN ISO 3821) 
1.5 m 066670
4 m 046269
 x m 046276

12 L / min 15L / min 30 L / min
(Argon/CO2)

OPTIMAPRO
30 L / min (Argon/CO2)

FR/ES/PT 041820 041998 041622 043619

DE 041820 041998 041219 043633

UK 040274 041646 043626

NL 040267 041615 043640

IT 038691 038707

X 3 X 3 X 5 X 5
= 16

050242
KIT :
050266

BROSSES

Acier Inox

A
 4 —

(x1) 044241 (x1) 044258

(x24) 044265 (x24) 044272

B
 3 — (x1) 044227 (x1) 044289

C
 2 • (x1) 044166 —

D —
(x1)  Laiton 038073

—
(x1)  Zinc 038080

B

D

A

C

composition 
% matière L ref.
Ar CO2

AR/CO2 
1.8 L 80 20 Acier 1.8

(150L) 043664

AR/CO2 
2.2 L 80 20 Acier 2.2

(220L) 043671

AR pur 
2.2 L 100 — Alu 2.2

(220L) 043688

MAGNETIC
P15.90

MAGNETIC
P16.90

MAGNETIC
P19.90

MAGNETIC
P20.180

MAGNETIC
D30.90

MAGNETIC
D50.90 DUAL

MAGNETIC
D50.90

MAGNETIC
D70.90M

MAGNETIC
D70.120M

MAGNETIC
D70.135M

Classic Switchable ON/OFF

  max 15 kg 16 kg 19 kg 20 kg 30 kg 50 kg 50 kg 60 kg 60 kg 60 kg

60/90° 45/90/135° 45/90/135° articulé
0 > 180° 45/90/135° 90° 90° 90° 45/60/75/ 

90/105/135°
45/75/ 
90/105/135°

x 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
 100 x 73 x 12 45 x 32 x 28 156 x 102 x 20 204 x 86 x 28 111 x 95 x 25 148 x 148 x 38 71 x 60 x 48 48 x 32 x 70 111 x 55 x 80 99 x 55 x80

Ref. 047044 044180 044203 044302 044197 047051 047075 047068 047082 047099

Réchauffeur de gaz CO2
MULTIWELD 200/220/250/320/400
AC36V/150W RH-258, 

G5/8 CN
063341

GH-258, 
G3/4 Russia           
063358

GH-258, 
G7/8 UK
063365

 2 m
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COSSES

  max   Ø  Ref. 

10 mm² M5 x100 047501

16 mm² M5 x100 047518

25 mm² M5 x100 047525

35 mm² M6 x100 047532

50 mm² M10 x100 047549

70 mm² M10 x100 047556

95 mm² M10 x50 047570

16 mm² M10 x10 038219

25 mm² M10 x10 038226

35 mm² M14 x10 038233

50 mm² M14 x10 038240

75 mm² M16 x10 038257

125 mm² M15 x5 038264

 DOUILLES TEXAS

  
A max


mm


mm² mm mm   Ø Compatibilité  Ref. 

DF 25.14 200 32  10/25 14 9 M8 CM25.14 x 20 045644

DF 70.21 400 49  35/70 21 13 M10 CM 50.21,
CM 70.21 x 10 045637

DF 95.24 500 38  70/95 24 13 M12 CM 95.24 x 5 045743

Câble de soudage EN 60245-6
H01N2-D 
(Caoutchouc)

Câble électrique 
extra souple

300A @ 35% 200A @ 60% 300A @ 35% 200A @ 60% 400A @ 35% 300A @ 60%
2 m

2 m

AMF 25/50 
Adaptateur mâle/femelle
038110

AMF 50/25 
Adaptateur mâle/femelle
038127

CDFM 95/95  
Connecteur mâle/double femelles 
95 mm2
038134

VM1 
060531

Texas 70.24

Texas 70.24
Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø9

Ø13Ø9

Ø13
Ø13

Ø13

Ø13

CÂBLES

TEXAS 
MESURE DE TENSION

ADAPTATEURS TEXAS

  L Ref. A (60%) A (35%)

16 mm²
 x m 046207

121 131
100 m 046252

 25 mm²

 x m 046306

165 1855 m
045408

100 m 046603

35 mm²
 x m 046405

211 243
100 m 046702

50 mm²
 x m 046757

275 323
100 m 046801

70 mm²
 x m 046832

351 419
 500 m 036680

95 mm²
 x m 046863

433 527
300 m 036697

  L A (60%) A (35%)

10 mm²
100 m 054882 054875

88 92
20 m 056107 056091

16 mm²
100 m 054905 054899

120 130
20 m 056121 056114

25 mm²
100 m 054929 054912

164 184
20 m 056145 056138

35 mm²
100 m 054943 054936

210 240
20 m 056169 056152

50 mm²
100 m 054967 054950

273 320
20 m 056183 056176

70 mm² 50 m — 056565 310 380

Courant / 
Circuit de soudage total

EN 60974-9

35 mm2

50 mm2

70 mm2

95 mm2

120 mm2

2x
95 mm2

2x
70 mm2

2x
120 mm2

+

A

m

600

500

400

300

200

100

20 40 60 80 100

CABLE
Rallonge câble, 
connexions texas (mâle + femelle)

1.3 m 95 mm2 033689
5 m 95 mm2 032439
10 m 95 mm2 032446

PC1
MMA/TIG/MIG connection 
060593

x2 Texas CM 50.21

Texas 95.24

 CONNECTEURS TEXAS

  
A max


mm² mm mm

Compatibilité  Ref. 

CFM 25.14 200 10/25 14 9 CM 25.14, DF 25.14, CF 25.14 x1 045507

CFM 50.21 300 35/50 21 13 CM 50.21, CF 50.21, TX 70.21 x1 045606

CFM 70.21 400 50/70 21 13 CM 70.21, TX 70.21 x1 047488

CM 25.14 200 10/25 14 9 DF 25.14, CF 25.14 x20 045668

CM 50.21 300 35/50 21 13 DF 70.21, CF 50.21 x10 045613

CM 70.21 400 50/70 21 13 DF 70.21, CF 70.21 x5 045750

CM 95.24 500 70/95 24 13 DF 95.24 x5 047495

CF 25.14 200 10/25 14 9 CM 25.14 x30 045651

CF 50.21 300 35/50 21 13 CM 50.21 x10 045620

CF 70.24 400 50/70 24 13 CM 70.21 x5 045736

CF 95.24 500 70/95 24 13 CM 95.24 x5 072374

Ø 50 mm2, 2 m

24 mm

21 mm

13 mm

13 mm

CM

CF

 

 

 

PINCES DE MASSE

CROCO

RHINO & TYREX

PINCES DE MASSE ASSEMBLÉES

* *

 MASSES MAGNÉTIQUES

CROCO 
A200.35

CROCO 
B250.25

CROCO 
B300.70

CROCO 
T300.70

CROCO 
T400.70

CROCO 
B600.95 (500A)

CROCO
T600.95

CROCO
M600.95

A 200 A 250 A 300 A 300 A 400 A 500 A 600 A 600 A

  max 35 mm2 25 mm2 70 mm2 70 mm2 70 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2

A (X%)
200A (35%)
150A (60%)

250 A (35%)
200 A (60%)

300A (35%)
250A (60%)

300A (35%)
250A (60%)

400A (35%)
300A (60%) 

500A (35%)
400A (60%) 

600A (35%)
400A (60%) 

600A (35%)
400A (60%) 

  40 mm 40 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

x1 (vrac) 043114 038035 043138 037922 043213 038042 046559 038301

*x1 (blister) 043107 037939 043206

 (x25) 043121 043145 037946 043152

RHINO 
300.50 (250A)

TYREX 
400.70

TYREX XL
400.70

RHINO 
600.95

TYREX 
600.95

TYREX +
600.95 TYREX 800.120

A 250 A 400 A 400 A 600 A 600 A 600 A 800 A
  max 50 mm2 70 mm2 70 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2
A (X%) 250A (35%)

200A (60%)
400A (35%)
300A (60%)

400A (35%)
300A (60%)

600A (35%)
500A (60%) 

600A (35%)
500A (60%) 

600A (35%)
500A (60%) 

800A (35%)
700A (60%) 

  40 mm 40 mm 170 mm 60 mm 40 mm 60 mm 80 mm

x1 (vrac) 038059 043176 048997 038066 043220 046566 046573

 (x10)
043169

SQUARE MAGNET 500.70 ROUND MAGNET 500.70 ROUND MAGNET 600.95

A 500 A 500 A 600 A
  max 70 mm2 70 mm2 95 mm2

  max 7 kg 10 kg 70 kg (switchable ON/OFF)

A (X%) 500A (35%), 400A (60%) 500A (35%), 400A (60%) 600A (35%), 500A (60%)
x1 (vrac) 048980 048973 047105

90 mm

37

55
Ø 88 mm

*

A  L (m)  (mm²) (mm²) Ø Ref. 

Cable H07
pour Coupage & 

Soudage

200 A CROCO T300.70 4 16 10 / 25 9 x1 036932

250 A CROCO T300.70 4 25 35 / 50 13 x1 075214

Cable H01
pour soudage 

seulement

150 / 200 A CROCO A200.35 2 16 10 / 25 9 x1 043770
250 A CROCO T300.70 3 25 10 / 25 9 x1 043787
250 A CROCO T300.70 4 25 35 / 50 13 x1 043794
400 A CROCO T400.70 4 35 35 / 50 13 x1 043817
400 A CROCO T400.70 4 50 35 / 50 13 x1 047853
600 A TYREX 600.95 4 70 35 / 50 13 x1 043831
600 A CROCO M600.95 4 70 35 / 50 13 x1 036994
800 A TYREX+ 800.120 4 95 35 / 50 13 x1 047013

M12

Ø 55

56 
mm

80 
mm
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http://www.gys.fr/prod-043121-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043145-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037946-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043152-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038059-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043176-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-048997-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038066-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043220-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046566-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046573-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043169-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-048980-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-048973-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047105-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-036932-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-075214-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043770-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043787-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043794-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043817-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047853-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-043831-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-036994-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047013-/-/-/en?m=cata
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PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES

144 www.gys.fr

LUNETTES ET CAGOULES 145

GANTS 146

VÊTEMENTS 146

ÉCRANS ET COUVERTURES 147

MASQUES DE SOUDAGE 148

MASQUES RESPIRATOIRES

FFP3 - EN 140  
/ EN 143 / EN 166
(x1) Taille M/L
037021

FFP3 - EN 140 / EN 143
(x1) Taille M/L
037014

FFP3 - EN 143
Anti poussières / Anti odeurs
037038

Étui
037045

x 2

KITS DE PROTECTION

SOUDURE CHALUMEAUCASQUE DE CHANTIER

LUNETTES DE PROTECTION - Antiprojection / meulage

Teinte/IR0
042810

Teinte/IR5
(not for welding)
042841

Teinte/IR0
042827

Teinte/IR0
042865

Teinte/IR0
047839

Teinte/IR5
EN 397/352-3/166
064218

Teinte/IR0
047778

Teinte/IR0
047792

EN 166

CAGOULES TEXTILE DE PROTECTION

EN 470
EN 11611
CLASSE 1
ISO 15025:
CLASS 1
045224

EN ISO 11612
EN  1149-5 

(A1, B1, C1,F1)
037687

Teinte/IR5
042803

Teinte/IR5
042858

EN ISO 11611
Class E1/A1+A2
064195

Lot de 1er Équipement du soudeur
070493 Lot Équipement 

professionnel du 
soudeur

070561

ajustable  
Ø 55>62 cm

-23dB

http://www.gys.fr/prod-037021-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037014-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037038-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037045-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042810-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042841-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042827-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042865-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047839-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064218-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047778-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047792-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045224-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037687-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042803-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042858-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064195-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-070493-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-070561-/-/-/en?m=cata
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MANCHETTES DE SOUDEUR

VESTES

 PANTALON

CHAUSSURES 

TABLIER CUIR MULTI-USAGE

GANTS DE MANUTENTION

 GANTS DE SOUDAGE

045231045200

Gants PRO TIG - T10 
045194

Gants PRO TIG EXTRA - T10
045323

Anti coupure haute 
dextérité
EN 420
EN 388:1121
T9 : 045903
T10 : 045934

Anti coupure haute 
résistance 
EN 420
EN 388:4121
T9 : 045910
T10 : 045927

Anti coupure
T9
045897

T9 : 064164 T9.5 : 064171

T10
064188

98% coton, 2% antistatic

S 046313 XL 046344
M 046320 XXL 046351
L 046337

74% coton, 25% polyester, 1% carbon — 330 g/m2

M 073760 XXL 073791
L 073777 XXXL 073807
XL 073784

40 064225
41 064232
42 064249
43 064256
44 064263
45 064270

98% coton,  
2% antistatic

S (40/42)
046368
M (44/46)
046375
L (48/50)
046382
XL (52/54)
046399
XXL (56/58)
046412

045217

0% métal

EN ISO 20345  
S3 HI HR0 SRC

 écran tactile 

EN ISO 
11611

Class 2-A1 
& A2

EN ISO 11611
Class 2-A1 & A2

EN ISO 11611
A1 Class 1

EN ISO 11611
Class 2-A1

EN 407
422X4X

EN12477
Class : B

EN 407
413X4X

EN12477-B
EN 420

EN 407
413X4X

EN12477
Class : B

EN ISO 
11612

A1+A2-B1-
C1-E3-F1

EN ISO 11612
A1+A2-B1-C1-E3-F1

EN ISO 11612
A1+B1-C1-E1-F1

EN388
2111X

EN388
2111

EN388
3011XX

EN388
2011 X

Usage intensif  - T10 
(MMA - MIG - Plasma)
045101

EN 407
413X4X

EN12477
Class : A1

EN388
3144X

Gants de soudage renforcés -  T10
045873

EN 407
413X4X

EN12477
Class : A1

EN388
3144X

EN388
4342

EN 14404
+A1

Type 2

IEC 61482-2
Class 1-4kA

IEC 61482-2
Class 1-4kA

EN 1149-5

EN 1149-5EN 1149-5

037670

450 mm

x2
x2

400 
mm

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Bouclier protection de main 
en fibre de verre

20 x 15 cm
x1
064157

EN420
2003
+A1

Class 2-A1

EN ISO 11611

TI
G

M
M

A
 - 

M
IG

/M
A

G

 BASIC

 BASIC

 PRO

 PRO

 EXPERT
Gants de soudage renforcés

PRO

IEC 61482-2
Class 1

EN 13034
A1 Type 6

XL
037663

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Cuir
Leather
Leder

Ultra 
Flexible

COUVERTURES ANTI-CHALEUR

CABINES DE SOUDAGE

MAGNET

(x2)
052291

/ 102 x 57 x 27 cm / 58.5 kg
 
060050

Compact
/ 56 x 43 x 20 cm / 13.6 kg

060173

PROTEC 550 PROTEC 1200 PROTEC 1300 PROTEC 1300L
Protection M0 M0 M0 —
t° 550°C/1000°F 1200°C/2200°F 1300°C/2400°F 1300°C/2400°F

 mm 2000 x 2000 1750 x 1500 2000 x 1800 2000 x 1800

g/m2 580 1200 620 420
ref 050495 050204 053595 060500

C

B

ÉCRANS DE PROTECTION ISO 25980 / EN 1598 / AWSF2.3M:2011

A B C D
OPTI 200.O OPTI 200.G OPTI 215.O OPTICAB 240

 mm 2000 x 2000 2000 x 2000 2000 x 2150 2400 x 2400 x 1800 (H)

 mm 0,4 0,4 0,4 0,4

roues — — OK —

ref 060227 060463 060470
Vert 060616

Orange 075351

A
BASIC

PRO

x 10

OPTI ROLL OPTI STRIPS (PRÉ-PERCÉ) OPTI 140.O

 cm 30 x 5000 30 x 180 (x8) 160 x 140

 mm 2 2 0,4

ref
Rouge 061521 061514 060487
Vert 061538


D

http://www.gys.fr/prod-045231-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045200-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045194-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045323-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045903-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045934-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045910-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045927-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045897-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064164-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064171-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064188-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046313-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046344-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046320-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046351-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046337-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073760-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073791-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073777-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073807-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-073784-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064225-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064232-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064249-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064256-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064263-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064270-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046368-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046375-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046382-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046399-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046412-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045217-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045101-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045873-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037670-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064157-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037663-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-052291-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060050-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060173-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-050495-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-050204-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053595-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060500-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060227-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060463-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060470-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060616-/-/-/en
http://www.gys.fr/prod-075351-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-061521-/-/-/en
http://www.gys.fr/prod-061514-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060487-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-061538-/-/-/en
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Masques  
de soudage

XL

XL
2

  VENUS (disponible en 5 couleurs)

  ERGOTECH + (disponible en 3 couleurs)

064966 079748 079755 064973 064980

068674 068650 068667

  PROMAX (disponible en 3 couleurs)

037205 083158 045774

  CASQUE 3 EN 1

080607

XXL

XXL

  ALIEN + XXL   GYSMATIC XL   GYSMATIC XXL

068698 037908 037236

-30 dB

GYSMATIC 2.0 CL  GYSMATIC 2.0 CL EXPLORER

GYSMATIC 2.0 CL XXL

VENUS PROMAX Casque  
3 en 1 ERGOTECH + ALIEN + 

XXL
GYSMATIC 

XL
GYSMATIC 

XXL
GYSMATIC 
EXPLORER

GYSMATIC 
2.0 CL APOLLO + PANORAMIC 

3XL
GYSMATIC 
2.0 CL XXL

Champ de vision 92 x 42 mm 100 x 50 
mm

100 x 52 
mm 100 x 67 mm 100 x 93 

mm
100 x 60 

mm 100 x 83 mm 125 x 35 mm 100 x 93 mm
100 x 67 mm
87 x 102 mm 

(latérales)

114 x 85 mm
68 x 80 mm 
(latérales)

100 x 93 mm
124 x 65 mm 

(latérales)

TrueColor Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Capteur lumineux 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5

Énergie  + 2  
(CR 2032)

 + 2  
(CR 2032)

 + 1  
(CR 2023)

 + 2  
(CR 2432)

 + 2  
(CR 2032)

 + 1  
(CR 2450)

 + 2 
(CR 2450)

 + 2 
(CR 2032)

 + 2 
(CR 2032)

 + 2 
(CR 2032)

 + 2 
(CR 2450)

 + 2 
(CR 2032)

Classe optique 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 2

Teinte claire 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2

Teinte foncée 9>13 5>9 | 9>13 5>9 | 9>13 5>9 | 9>13 5>9 | 9>13 5>9 | 9>13 5>9 | 9>13 4>8 | 8>13 5>9 | 9>12 5>9 | 9>13
(latérales : 5)

4>8 | 8>12
(latérales : 

3>10)

4>8 | 8>12
(latérales : 5)

Temps de commutation clair - sombre 0,08 ms 0,08 ms 0,40 ms 0,08ms 0,08 ms 0,04 ms 0,04 ms 0,08 ms 0,08 ms 0,08 ms 0,04 ms 0,08 ms

Temps de retour à la teinte claire (Delay) 0,15 sec. 0,15 à 0,8 
sec.

0,10 à 1 
sec. 0,15 à 0,8 sec. 0,15 à 0,8 

sec.
0,1 à 0,9 

sec. 0,1 à 0,9 sec. 0,06 à 1 sec. 0,15 à 0.8 
sec.

0,15 à 0,8 
sec.

0,15 à 0,8 
sec. 0,06 à 1 sec.

Serre-tête (confort) -

Poids 470 g 540 g 580 g 520 g 540 g 560 g 550 g 397 g 540 g 550 g 610 g 550 g

149www.gys.fr

Vision panoramique
Adoptés par les soudeurs professionnels, les masques avec écrans latéraux offrent un champ de vision extra-large, 
jusqu’à 2 fois plus grand qu’une cagoule standard. Les dangers périphériques tels que les poutres, obstacles et 
autres travailleurs sont maintenant plus faciles à voir à travers les 2 fenêtres latérales.

  APOLLO +

068681

Panoramique

XL

  PANORAMIC 3XL

037281

XXL
Panoramique

XXL

Panoramique
LCD

LCD

069138

068728 083141
Teinte claire 3

(avant soudage)

Teinte claire 2
(avant soudage)

Vision panoramique XXL.

Masque intelligent avec 
réglages des paramètres 
automatiques en
fonction des conditions de 
travail (lumière, mode, etc)

Idéal pour 
souder dans les 
espaces exigus.

Livré avec cagoule
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Les 2 masques ventilés GYS sont dotés d’un système de protection respiratoire à ventilation assistée.  
2 en 1, ils protègent les yeux des IR/UV pendant les opérations de soudage et préserve les voies respiratoires de 
l’opérateur. Une alarme sonore et visuelle intégrée indique si le débit d’air dans la coiffe diminue ou si la batterie est 
faible. Facile à utiliser et polyvalente, l’unité filtrante est la pièce maitresse de la protection des voies respiratoires dans 
les environnements poussiéreux.

Sécurité
 + Filtre TH2 haute efficacité absorbant les poussières, 
fumées et brouillards dangereux.

 + Conforme à la norme EN 12941.

Confort
 + Très légère et compacte pour  
une ergonomie parfaite.

 + Ceinture matelassée fixant le moteur 
près du corps.

Tuyau respiratoire
 + Connexion et déconnexion rapides.
 + Housse ignifugée prolonge la durée de 
vie du tuyau et le protège des étincelles 
volantes.

Facilité d’utilisation
 + Alarme électronique visuelle et sonore 
en cas de batterie faible ou de débit d’air 
anormalement bas.

 + Batterie lithium-ion intelligente à recharge 
rapide et non altérée par l’effet de mémoire. 

Affichage digital

Niveau de protection TH2
(TH3 en option)

Type Filtre TH2P R SL

Efficacité du filtre 99,996 % à 0,3 μm

Débits d’air
Niveau 1 : 170 l/min
Niveau 2 : 200 l/min
Niveau 3 : 230 l/min

Autonomie
Niveau 1 : > 8 h
Niveau 2 : > 6 h
Niveau 3 : > 4 h

Niveau sonore 73 dbA max.

Temps de charge 4 h

Type de batterie Li-ion
11.1 V - 4400 mAh

Longueur de tuyau 1 m

Taille ceinture 90  > 130 cm

Dimensions 240 x 165 x 70 mm

Poids  
(filtres, ceinture, batterie) 1,7 kg

Caractéristiques de l’unité filtrante

  Système de protection respiratoire

GYSMATIC AIR XL GYSMATIC AIR XXL

Référence produit 065727 047846

Champ de vision 100 x 60 mm 100 x 83 mm

Capteur lumineux 4 4

Énergie  + 2 
(CR 2450)

 + 2 
(CR 2450)

Classe optique 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 1

Teinte claire 3 4

Teinte foncée 9>13 5>9 | 9>13

Temps de commutation clair - sombre 0,04 ms 0,04 ms

Temps de retour à la teinte claire (Delay) 0,1 à 0,9 sec. 0,1 à 0,9 sec.

Réglages sensibilité et délai potentiomètres 
intérieurs afficheur digital

Serre-tête (confort)

Poids du masque seul 580 g 550 g

Livré avec un sac de transport non oui

XXL
XL

Le système respiratoire certifié TH2 
à un Facteur Nominal de Protection  
de 50, ce qui signifie que lorsque  

la protection respiratoire est utilisée 
correctement, l’exposition du porteur  

est réduite au minimum à 1/50e.
(Filtre TH3 en option, 065734)

50x
moins d’exposition aux 

fumées de soudage
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Distribué par

2
0
2
4

Équipements pour 
professionnels et 
industriels
Professional and industrial equipment

Professionelles Industrie-Schweißequipment

Attrezzature per professionisti e industria

Equipamiento para profesional e industrial

GYS GERMANY
Professor-Wieler
Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

Tél   +49 241/189-23-710
Fax  +49 241/189-23-719
E-mail  aachen@gys.fr

GYS UK 
Unit 3 - Great Central Way
Rugby - Warwickshire
CV21 3XH
United Kingdom

Tél   +44 1926 338 609
Fax  +44 1926 429 764
E-mail  uk@gys.fr

GYS ITALIA 

Via Porta Est, 7
30020 Marcon  - VE
Italia

Tél  +39 041 53 21 565
E.mail  italia@gys.fr

GYS IBÉRICA 

Avenida Pirineos 31  
Nave 9
San Sebastian de los Reyes 
28703 Madrid
España

Tél   +34 917 409 790
E.mail  iberica@gys.fr

GYS CHINA 
Lot N°15
6666 bd Songze
201706 Qingpu 
Shanghai
China

Tél   +86 6221 4461
Fax  +86 5226 0067
www.gys-china.com.cn
E-mail   
contact@gys-china.com.cn

Document non contractuel. GYS se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses appareils.
430 g • Achevé d’imprimer en U.E. par Meilleures Impressions - France • Mars 2024 • Prix de vente conseillé en Euro HT

GYS FRANCE
SIÈGE SOCIAL
1 rue de la Croix des Landes
CS  54159
53941 Saint-Berthevin - Cedex 
Laval - France
Tél  +33 2 43 01 23 60 
E-mail  service.client@gys.fr


ZI, 134 bd des Loges
53941 Saint-Berthevin
Laval - France

CENTRE LOGISTIQUE
2 Rue Jean Dausset  
53810 Changé - France
Tél  +33 2 43 01 54 33

Instagram
Facebook
TikTok
Youtube
LinkedIn

Fabricant français 
depuis 1964

www. gys.fr

INVEST IN THE FUTURE


