
MADE in FRANCE- EN 60974-2

   Pression  
IP

50/60 Hz Fuse EN 60974-2 max. Tank cm kg

230V 1~ 1.6 A 1700 W (25°C)
1300 W (40°C) 0.4 Mpa 7 L 

1.85 gal 70 x 29 x 39 19 IP 23S

www.gys.fr

VÕIMALUS

MULTICOOL 1300 jahutusseade on süsteem, mis on mõeldud kõikide keevitusseadmete 
(GYS või muude kaubamärkide) külge ühendatud vesijahutusega põletite jahutamiseks. 
See seade on autonoomne ja omab oma toiteallikat. Põleti päästiku tööd saab juhtida 
vedeliku voolu tuvastamise abil, et kaitsta põletit ülekuumenemise eest.

UNIVERSAL 
JAHUTUSSEADE

1,3 KW
Ref. 036628

Tagasilöögiklapiga kiirliitmikud, mis 
takistavad vedeliku voolamist masina 
jahutusseadmest lahtiühendamisel.

MULTICOOL 1300

Läbipaistev paak, et hõlpsasti lugeda  
veetaset.

Tühjenduspistik

Kaitselüliti esipaneelil

Vooluanduri pistikupesa

Jahutusvedelik
10 L
ref. 052246

  Rahvusvahelised kiirühendused.
  Integreeritud vooluandur, mis kaitseb tõrvikut veeringe (pistik jne) rikke eest.
  Lihtne jahutusvedeliku täitmine ja tühjendamine.
  Tugevdatud metallist korpus ja libisemiskindlad kummipadjad.
  IP 23 S klass välitingimustes kasutamiseks.


