
MADE in FRANCE- EN 60974-2

   Pression  
IP

50/60 Hz Fuse EN 60974-2 max. Tank cm kg

230V 1~ 1.6 A 1700 W (25°C)
1300 W (40°C) 0.4 Mpa 7 L 

1.85 gal 70 x 29 x 39 19 IP 23S

www.gys.fr

OPCIJA

Rashladna jedinica MULTICOOL 1300 je sustav dizajniran za hlađenje vodeno 
hlađenih plamenika povezanih sa svim vrstama aparata za zavarivanje (GYS ili 
drugih marki). Ovaj uređaj je autonoman i ima vlastito napajanje. Rad okidača 
plamenika može se kontrolirati detekcijom protoka tekućine kako bi se plamenik 
zaštitio od pregrijavanja.
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HLAĐENJE
1,3 KW Ref. 036628

Brze spojnice s nepovratnim ventilom 
za sprječavanje protoka tekućine 
prilikom odvajanja stroja od jedinice za 
hlađenje.

MULTICOOL 1300

Prozirni spremnik za lako čitanje  
razine vode.

Odvodni čep

Osigurač na prednjoj ploči

Priključak senzora protoka

Rashladna tekućina
10 L
ref. 052246

  Međunarodne brze spojnice.
  Integrirani senzor protoka koji štiti plamenik od kvara u krugu vode (utikač, itd.).
  Jednostavno punjenje i pražnjenje rashladne tekućine.
  Pojačano metalno kućište i neklizajuće gumene podloge.
  IP 23 S klasa za vanjsku upotrebu.


