GYSMATIC XXL 5-13G TRUE COLOR
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RIF. 037236

Essenziale per la sicurezza, il casco da saldatura GYSMATIC XXL 5-13G TRUE COLOR protegge il viso e gli
occhi del saldatore da raggi UV, infrarossi e schizzi. Completamente automatica, la maschera passa da
trasparente a colorata in una frazione di secondo, non appena viene innescata. Fornito con una comoda
fascia per la testa, libera le mani del saldatore e offre tutto il comfort necessario per il lavoro di saldatura.

| CARATTERISTICHE

m 4 impostazioni digitali possibili:

-Tonalita 5-9/9-13

- Sensibilita e ritardo

- Modalita Grind
m 9 tonalita disponibili, adattabili a tutte le operazioni di
saldatura. Offre la saldatura TIG a partire da 2 A.
n E possibile memorizzare fino a 3 preferenze di
impostazione
m Elevata sensibilita grazie a 4 sensori
m Classificazione eccellente: classe ottica 1/1/1 (EN379) per
un'eccellente fedelta dell'immagine
m Visibilita ottimale: schermo XXL
m Velocita di oscuramento ultrarapida : 0. 04 ms Vetro
d'ingrandimento 04 ms
m Lente d'ingrandimento adattabile come opzione
m Tecnologia TRUE COLOR : riproduzione dei colori piu realistica
e dettagliata rispetto ai filtri tradizionali

; Viene fornito con un archetto Multi
(lassico TrueColor

Pro progettato per ridurre al minimo
* e e I'affaticamento del collo.
Protezione UV/IR DIN15 Tinta regolabile (da5a 13).
Classificazione 111
Campo di impostazione 5-9 0 9-13 Modalita di macinazione.
Tinta chiara 4 + modalita di macinazione. Memoria del programma e
richiamo (3).

Tinta scura 5-9/9-13
Tempo di reazione 0.04 ms04 ms
Tempo di ritorno alla luce da0,1a0,9 sec

== ) 4/5-98-13CSS12/1/1/379

/ANSI CSS 287 Wa55-13
Campo visivo 100 x 83 mm CSACSS 2943 Was-13
Energia solare + 2 batterie (CR 2450%2) l
= oY

Peso 5509 Model <A-51220) SHADE 4/5-8"
Impostazioni Sensibilita, ritardo, tinta, affilatura, memoria

Sensore di luce

Campi di applicazione

Norme

Sacco maschera
saldatura
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Zaino a maschera
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MMA 5»400 /TIG 5»250 / MIG-MAG 5»500

CE€/EN175B/EN 166/ EN 379

Fascia elastica
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Azzeramento dell'impostazione del tempo (da 1 a

Impostazione della sensibilita (da 1a 5).
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