
ZEUS 5-13G  TRUE COLORCO
SM

IC

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Classique TrueColor

  4 instellingen mogelijk :
 - Tint 5-9 / 9-13
 - Gevoeligheid en Delay
 - Slijpen (Grind)

  9 tinten beschikbaar, dus geschikt voor alle 
lasprocessen. Geschikt voor TIG-lassen vanaf 2 A.

  Hoge gevoeligheid dankzij de 4 sensoren
  Uitstekende klassificatie : optische klasse 1/1/1/2 

(EN379) voor een optimale weergave
  Optimaal zicht : XL scherm
  Snel omschakelen naar donkere tint : 0.08 ms
  Vergrootglas optioneel
  TRUE COLOR Technologie : optimale en uiterst 

gedetailleerde weergave van de kleuren
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Rugzak voor 
lashelm

Draagtas voor lashelm 

043299

Beschermklasse UV/IR DIN 15

Optische klasse 1/1/1/2

Heldere tint 4

Donkere tint 5-9 / 9-13

Schakeltijd 0,08 ms

Omschakeltijd van donkere tint 
naar heldere tint

0,15 à 0,8 sec

Afmetingen gezichtsveld 100 x 67 mm

Énergie Zonne-energie + 2 batterijen (CR 2045*2)

Gewicht 510 g

Instellingen gevoeligheid, delay, tint, slijpen

Fotosensoren 4

Toepassingen MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Normen  / EN 175B / EN 166 / EN 379

 Vergrootglas  
(x1)

zoom x2
042780 

zoom x3
064140



XL

Geleverd met een comfortabele 
Multi hoofdband die u zelf kunt 
aanpassen

Tint 9>13 en 
slijpen

Gevoeligheid Delay

De ZEUS 5-13G TRUE COLOR lashelm beschermt het gezicht en de ogen van lassers tegen UV-stralen, 
infra-rood straling en wegspattende deeltjes. De lashelm is volledig automatisch en schakelt, zodra de 
ontsteking plaatsvindt, binnen een fractie van een seconde over van lichte naar donkere tint. Geleverd 
met een comfortabele hoofdband, zodat u uw handen volledig vrij heeft tijdens uw laswerkzaamhe-
den.

REF. 044104


