
MADE in FRANCE- EN 60974-2

   Pression  
IP

50/60 Hz Fuse EN 60974-2 max. Tank cm kg

230V 1~ 1.6 A 1700 W (25°C)
1300 W (40°C) 0.4 Mpa 7 L 

1.85 gal 70 x 29 x 39 19 IP 23S

www.gys.fr

OPȚIUNE

Unitatea de răcire MULTICOOL 1300 este un sistem conceput pentru răcirea torțelor 
răcite cu apă conectate la toate tipurile de mașini de sudură (GYS sau alte mărci). Acest 
dispozitiv este autonom și are propria sursă de alimentare. Funcționarea declanșatorului 
torței poate fi controlată prin detectarea debitului de lichid pentru a proteja torța de 
supraîncălzire.

UNIVERSAL 
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RĂCIRE
1.3 KW Ref. 036628

Racorduri rapide cu supapă de reținere 
pentru a preveni curgerea lichidului la 
deconectarea mașinii de la unitatea de 
răcire.

MULTICOOL 1300

Rezervor transparent pentru o citire ușoară  
a nivelului apei.

Dop de golire

Siguranța de pe panoul frontal

Conectorul senzorului de debit

Lichid de răcire
10 L
ref. 052246

  Conectoare rapide internaționale.
  Senzor de debit integrat care protejează lanterna împotriva unei defecțiuni în circuitul de apă (priză, etc.).
  Umplere și golire ușoară a lichidului de răcire.
  Carcasă metalică ranforsată și tampoane de cauciuc antiderapante.
  Clasa IP 23 S pentru utilizare în exterior.


