
MADE in FRANCE- EN 60974-2

   Pression  
IP

50/60 Hz Fuse EN 60974-2 max. Tank cm kg

230V 1~ 1.6 A 1700 W (25°C)
1300 W (40°C) 0.4 Mpa 7 L 

1.85 gal 70 x 29 x 39 19 IP 23S

www.gys.fr

MOŽNOST

Hladilna enota MULTICOOL 1300 je sistem, namenjen hlajenju vodno hlajenih 
gorilnikov, priključenih na vse vrste varilnih strojev (GYS ali drugih blagovnih znamk). 
Ta naprava je avtonomna in ima lastno napajanje. Delovanje sprožilca gorilnika je 
mogoče nadzorovati z zaznavanjem pretoka tekočine, da se gorilnik zaščiti pred 
pregrevanjem.

UNIVERZALNA 
HLADILNA 

ENOTA
1,3 KW Ref. 036628

Hitri priključki s povratnim ventilom za 
preprečevanje pretoka tekočine pri 
odklopu stroja s hladilne enote.

MULTICOOL 1300

Prozoren rezervoar za enostavno 
odčitavanje ravni vode.

Izpustni čep

Varovalka na sprednji plošči

Priključek za senzor pretoka

Hladilna tekočina
10 L
ref. 052246

  Mednarodni hitri priključki.
  Vgrajen senzor pretoka, ki varuje gorilnik pred napako v vodnem tokokrogu (vtič itd.).
  Enostavno polnjenje in praznjenje hladilne tekočine.
  Ojačano kovinsko ohišje in nedrseče gumijaste blazinice.
  Razred IP 23 S za zunanjo uporabo.


