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Analisis: Equipos, herramientas y productos

Gysdust extractor de GYS
Equipo de aspiracion de polvo

de aluminio

La reparacion de piezas de carrocerias de aluminio implica tener presentes las propie-
dades del propio material. Operaciones como lijado, en la que se desprende polvo
perjudicial para la salud o; si se produce el contacto de este polvo con el de acero,
pudiendo provocar una explosion, son ejemplos de la necesidad de utilizar equipos y-
herramientas especiales para la reparacion. En este articulo se explican las princi-
pales caracteristicas del equipo de extraccién de polvo de lijado de aluminio Gysdust
Extractor, fabricado por GYS, que cuenta con certificado ATEX y que permite aspirar
el polvo de aluminio durante el proceso de lijado de forma correcta y sin riesgos.

Gysdust Extractor es un aspirador neumético
moévil, para el polvo de lijado, en la reparacién de
carrocerfas. El novedoso sistema de aspiracion,
desarrollado por GYS, ofrece altas prestaciones de
aspiracion, para un bajo consumo de aire de entrada.
Con certificacion ATEX, es adecuada para el lijado
de carrocerias de aluminio.

El almacenamiento de particulas de aluminio
requiere precauciones especificas que cumplan la
norma ATEX. Este dispositivo pertenece al grupo Il
categoria 3D, segln la clasificacion de la Directiva
ATEX. Por lo tanto, es adecuado para su uso en la
zona 22, que son areas donde una atmésfera explo-
siva en forma de nubes o polvo de combustible no
es algo que suceda en una operacién normal, pero
si eso ocurre, permanecera s6lo en un periodo corto.

El equipo incluye una manguera de 5 metros y
con un didmetro de 29 mm, una pinza de masa y
una bolsa de polvo.

El cable de masa a tierra que incorpora tiene la
funcién de evitar chispas por cargas electrostaticas.
Antes de la activacion del equipo, se debe conectar
la pinza metélica a una parte de una zona que esté
conectada al circuito de tierra de la instalacion.

El extractor incluye un soporte para la sujecién
de la lijadora y un espacio de almacenamiento para
los discos de lijado.
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La lijadora rotorbital se suministra como opcién,
asi como un tubo de mayor longitud, de 10 metros.

Las caracteristicas del equipo son:

o Capacidad de la bolsa, 5 kg

o Caudal de aire, 600 I/min

o Consumo de aire, 340 |/min

o Subpresion, 1.150 mm H20

o Nivel sonoro, 70 db (A)

o Dimensiones de la manguera, 5 metros de

longitud y 29 mm de diametro




Ventajas

Alto rendimiento: El sistema de aspiracién
proporciona altos valores de aspiracién, con un bajo
consumo de aire de entrada.

Certificado ATEX:

o apto para atmoésferas explosivas.

o apto para el lijado de carrocerias de

aluminio.

Es facilmente desplazable, gracias a sus dos
ruedas de 150 mm de diametro.

Facilidad de utilizacién, sin mantenimiento. No
hay partes méviles y no hay que limpiar el filtro.
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Presion de lijado ajustable, con mandémetro:
Permite adaptarse a todo tipo de lijadoras comerciales.

El equipo es mévil y gracias a sus ruedas, se
puede desplazar de modo facil y sencillo.

Para su funcionamiento, se acopla el conector
de la red de aire comprimido, no lubricado, al equipo.

Respecto al manejo, el equipo incluye un
mando para el encendido de la aspiracién, y otro
mando para la regulacién de la presién de funcio-
namiento de la lijadora. En el reloj manémetro se
indica la presion de funcionamiento de la lijadora.

GYS también dispone de otro equipo, Gysdust
Self extractor, que se conecta automaticamente al
encender la lijadora.

En Centro Zaragoza se han obtenido muy
buenos resultados respecto a la utilizacion del equipo
de aspiracion de polvo de lijado de aluminio Gysdust
Extractor, que permite, durante el lijado, aspirar el
polvo de aluminio sin riesgos, ademas de poder
desplazarse facilmente por el taller. ©
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