
De SPM is een thermische printer die geschikt is voor een gebruik met GYSFLASH CNT laders. Deze 
ultra-compacte printer kan een overzicht van de laadcyclus op een kassabon uitprinten, en helpt u 
bij het optimaliseren van de traceability. Voor de elektrische voeding kan het apparaat direct worden 
aangesloten op de lader met behulp van de SMC verbindingskabel. Indien u een hogere printsnelheid 
wenst, kunt u de printer aansluiten op de netspanning. Dankzij de magnetische elementen aan de 
onderkant van de printer kan deze in horizontale en verticale positie worden geplaatst.

Thermisch printen, geen inkt 
of toner nodig.

Ultra-compact formaat, voor een 
optimaal gebruik van de ruimte in de 
werkplaats.

USB 2.0 aansluiting,  
2 ingangen, om een barcode-lezer 1D/2D 
en een toetsenbord aan te koppelen.

Gemagnetiseerde onderkant, 
waarmee de printer eenvoudig op een 
trolley kan worden bevestigd. Printen in 
alle posities mogelijk.
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SMC (DB9) IEC C13

100-240 V AC 140 - 90 mA included x1 2.0 1.35 140 x 105 x 133 IP 21 50 cm 2.5 m

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

140 mm

Technische eigenschappen :
• resolutie : 200 dpi
• printsnelheid : 80 mm/s max.
• breedte papier : 57 mm

Geleverd met :
- verbindingskabel SMC (DB9)
- netsnoer IEC C13
- 1 rol papier

MART RINTER ODULE
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CONNECTED
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Geïntegreerde beveiliging 
in geval van :

Geen papier
Thermische storing

2 voedingsmodules :
Voeding via het stroomnet
= optimale printsnelheid

SMC aansluiting
= normale printsnelheid

Trolley
GYSFLASH XL
027749

Barcodelezer
1D/2D
027718

Mini toetsenbord  
AZERTY  027725
QWERTY  027770

Rol papier 57 mm
056633

Netvoeding SMC aansluiting
(communicatie netwerk)

High speed Normal speed

x2


