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Profesjonell autonom startmotor med integrert 
lader for å starte alle kjøretøyer utstyrt med 12 V 
batterier.

BOOSTER PACK

12V

 Med sin lille størrelse og 15kg vekt kan den enkelt 
transporteres på stedet og uten noen form for 
anstrengelse.

 1.80 m kabler for optimal brukerens komfort.

Ideell for håndtering på stedet

 Beskyttelse mot polreversering takket være en hørbar 
alarm og lyssignaler.

 Utstyrt med en sikring for å beskytte dine biler 
mot overspenning eller kortslutning og unngå gnister når 
klemmene blir koblet til.

 Utstyrt med en 300 A sikring som beskytter systemet
i tilfelle av misbruk.

For sikker bruk

 Takket være sin integrerte automatiske lader (6 A - kurve
7-trinns smart lading) lader Gyspack PRO 900 til 100% fra 
strømnettet, uten tilsyn, selv når den er kontinuerlig tilkoblet.

 Visualisering av ladetilstanden takket være tre LED-lamper.

Komplett lading uten tilsyn

Utstyrt med et “høy ytelse” blybatteri 
(ved oppstart: 830A på 1V/c og 3100A på batteri-topp), 
Gyspack PRO 900 er den ideelle enheten for å starte lette kjøretøyer, 
varebiler, traktorer og lastebiler.

Uavhengig startmotor med høy ytelse

 1 sigarettenner-kontakt for å holde eller lagre
kjøretøyminner (15 A sikring) mens du bytter batteri.

Minnebackup funksjon

 GYSPACK PRO 900 er utstyrt med hjørneputer. De 
beskytter dekslet mot støt ved arbeidet i krevende miljøer (på 
stedet eller verkstedet).

Beskyttet deksel
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MADE in FRANCE

GYSPACK PRO 900

- EN 60335-2-29

1.8 m - 35 mm2                600 A
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HIGH TECHNOLOGYPb

Smart ladekurve: 7 trinn

- 100% automatisk lading
- Forlenger levetiden og ytelsen for det interne batteriet

Etter hver
bruk

220-240 V

Sikringer  
(ikke inkludert)

300 A (x2) 
ref. 054561


