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NITTEMASKIN

Ref. 063853

GYSPRESS 10T PUSH-PULL-naglepistolen er et pneumatisk-hydraulisk innstillingsverktøy spesielt 
utviklet for nagler som brukes i bilreparasjoner, for eksempel selvgjennomtrengende nagler, flytende 
nagler eller solide nagler. Push-Pull-systemet gjør det enkelt å trekke ut stansedyser fra tykke stabler 
av aluminiums- eller stålplater, og sparer derfor dyrebar tid.

NØYAKTIGE INNSTILLINGER

Trykket, så vel som dysehastigheten, kan 
justeres nøyaktig for å plassere nagler uten 
noen plateforvrengning.

ERGONOMISK OG EFFEKTIV

 Maks trykk på 10 tonn med
integrert trykkmåler.

 Raskt og enkelt armskifte.

 C-arm svinger 360° rundt naglemaskinakselen.

 Valg av armer tilgjengelig for vanskelige situasjoner.

 Brukervennlig ergonomisk håndtak og avtrekker.

 Magnetisk dyse gjør nagleposisjonering enkel.
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Leveres med:
- 2 dørnøkler
- 1 stropp
- 1 arm HR110
- 1 håndtak for arm
- 1 boks med 
nagler

1 standard dysesett for nagleposisjonering 
og uttrekkssentreringsstempel
Sett med dies for
- selvgjennomtrengende nagler (Ø 3,3 og 5,3 mm)
- flytende nagler Ø 6 mm

TILBEHØR

  
HR110 HR210 HR310

Syklus tid
AIR-inn-

gang
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39,5 x 180 cm 58 x 48 x 15 cm 11,8 kg 4 kg 3 kg 5,4 kg 12 kg 4 sek normal 6,5 
max 10

Velg Push Pull :

Push Pull system:
Denne innovasjonen letter uttrekkingen av stansedysene 
takket være bruken av en stripper og trekkfunksjon.


