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Adapter do nitów ślepych 50kN umożliwia montaż nitów ślepych, nakrętek klinowych i 
kołków gwintowanych za pomocą nitownic GYSPRESS. Narzędzie rozwija nacisk 50 kN przy 
zastosowaniu z nitownicami GYSPRESS 10T. W nitownicach GYSPRESS 8T narzędzie rozwija 
mniejszy nacisk 40 kN.

Narzędzie jest dostarczane z akcesoriami do osadzania 
nitów jednostkowych do Ø6,4 mm. Akcesoria do 
osadzania nitów jednostronnie zamkniętych do 
Ø9,8mm, nakrętek klinowych i kołków klinowych są 
dostępne jako opcje na następnej stronie.

AKCESORIA
NITOWNICE

ADAPTER DO NITÓW ŚLEPYCH 50 kN
DO NITOWNIC 8T, 10T I 10T PUSH-PULL

zawiera.   

Ø 3.2
065994

Ø 3.5
066007

Ø 4.0
066014

Ø 4.5
066021

Ø 5.0
066038

065987

Dysza do 
odciągania nitów

066151

OPCJA

SKUTECZNY W KAŻDEJ SYTUACJI

AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Maks. ciśnienie

GYSPRESS 10T GYSPRESS 8T mm/kg

50 kN
7 bars

40 kN
8 bars

1300 x 300 x 70 / 4,7

zawiera.   
066069

 Wszechstronny, pozwala na montaż nitów jednostronnie 
zamykanych, a także nakrętek zaciskowych czy kołków 
rozporowych.

 Jest to potężne narzędzie do osadzania stalowych nitów 
jednostronnie zamykanych o średnicy do 9,8 mm.

 Lekki i kompaktowy, jest łatwy do trzymania.

 Wytrzymały, dzięki stalowej konstrukcji.

WYDAJNOŚĆ INSTALACJI

 Nity ślepe Ø 4,0 do Ø 9,8 mm
 Nakrętki zaciskowe od M5 do M14
 Kołki zaciskowe od M5 do M8

Ten adapter jest kompatybilny z 4 nitownicami GYS :

  GYSPRESS 8T & 10T

  GYSPRESS PUSH-PULL (8T & 10T)

KOMPATYBILNOŚĆ

0  25 mm

Ustawienie skoku ciągnięcia 
przy montażu nakrętek 
zaciskowych



06/01/2023 MADE in FRANCEEN 693 : 2001 + A2 : 2011
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008
EN ISO 11148-1 : 2011 www.gys.fr

Ref. 064867

AKCESORIA
NITOWNICE

ADAPTER DO NITÓW ŚLEPYCH 50 kN
DO NITOWNIC 8T, 10T I 10T PUSH-PULL

POJEMNIKI NA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA ADAPTERA 50 KN

zawiera.   
066069

zawiera

Ø6 mm
066052

066045

Ø 8.0  9.8 mm

zawiera.
058446

066144

Stal Ø 4.0  6.4
Aluminium Ø 4.0  7.8

ZESTAW 6 DRĄŻKÓW DO
MONTAŻ NAKRĘTEK 
ZACISKOWYCH

M5 M6 M8 M10 M12 M14

066083 066090 066106 066113 066120 066137

M5  M14

M5  M8

066076

AKCESORIA & CZĘŚCI 
EKSPLOATACYJNE

ZESTAW NITÓW 
Ø8,0/9,8 MM

WYSIĘG 160 MM

Narzędzie jest dostarczane z akcesoriami 
do osadzania nitów jednostkowych do 
Ø6,4 mm.
Akcesoria do umieszczania nitów 
jednostronnie zamykanych do Ø9,8mm, 
nakrętek klinowych i kołków klinowych 
są dostępne jako opcje poniżej.

066168

Nakrętki 
zaciskowe   mm ref zawiera.

M5 0.5  3.0 x 50
066175 x 10

M6 0.5  3.0 x 50
066182 x 10

M8 0.5  3.0 x 50
066199 x 10

M10 1.0  3.5 x 50
066205 x 10

M12 1.0  4.0 x 50
066212 x 10

M14 4.5  6.0 x 10
066229 x 5

Kołki zaciskowe   mm   mm ref zawiera.

M5 22.5  27 0.5  3.0 x 50
066236 x 10

M6 24  28.5 0.5  3.0 x 50
066243 x 10

M8 23.5  28 0.5  3.0 x 50
066250 x 10

Nity ślepe   mm ref zawiera.

Ø 6.4 2.8  4.8 x 50
066267 x 10

Ø 9.8 3.0  14.0 x 50
066274 x 10

+ Płyta demonstracyjna


