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Profesionálny autonómny štartér s integrovanou 
nabíjačkou na štartovanie všetkých vozidiel 
vybavených batériami 12 V.

POSILŇOVAČ

12V

 Vďaka svojim malým rozmerom a hmotnosti 15 kg je 
ľahko prenosný na stavenisko a bez námahy.

 1,80 m káblov pre optimálne pohodlie používateľa.

Ideálne na zásahy na mieste

 Ochrana proti prepólovaniu vďaka zvukovému 
výstražnému zariadeniu a svetelnému indikátoru.

 vybavený poistkou na ochranu vozidiel pred prepätím, 
skratom a zabránením iskrenia pri pripájaní svoriek 

 Vybavený 300 A poistkou chrániacou systém
prípade nesprávneho použitia.

Na bezpečné používanie

 Vďaka integrovanej automatickej nabíjačke (6 A - krivka
7-stupňové inteligentné nabíjanie) sa Gyspack PRO 900 dobíja 
na 100 % zo siete bez dozoru, aj keď je trvalo pripojený.

 Vizualizácia stavu nabitia vďaka trom LED diódam.

Úplné nabíjanie bez dozoru

Gyspack PRO 900 je vybavený "vysoko výkonným" oloveným 
akumulátorom (pri štarte: 830 A pri 1 V/c a 3100 A pri špičke 
akumulátora), je ideálny na štartovanie ľahkých vozidiel, dodávok, 
traktorov a nákladných vozidiel.

Vysoko výkonný samostatný štartér

 1 zásuvka cigaretového zapaľovača na uchovanie alebo 
uloženie pamäte vozidla
(15 A poistka) pri výmene batérií.

Funkcia zálohovania pamäte

 GYSPACK PRO 900 je vybavený rohovými podložkami. Tie 
chránia kryt pred nárazmi pri práci v náročnom prostredí (na 
stavbe alebo v dielni).

Chránený kryt
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MADE in FRANCE

GYSPACK PRO 900

- EN 60335-2-29

 12V

1,8 m - 35 mm2                 600 A
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HIGH TECHNOLOGYPb

Inteligentná krivka nabíjania: 7 krokov

- 100% automatické nabíjanie
- predlžuje životnosť a výkon internej batérie
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