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GYSPRESS 10T PUSH-PULL
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GYSPRESS 10T PUSH-PULL nitpistolen är ett pneumatiskt-hydrauliskt inställningsverktyg speciellt 
utformat för nitar som används vid bilreparationer, såsom självgenomträngande nitar, flytande nitar 
eller solida nitar. Push-Pull-systemet möjliggör en enkel utvinning av stansformar från tjocka staplar 
av aluminium- eller stålplåt, vilket sparar dyrbar tid.

EXAKTA INSTÄLLNINGAR

Trycket, såväl som stanshastigheten, kan 
justeras exakt för att placera nitar utan 
plåtförvrängning.

ERGONOMISK OCH EFFEKTIV

 Maxtryck på 10 ton med
integrerad tryckmätare.

 Snabbt och enkelt armbyte.

 C-arm svänger 360° runt nitmaskinens axel.

 Val av armar tillgängliga för svåråtkomliga 
situationer.

 Lättanvänt ergonomiskt handtag och avtryc-
kare.

 Magnetisk dyna gör nitpositionering enkel.
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Levereras med:
- 2 st nycklar
- 1 rem
- 1 arm HR110
- 1 handtag för 
arm
- 1 låda nitar

1 standard stanssats för nitpositionering 
och utdragscentreringsstans
Uppsättningar av dies för
- självgenomträngande nitar (Ø 3,3 och 5,3 mm)
- flytande nitar Ø 6 mm

TILLBEHÖR

  
HR110 HR210 HR310

Cykeltid AIR-ingång
(Bar)
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39,5 x 180 cm 58 x 48 x 15 cm 11,8 kg 4 kg 3 kg 5,4 kg 12 kg 4 sek normal 6,5 
Maxi 10

Välj Push Pull :

Push Pull system:
Denna innovation underlättar utdragningen av stansformarna 
tack vare användningen av en stripper och dragkraft.


